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_ [STECKREGAL-SYSTEM] .

Bei den BERT-Lagerregalen werden als Fachebenen Stahlfachbdden in

= unterschiedlichsten Dimensionen und Fachlasten eingesetzt. Diese sind
Freosser, im RastermaB 25 mm verstellbar. Die spezielle Geometrie des BERT-Stahl-

fachbodens mit der 40 mm Rohrkante garantiert hochste Stabilitat und
optimale Benutzersicherheit. Das Regalsystem lasst sich mit speziellen
PR Zubehorteilen jederzeit sinnvoll erganzen.

Ggm;:, Systemvorteile

= Vielfalt an Abmessungen, Fach- und Feldlasten
= schnelle Fachbodenmontage mit steckbarem Fachbodentrager

RA L = modular erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder
GUEZES = einfache Montage mit fertig montierten Regalrahmen
Vorteil Zeitersparnis durch "fertig montierte Rahmen"
O = Ein groBer Vorteil fir Kunden ist die enorme Zeitersparnis
RS a1 durch fertig montierte Rahmen. Somit reduziert sich die Aufbauzeit
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Qualitét
5 Jahre
garantiert

Kragarmregale Palettenregale

Stichwortverzeichnis




Lagerregale BERT
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Technische Merkmale

= Stecksystem, Rahmenstltze als T-Profil

= Rahmenaussteifung mit Tiefenriegel oder Seitenwanden

= Oberflache verzinkt oder pulverbeschichtet in RAL-Farben (siehe Tabelle Seite 76)

= Regalaussteifungen mit Kreuzdiagonalen oder mit Langenriegeln fiir doppelseitige Regalnutzung
= Fachebenen: Stahlfachboden

= Feldbreiten: 875, 1.005 und 1.285 mm

= Regalhéhen: 2.000, 2.500 und 3.000 mm

= Tiefen: 300, 400, 500, 600 und 800 mm

= Fachlasten: 150, 250 und 350 kg

= Feldlast: 2.000 kg

Planungshinweise

= alle genannten Feldbreiten sind AchsmaBe
= AuBenmaBe

- Breite Grundregal + 56 mm

- Breite Anbauregal + 0 mm

- Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

Sicherheitshinweise

= alle angegebenen Traglasten gelten flir gleichmaBig verteilte Lasten je Fachboden
= wenn die Regalhéhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe betragt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern -
z.B. durch Wandbefestigungen oder durch Bodenanker (siehe Seite 123)




®
I (ecrT]
STECKREGAL-SYSTEM

i
= =)

oo CcCcoaoaoao

\
v

\

Rahmenstiitze ]

= aus Bandstahl kaltgewalztes T-Profil

= hochwertige Materialglte (t = 1,2 mm)
= Oberflache sendzimirverzinkt

= Trapezlochung im RastermaB 25 mm

= Frontlochung fiir Mehrgeschoss-Stitze

Alle MaBangaben in mm

500505575%5

Regalrahmen

= Aussteifung mit Tiefenriegel

= flir Feldlasten bis 2.000 kg

= Tiefen 300 - 800 mm

= StitzenfuB aus Stahl oder
als Kunststoffkappe

= mit Verbindungsklammer
als Doppelregal nutzbar
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Palettenregale

Stahlfachboden

= 3-fach-Kantung mit 40 mm Rohrkante

= flr hochste Stabilitat und Benutzersicherheit

= Oberflache glanzverzinkt

= mit Systemlochung flir steckbares Zubehor

= Fachlasten 150, 250 und 350 kg

= einfache Montage mit steckbarem Fachbodentrager

Kragarmregale

Alle MaBangaben in mm

steckbarer Fachbodentrager

Stichwortverzeichnis




klicken. stecken.lagern.

BERT

klicken.stecken.lagern.

Express =& ]®

Schneller und einfacher geht es nicht. Das Paketdienstfahige
Fachbodenregal Express BERT kann als Grund- und Anbaufeld
bestellt werden.

Nutzen Sie die vielen Vorteile quetie

= per Paketdienst direkt zu Ihnen geliefert gms 5 Jahre Garantie

= direkt verfligbar

= attraktiver Preis

« einfache Montage @3 Montage unter 10 Minuten
= Regalrahmen fertig montiert

= vielfaltig erweiterbar

= als Set verpackt @ in Industriequalitat

= als Grund- oder Anbaufelder verfiigbar

per Paketdienst geliefert. ..

RADERREGAL =6

Raderregal verzinkt

Das ideale Steckregal in Industriequalitat fir die Lagerung von Rader-
satzen. Der integrierte Abdeckboden bietet weitere Abstellméglichkeiten.
Schnell bei Thnen vor Ort.

FACHLAST FELDLAST RAHMEN

FERTIG

150 kg 2.000 kg MONTIERT

HOHE BREITE" TIEFE
1.575mm 1.342 mm 526 mm

Grundregal E
Tiefe | Breite 1.285 mm

*
526mm | B3-53134-50 Lichtes MaR 1.230 mm

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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BERT] D

klicken.stecken.lagern.

INDUSTRIEREGAL

Steckregal verzinkt

Das ideale Grundfeld fliir Lager, Werkstatt und Betrieb
in Industriequalitat. Schnell bei Ihnen vor Ort.

FACHLAST FELDLAST RAHMEN

FERTIG

150 kg 2.000 kg MONTIERT

HOHE BREITE TIEFE
1.800 mm 932 mm 426 mm

Grundregal B Anbauregal i
Tiefe | Breite 875 mm Breite 875 mm

300 mm | B3-53118-30 | B3-53119-30
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Palettenregale

... oder bei lhren REGALWERK-Vertriebspartnern vor Ort

Hohe 2.000 mm, mit 4 Stahlfachbéden 150 kg

(]

(1]

Die praktischen Mitnahme-Sets Grundregal E Anbauregal ﬂ E}
Tiefe | Breite 875 mm Breite 875 mm =

= Standard-Lagerregal 300 mm B3-53108-30 B3-53109-30 =
= Stecksystem, Oberflache verzinkt 400 mm B3-53108-40 B3-53109-40 =
£

= Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante 500 mm B3-53108-50 B3-53109-50 X

600 mm B3-53108-60 B3-53109-60

4 Fachebenen, Fachlast 150 kg
Regalaussteifung mit Kreuzdiagonalen
Rahmen mit Tiefenriegel

Hohe 2.000 mm, mit 4 Stahlfachboden 150 kg w
s

Grundregal E Anbauregal ﬂ 0

Tiefe | Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm E

300 mm B3-53110-30 B3-53111-30 g
400 mm B3-53110-40 B3-53111-40 5
500 mm B3-53110-50 B3-53111-50 E
600 mm B3-53110-60 B3-53111-60 E
n

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Fachbodenregale - einseitig bedienbar
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Produktionsstandort
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RAL
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Qualitat
5 Jahre
garantiert

Technische Merkmale

= Steckregal fur Lager, Werkstatt und Betrieb

= Ausfuhrung in verzinkter Oberflache

= als Grund- und Anbaufelder beliebig erweiterbar
= Fachlasten 150, 250 und 350 kg

= Stahlfachbdden mit 40 mm Rohrkante

= frei verstellbar im RastermalB 25 mm

= Aussteifung mit Kreuzdiagonalen

= Rahmen mit Tiefenriegel

= |Lieferung mit fertig montierten Rahmen

Optionen

= farbige Rahmen
= Rahmen mit Seitenwand Vollblech
= umfangreiches Systemzubehér
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Kreuzdiagonale
als Feldaussteifung

Stahlfachboden

mit Rohrkante flir héchste Stabilitat
und fur optimale Benutzersicherheit
sowie Systemlochung im Raster

50 mm fir steckbares Zubehdr
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Palettenregale

Kragarmregale

Stichwortverzeichnis




Fachbodenregale 150 kg - Sets

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt,
Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale

" FACHLAST
150 kg

" FELDLAST
2.000 kg

-
RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachbéden, 150 kg, Breite 1.005mm, Tiefe 400 mm

Grundregal + Anbauregale | Breite Art.-Nr.

Set 1 Eﬂ 1 + 1 2.066 mm B3-53510-40-S1

Set 2 Eﬂﬂ 1 + 2 3.071 mm B3-53510-40-S2
Set 3 E 3 3 3 1 + 3 4.076 mm B3-53510-40-S3
Set 4 Eﬂﬂﬂﬂ 1 + 4 5.081 mm B3-53510-40-S4

Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachbdéden, 150 kg, Breite 1.005mm, Tiefe 500 mm

Grundregal + Anbauregale | Breite Art.-Nr.

Set 1 Eﬂ 1 + 1 2.066 mm B3-53510-50-S1

Set 2 Eﬂﬂ 1 + 2 3.071 mm B3-53510-50-S2
Set 3 E 3 3 3 1 + 3 4.076 mm B3-53510-50-S3
Set 4 Eﬂﬂﬂﬂ 1 + 4 5.081 mm B3-53510-50-S4

Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachbéden, 150 kg, Breite 1.005mm, Tiefe 600 mm

Grundregal + Anbauregale | Breite Art.-Nr.

Set 1 Eﬂ 1 + 1 2.066 mm B3-53510-60-S1

Set 2 Eﬂﬂ 1 + 2 3.071 mm B3-53510-60-52
Set 3 E 3 3 3 1 + 3 4.076 mm B3-53510-60-S3
Set 4 Eﬂﬂﬂﬂ 1 + 4 5.081 mm B3-53510-60-54

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.




Fachbodenregale 150 kg

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt,
Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale

®
[BERT]" N
STECKREGAL-SYSTEM

" FACHLAST
150 kg

I FELDLAST
2.000 kg

- Auch als

FERTIG

RAHMEN

MONTIERT

Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachboden 150 kg

Farbregal
Seite 30/73
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Palettenregale

Kragarmregale

Grundregal Anbauregal 3
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-53508-30 B3-53510-30 B3-53512-30 B3-53509-30 B3-53511-30 B3-53513-30
400 mm B3-53508-40 B3-53510-40 B3-53512-40 B3-53509-40 B3-53511-40 B3-53513-40
500 mm B3-53508-50 B3-53510-50 B3-53512-50 B3-53509-50 B3-53511-50 B3-53513-50
600 mm B3-53508-60 B3-53510-60 B3-53512-60 B3-53509-60 B3-53511-60 B3-53513-60
800 mm B3-53508-80 B3-53510-80 B3-53512-80 B3-53509-80 B3-53511-80 B3-53513-80
Hohe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachboden 150 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-53608-30 B3-53610-30 B3-53612-30 B3-53609-30 B3-53611-30 B3-53613-30
400 mm B3-53608-40 B3-53610-40 B3-53612-40 B3-53609-40 B3-53611-40 B3-53613-40
500 mm B3-53608-50 B3-53610-50 B3-53612-50 B3-53609-50 B3-53611-50 B3-53613-50
600 mm B3-53608-60 B3-53610-60 B3-53612-60 B3-53609-60 B3-53611-60 B3-53613-60
800 mm B3-53608-80 B3-53610-80 B3-53612-80 B3-53609-80 B3-53611-80 B3-53613-80
Hohe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachbéden 150 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-53708-30 B3-53710-30 B3-53712-30 B3-53709-30 B3-53711-30 B3-53713-30
400 mm B3-53708-40 B3-53710-40 B3-53712-40 B3-53709-40 B3-53711-40 B3-53713-40
500 mm B3-53708-50 B3-53710-50 B3-53712-50 B3-53709-50 B3-53711-50 B3-53713-50
600 mm B3-53708-60 B3-53710-60 B3-53712-60 B3-53709-60 B3-53711-60 B3-53713-60
800 mm B3-53708-80 B3-53710-80 B3-53712-80 B3-53709-80 B3-53711-80 B3-53713-80

Zusatzebene (Stahlfachboden 150 kg) inkl. Fachbodentrager

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-15083-K B3-15103-K B3-15123-K
400 mm B3-15084-K B3-15104-K B3-15124-K
500 mm B3-15085-K B3-15105-K B3-15125-K
600 mm B3-15086-K B3-15106-K B3-15126-K
800 mm B3-15088-K B3-15108-K B3-15128-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.

Stichwortverzeichnis
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Fachbodenregale 250 kg

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt,

Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale

-
b
-
2.000 kg
]
- Auch als
RAHMEN Farbregal
FERTIG Seite 31/74
MONTIERT
|
Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachbéden 250 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-57108-30 B3-57110-30 B3-57112-30 B3-57109-30 B3-57111-30 B3-57113-30
400 mm B3-57108-40 B3-57110-40 B3-57112-40 B3-57109-40 B3-57111-40 B3-57113-40
500 mm B3-57108-50 B3-57110-50 B3-57112-50 B3-57109-50 B3-57111-50 B3-57113-50
600 mm B3-57108-60 B3-57110-60 B3-57112-60 B3-57109-60 B3-57111-60 B3-57113-60
800 mm B3-57108-80 B3-57110-80 B3-57112-80 B3-57109-80 B3-57111-80 B3-57113-80
Hohe 2.500 mm, mit 6 Stahilfachbéden 250 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-57208-30 B3-57210-30 B3-57212-30 B3-57209-30 B3-57211-30 B3-57213-30
400 mm B3-57208-40 B3-57210-40 B3-57212-40 B3-57209-40 B3-57211-40 B3-57213-40
500 mm B3-57208-50 B3-57210-50 B3-57212-50 B3-57209-50 B3-57211-50 B3-57213-50
600 mm B3-57208-60 B3-57210-60 B3-57212-60 B3-57209-60 B3-57211-60 B3-57213-60
800 mm B3-57208-80 B3-57210-80 B3-57212-80 B3-57209-80 B3-57211-80 B3-57213-80
Hohe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachbéden 250 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-57308-30 B3-57310-30 B3-57312-30 B3-57309-30 B3-57311-30 B3-57313-30
400 mm B3-57308-40 B3-57310-40 B3-57312-40 B3-57309-40 B3-57311-40 B3-57313-40
500 mm B3-57308-50 B3-57310-50 B3-57312-50 B3-57309-50 B3-57311-50 B3-57313-50
600 mm B3-57308-60 B3-57310-60 B3-57312-60 B3-57309-60 B3-57311-60 B3-57313-60
800 mm B3-57308-80 B3-57310-80 B3-57312-80 B3-57309-80 B3-57311-80 B3-57313-80

Zusatzebene (Stahlfachboden 250 kg) inkl. Fachbodentrager

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-16083-K B3-16103-K B3-16123-K
400 mm B3-16084-K B3-16104-K B3-16124-K
500 mm B3-16085-K B3-16105-K B3-16125-K
600 mm B3-16086-K B3-16106-K B3-16126-K
800 mm B3-16088-K B3-16108-K B3-16128-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Fachbodenregale 350 kg BERT]® .

STECKREGAL-SYSTEM

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt,
Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale

-
i g
-
2.000 kg
]
B Auch als
RAHMEN Farbregal
FERTIG Seite 75
MONTIERT
_
9
(1]
g
Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachbdden 350 kg =
c
Grundregal E Anbauregal g o
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm ﬂ
300 mm B3-59108-30 B3-59110-30 B3-59112-30 B3-59109-30 B3-59111-30 B3-59113-30 ]
400 mm B3-59108-40 B3-59110-40 B3-59112-40 B3-59109-40 B3-59111-40 B3-59113-40 ;
500 mm B3-59108-50 B3-59110-50 B3-59112-50 B3-59109-50 B3-59111-50 B3-59113-50
600 mm B3-59108-60 B3-59110-60 B3-59112-60 B3-59109-60 B3-59111-60 B3-59113-60
i
Hohe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachbdéden 350 kg &
(V]
Grundregal Anbauregal c
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm g
300 mm B3-59208-30 B3-59210-30 B3-59212-30 B3-59209-30 B3-59211-30 B3-59213-30 Q
400 mm B3-59208-40 B3-59210-40 B3-59212-40 B3-59209-40 B3-59211-40 B3-59213-40 E
500 mm B3-59208-50 B3-59210-50 B3-59212-50 B3-59209-50 B3-59211-50 B3-59213-50
600 mm B3-59208-60 B3-59210-60 B3-59212-60 B3-59209-60 B3-59211-60 B3-59213-60
.. . .. (]
Hohe 3.000 mm, mit 7 Stahifachbéoden 350 kg =
(=)}
Grundregal Anbauregal o
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm E
300 mm B3-59308-30 B3-59310-30 B3-59312-30 B3-59309-30 B3-59311-30 B3-59313-30 g
400 mm B3-59308-40 B3-59310-40 B3-59312-40 B3-59309-40 B3-59311-40 B3-59313-40 E
500 mm B3-59308-50 B3-59310-50 B3-59312-50 B3-59309-50 B3-59311-50 B3-59313-50 X
600 mm B3-59308-60 B3-59310-60 B3-59312-60 B3-59309-60 B3-59311-60 B3-59313-60

®

Zusatzebene (Stahifachboden 350 kg) inkl. Fachbodentrager =
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm %

300 mm B3-16383-K B3-16403-K B3-16423-K N
400 mm B3-16384-K B3-16404-K B3-16424-K g
500 mm B3-16385-K B3-16405-K B3-16425-K 5
600 mm B3-16386-K B3-16406-K B3-16426-K E
2

b

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.




Fachbodenregale RAL 7035, 150 kg

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden Lichtgrau RAL 7035,

Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale

=TT

- .
=
- 1
FELDLAST I i t
2.000 kg .
- |
¥
B Auch als
RAHMEN Farbregal
FERTIG ¥ Seite 73
MONTIERT i
|
[
fl
|
L
Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachbéden 150 kg
Grundregal E Anbauregal g
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-53508-30-LG B3-53510-30-LG B3-53512-30-LG B3-53509-30-LG B3-53511-30-LG B3-53513-30-LG
400 mm B3-53508-40-LG B3-53510-40-LG B3-53512-40-LG B3-53509-40-LG B3-53511-40-LG B3-53513-40-LG
500 mm B3-53508-50-LG B3-53510-50-LG B3-53512-50-LG B3-53509-50-LG B3-53511-50-LG B3-53513-50-LG
600 mm B3-53508-60-LG B3-53510-60-LG B3-53512-60-LG B3-53509-60-LG B3-53511-60-LG B3-53513-60-LG
800 mm B3-53508-80-LG B3-53510-80-LG B3-53512-80-LG B3-53509-80-LG B3-53511-80-LG B3-53513-80-LG

Hohe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachboden 150 kg

Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-53608-30-LG B3-53610-30-LG B3-53612-30-LG B3-53609-30-LG B3-53611-30-LG B3-53613-30-LG
400 mm B3-53608-40-LG B3-53610-40-LG B3-53612-40-LG B3-53609-40-LG B3-53611-40-LG B3-53613-40-LG
500 mm B3-53608-50-LG B3-53610-50-LG B3-53612-50-LG B3-53609-50-LG B3-53611-50-LG B3-53613-50-LG
600 mm B3-53608-60-LG B3-53610-60-LG B3-53612-60-LG B3-53609-60-LG B3-53611-60-LG B3-53613-60-LG
800 mm B3-53608-80-LG B3-53610-80-LG B3-53612-80-LG B3-53609-80-LG B3-53611-80-LG B3-53613-80-LG

Hohe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachdden 150 kg

Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-53708-30-LG B3-53710-30-LG B3-53712-30-LG B3-53709-30-LG B3-53711-30-LG B3-53713-30-LG
400 mm B3-53708-40-LG B3-53710-40-LG B3-53712-40-LG B3-53709-40-LG B3-53711-40-LG B3-53713-40-LG
500 mm B3-53708-50-LG B3-53710-50-LG B3-53712-50-LG B3-53709-50-LG B3-53711-50-LG B3-53713-50-LG
600 mm B3-53708-60-LG B3-53710-60-LG B3-53712-60-LG B3-53709-60-LG B3-53711-60-LG B3-53713-60-LG
800 mm B3-53708-80-LG B3-53710-80-LG B3-53712-80-LG B3-53709-80-LG B3-53711-80-LG B3-53713-80-LG

Zusatzebene (Stahlfachboden 150 kg) inkl. Fachbodentrager

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-15303-K B3-15313-K B3-15323-K
400 mm B3-15304-K B3-15314-K B3-15324-K
500 mm B3-15305-K B3-15315-K B3-15325-K
600 mm B3-15306-K B3-15316-K B3-15326-K
800 mm B3-15308-K B3-15318-K B3-15328-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Fachbodenregale RAL 7035, 250 kg

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden Lichtgrau RAL 7035,
Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale

[STECKREGAI.-SYSTEM] .

" FACHLAST
250 kg

- FELDLAST

FERTIG

2.000 kg

RAHMEN

MONTIERT

Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachboden 250 kg

Auch als

Seite 74

Farbregal

Grundregal E Anbauregal %
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-57108-30-LG B3-57110-30-LG B3-57112-30-LG B3-57109-30-LG B3-57111-30-LG B3-57113-30-LG
400 mm B3-57108-40-LG B3-57110-40-LG B3-57112-40-LG B3-57109-40-LG B3-57111-40-LG B3-57113-40-LG
500 mm B3-57108-50-LG B3-57110-50-LG B3-57112-50-LG B3-57109-50-LG B3-57111-50-LG B3-57113-50-LG
600 mm B3-57108-60-LG B3-57110-60-LG B3-57112-60-LG B3-57109-60-LG B3-57111-60-LG B3-57113-60-LG
800 mm B3-57108-80-LG B3-57110-80-LG B3-57112-80-LG B3-57109-80-LG B3-57111-80-LG B3-57113-80-LG

Hohe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachboden 250 kg

Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-57208-30-LG B3-57210-30-LG B3-57212-30-LG B3-57209-30-LG B3-57211-30-LG B3-57213-30-LG
400 mm B3-57208-40-LG B3-57210-40-LG B3-57212-40-LG B3-57209-40-LG B3-57211-40-LG B3-57213-40-LG
500 mm B3-57208-50-LG B3-57210-50-LG B3-57212-50-LG B3-57209-50-LG B3-57211-50-LG B3-57213-50-LG
600 mm B3-57208-60-LG B3-57210-60-LG B3-57212-60-LG B3-57209-60-LG B3-57211-60-LG B3-57213-60-LG
800 mm B3-57208-80-LG B3-57210-80-LG B3-57212-80-LG B3-57209-80-LG B3-57211-80-LG B3-57213-80-LG

Hohe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachboden 250 kg

Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-57308-30-LG B3-57310-30-LG B3-57312-30-LG B3-57309-30-LG B3-57311-30-LG B3-57313-30-LG
400 mm B3-57308-40-LG B3-57310-40-LG B3-57312-40-LG B3-57309-40-LG B3-57311-40-LG B3-57313-40-LG
500 mm B3-57308-50-LG B3-57310-50-LG B3-57312-50-LG B3-57309-50-LG B3-57311-50-LG B3-57313-50-LG
600 mm B3-57308-60-LG B3-57310-60-LG B3-57312-60-LG B3-57309-60-LG B3-57311-60-LG B3-57313-60-LG
800 mm B3-57308-80-LG B3-57310-80-LG B3-57312-80-LG B3-57309-80-LG B3-57311-80-LG B3-57313-80-LG

Zusatzebene (Stahifachboden 250 kg) inkl. Fachbodentrager

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-15603-K B3-15613-K B3-15623-K
400 mm B3-15604-K B3-15614-K B3-15624-K
500 mm B3-15605-K B3-15615-K B3-15625-K
600 mm B3-15606-K B3-15616-K B3-15626-K
800 mm B3-15608-K B3-15618-K B3-15628-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Fachbodenregal mit Seitenwand 150 kg

Rahmen mit Seitenwand (Vollblech verzinkt), Fachebene Stahlfachboden verzinkt,
Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale

" FACHLAST
150 kg

" FELDLAST
2.000 kg

-
RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachboden 150 kg

Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-54508-30 B3-54510-30 B3-54512-30 B3-54509-30 B3-54511-30 B3-54513-30
400 mm B3-54508-40 B3-54510-40 B3-54512-40 B3-54509-40 B3-54511-40 B3-54513-40
500 mm B3-54508-50 B3-54510-50 B3-54512-50 B3-54509-50 B3-54511-50 B3-54513-50
600 mm B3-54508-60 B3-54510-60 B3-54512-60 B3-54509-60 B3-54511-60 B3-54513-60
Hohe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachbéden 150 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-54608-30 B3-54610-30 B3-54612-30 B3-54609-30 B3-54611-30 B3-54613-30
400 mm B3-54608-40 B3-54610-40 B3-54612-40 B3-54609-40 B3-54611-40 B3-54613-40
500 mm B3-54608-50 B3-54610-50 B3-54612-50 B3-54609-50 B3-54611-50 B3-54613-50
600 mm B3-54608-60 B3-54610-60 B3-54612-60 B3-54609-60 B3-54611-60 B3-54613-60
Hohe 3.000 mm, mit 7 Stahilfachbéden 150 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-54708-30 B3-54710-30 B3-54712-30 B3-54709-30 B3-54711-30 B3-54713-30
400 mm B3-54708-40 B3-54710-40 B3-54712-40 B3-54709-40 B3-54711-40 B3-54713-40
500 mm B3-54708-50 B3-54710-50 B3-54712-50 B3-54709-50 B3-54711-50 B3-54713-50
600 mm B3-54708-60 B3-54710-60 B3-54712-60 B3-54709-60 B3-54711-60 B3-54713-60

Zusatzebene (Stahlfachboden 150 kg) inkl. Fachbodentrager

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-15083-K B3-15103-K B3-15123-K
400 mm B3-15084-K B3-15104-K B3-15124-K
500 mm B3-15085-K B3-15105-K B3-15125-K
600 mm B3-15086-K B3-15106-K B3-15126-K
800 mm B3-15088-K B3-15108-K B3-15128-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Fachbodenregal mit Seitenwand 250 kg [

Rahmen mit Seitenwand (Vollblech verzinkt), Fachebene Stahlfachboden verzinkt,

Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale

" FACHLAST
250 kg

I FELDLAST
2.000 kg

-
RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachboden 250 kg

BERT

STECKREGAL-SYSTEM

Grundregal Anbauregal g
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-58108-30 B3-58110-30 B3-58112-30 B3-58109-30 B3-58111-30 B3-58113-30
400 mm B3-58108-40 B3-58110-40 B3-58112-40 B3-58109-40 B3-58111-40 B3-58113-40
500 mm B3-58108-50 B3-58110-50 B3-58112-50 B3-58109-50 B3-58111-50 B3-58113-50
600 mm B3-58108-60 B3-58110-60 B3-58112-60 B3-58109-60 B3-58111-60 B3-58113-60
Hohe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachboden 250 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-58208-30 B3-58210-30 B3-58212-30 B3-58209-30 B3-58211-30 B3-58213-30
400 mm B3-58208-40 B3-58210-40 B3-58212-40 B3-58209-40 B3-58211-40 B3-58213-40
500 mm B3-58208-50 B3-58210-50 B3-58212-50 B3-58209-50 B3-58211-50 B3-58213-50
600 mm B3-58208-60 B3-58210-60 B3-58212-60 B3-58209-60 B3-58211-60 B3-58213-60
Hohe 3.000 mm, mit 7 Stahilfachbéden 250 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-58308-30 B3-58310-30 B3-58312-30 B3-58309-30 B3-58311-30 B3-58313-30
400 mm B3-58308-40 B3-58310-40 B3-58312-40 B3-58309-40 B3-58311-40 B3-58313-40
500 mm B3-58308-50 B3-58310-50 B3-58312-50 B3-58309-50 B3-58311-50 B3-58313-50
600 mm B3-58308-60 B3-58310-60 B3-58312-60 B3-58309-60 B3-58311-60 B3-58313-60

Zusatzebene (Stahifachboden 250 kg) inkl. Fachbodentrager

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-16083-K B3-16103-K B3-16123-K
400 mm B3-16084-K B3-16104-K B3-16124-K
500 mm B3-16085-K B3-16105-K B3-16125-K
600 mm B3-16086-K B3-16106-K B3-16126-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.
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Fachbodenregal mit Seitenwand 350 kg

Rahmen mit Seitenwand (Vollblech verzinkt), Fachebene Stahifachboden verzinkt
Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale

" FACHLAST
350 kg

- FELDLAST
2.000 kg

-
RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachbéden 350 kg

Grundregal E Anbauregal g
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-68108-30 B3-68110-30 B3-68112-30 B3-68109-30 B3-68111-30 B3-68113-30
400 mm B3-68108-40 B3-68110-40 B3-68112-40 B3-68109-40 B3-68111-40 B3-68113-40
500 mm B3-68108-50 B3-68110-50 B3-68112-50 B3-68109-50 B3-68111-50 B3-68113-50
600 mm B3-68108-60 B3-68110-60 B3-68112-60 B3-68109-60 B3-68111-60 B3-68113-60

Hohe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachboden 350 kg

Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-68208-30 B3-68210-30 B3-68212-30 B3-68209-30 B3-68211-30 B3-68213-30
400 mm B3-68208-40 B3-68210-40 B3-68212-40 B3-68209-40 B3-68211-40 B3-68213-40
500 mm B3-68208-50 B3-68210-50 B3-68212-50 B3-68209-50 B3-68211-50 B3-68213-50
600 mm B3-68208-60 B3-68210-60 B3-68212-60 B3-68209-60 B3-68211-60 B3-68213-60

Hoéhe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachboden 350 kg

Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-68308-30 B3-68310-30 B3-68312-30 B3-68309-30 B3-68311-30 B3-68313-30
400 mm B3-68308-40 B3-68310-40 B3-68312-40 B3-68309-40 B3-68311-40 B3-68313-40
500 mm B3-68308-50 B3-68310-50 B3-68312-50 B3-68309-50 B3-68311-50 B3-68313-50
600 mm B3-68308-60 B3-68310-60 B3-68312-60 B3-68309-60 B3-68311-60 B3-68313-60

Zusatzebene (Stahlfachboden 350 kg) inkl. Fachbodentrager

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-16383-K B3-16403-K B3-16423-K
400 mm B3-16384-K B3-16404-K B3-16424-K
500 mm B3-16385-K B3-16405-K B3-16425-K
600 mm B3-16386-K B3-16406-K B3-16426-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Seitenwinde als Funktion [BERT]® .

STECKREGAL-SYSTEM

Vorteile

Die Seitenwand in Vollblech-Ausflihrung
erflllt mehrere wichtige Funktionen:

= Rahmenaussteifung

= Schutz gegen Herausfallen

= Fachteilung zwischen den Regalfeldern
= Sichtblende

= Schutz gegen seitlichen Zugriff

= optische Aufwertung des Regalsystems
= Anbringen von Lagerkennzeichnungen

1

« il

il |

Lieferung standardmagig in verzinkter
Oberflache; auf Wunsch auch in der
individuellen Kunden-Farbe.

T

Weitere Alternativen sind:

= Seitenwand in Lochblech-Ausfiihrung
= Seitenwand in Gitter-Ausfiihrung

Weitspannregale

Details hierzu auf den Seiten 122, 123
und 128.
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Fachbodenregal - beidseitig bedienbar

beidseitig
bedienbar

MPA NRW

@&

RAL

GUTEZEICHE
—

—
el

Qualitat
5 Jahre
garantiert

36

Technische Merkmale

= verzinkte Oberflache

= als Grund- und Anbaufelder beliebig erweiterbar
= Fachlasten 150, 250 und 350 kg

= Stahlfachbéden mit 40 mm Rohrkante

= frei verstellbar im RastermaB 25 mm

= Aussteifung mit Langenriegeln

= Rahmen mit Tiefenriegel

= Lieferung mit fertig montierten Rahmen

Optionen

= farbige Rahmen
= Rahmen mit Seitenwand Vollblech
= umfangreiches Systemzubehér




_ [STECKREGAL-SYSTEM] .

Langenriegel

als Feldaussteifung. Steckbar in
Rahmenstlitze, Kantenhdéhe 40 mm,
maBgenau fur Stahlfachboden

Stahlfachboden

mit 40 mm Rohrkante flir hochste
Stabilitat und fir optimale Benutzer-
sicherheit sowie Systemlochung im
Raster 50 mm flir steckbares Zubehor
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Fachbodenregale 150 kg - Sets

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt
Feldaussteifung mit Langenriegel

" FACHLAST
150 kg

" FELDLAST
2.000 kg

-
RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

) beidseitig
bedienbar

Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachbéden, 150 kg, Breite 1.005 mm, Tiefe 400 mm

Grundregal + Anbauregale  Breite Art.-Nr.

Set 1 Eﬂ 1 + 1 2.066 mm B3-70010-40-S1

Set 2 Eﬂﬂ 1 + 2 3.071 mm B3-70010-40-S2
Set 3 E%% 3 1 + 3 4.076 mm B3-70010-40-S3
Set 4 Eﬂﬂﬂﬂ 1 + 4 5.081 mm B3-70010-40-S4

Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachbéden, 150 kg, Breite 1.005 mm, Tiefe 500 mm

Grundregal + Anbauregale  Breite Art.-Nr.

Set 1 Eﬂ 1 + 1 2.066 mm B3-70010-50-S1

Set 2 Eﬂﬂ 1 + 2 3.071 mm B3-70010-50-S2
Set 3 Eﬂﬂ% 1 + 3 4.076 mm B3-70010-50-S3
Set 4 Eﬂﬂﬂﬂ 1 + 4 5.081 mm B3-70010-50-S4

Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachbéden, 150 kg, Breite 1.005 mm, Tiefe 600 mm

Grundregal + Anbauregale  Breite Art.-Nr.

Set 1 Eﬂ 1 + 1 2.066 mm B3-70010-60-S1

Set 2 Eﬂﬂ 1 + 2 3.071 mm B3-70010-60-52
Set 3 Eﬂﬂ 3 1 + 3 4.076 mm B3-70010-60-S3
Set 4 Eﬂﬂﬂﬂ 1 + 4 5.081 mm B3-70010-60-54

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.




Fachbodenregale 150 kg

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt
Feldaussteifung mit Ladngenriegel

[

BERT

STECKREGAL-SYSTEM
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Palettenregale

Kragarmregale

-
i g beidseitig
-
2.000 kg
]
-
RAHMEN
FERTIG
MONTIERT
__
Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachbéden 150 kg
Grundregal Anbauregal g
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-70008-30 B3-70010-30 B3-70012-30 B3-70009-30 B3-70011-30 B3-70013-30
400 mm B3-70008-40 B3-70010-40 B3-70012-40 B3-70009-40 B3-70011-40 B3-70013-40
500 mm B3-70008-50 B3-70010-50 B3-70012-50 B3-70009-50 B3-70011-50 B3-70013-50
600 mm B3-70008-60 B3-70010-60 B3-70012-60 B3-70009-60 B3-70011-60 B3-70013-60
800 mm B3-70008-80 B3-70010-80 B3-70012-80 B3-70009-80 B3-70011-80 B3-70013-80
Hohe 2.500 mm, mit 6 Stahilfachbéden 150 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-70108-30 B3-70110-30 B3-70112-30 B3-70109-30 B3-70111-30 B3-70113-30
400 mm B3-70108-40 B3-70110-40 B3-70112-40 B3-70109-40 B3-70111-40 B3-70113-40
500 mm B3-70108-50 B3-70110-50 B3-70112-50 B3-70109-50 B3-70111-50 B3-70113-50
600 mm B3-70108-60 B3-70110-60 B3-70112-60 B3-70109-60 B3-70111-60 B3-70113-60
800 mm B3-70108-80 B3-70110-80 B3-70112-80 B3-70109-80 B3-70111-80 B3-70113-80
Hohe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachbéden 150 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-70208-30 B3-70210-30 B3-70212-30 B3-70209-30 B3-70211-30 B3-70213-30
400 mm B3-70208-40 B3-70210-40 B3-70212-40 B3-70209-40 B3-70211-40 B3-70213-40
500 mm B3-70208-50 B3-70210-50 B3-70212-50 B3-70209-50 B3-70211-50 B3-70213-50
600 mm B3-70208-60 B3-70210-60 B3-70212-60 B3-70209-60 B3-70211-60 B3-70213-60
800 mm B3-70208-80 B3-70210-80 B3-70212-80 B3-70209-80 B3-70211-80 B3-70213-80

Zusatzebene (Stahifachboden 150 kg) inkl. Fachbodentrager

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-15083-K B3-15103-K B3-15123-K
400 mm B3-15084-K B3-15104-K B3-15124-K
500 mm B3-15085-K B3-15105-K B3-15125-K
600 mm B3-15086-K B3-15106-K B3-15126-K
800 mm B3-15088-K B3-15108-K B3-15128-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.
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Fachbodenregale 250 kg

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt
Feldaussteifung mit Langenriegel

-
) bedienbar
-
2.000 kg
]
=
RAHMEN
FERTIG
MONTIERT
|
Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachboden 250 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-70308-30 B3-70310-30 B3-70312-30 B3-70309-30 B3-70311-30 B3-70313-30
400 mm B3-70308-40 B3-70310-40 B3-70312-40 B3-70309-40 B3-70311-40 B3-70313-40
500 mm B3-70308-50 B3-70310-50 B3-70312-50 B3-70309-50 B3-70311-50 B3-70313-50
600 mm B3-70308-60 B3-70310-60 B3-70312-60 B3-70309-60 B3-70311-60 B3-70313-60
800 mm B3-70308-80 B3-70310-80 B3-70312-80 B3-70309-80 B3-70311-80 B3-70313-80
Hohe 2.500 mm, mit 6 Stahilfachbéden 250 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-70408-30 B3-70410-30 B3-70412-30 B3-70409-30 B3-70411-30
400 mm B3-70408-40 B3-70410-40 B3-70412-40 B3-70409-40 B3-70411-40 B3-70413-40
500 mm B3-70408-50 B3-70410-50 B3-70412-50 B3-70409-50 B3-70411-50 B3-70413-50
600 mm B3-70408-60 B3-70410-60 B3-70412-60 B3-70409-60 B3-70411-60 B3-70413-60
800 mm B3-70408-80 B3-70410-80 B3-70412-80 B3-70409-80 B3-70411-80 B3-70413-30
Hohe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachbéden 250 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-70508-30 B3-70510-30 B3-70512-30 B3-70509-30 B3-70511-30 B3-70513-30
400 mm B3-70508-40 B3-70510-40 B3-70512-40 B3-70509-40 B3-70511-40 B3-70513-40
500 mm B3-70508-50 B3-70510-50 B3-70512-50 B3-70509-50 B3-70511-50 B3-70513-50
600 mm B3-70508-60 B3-70510-60 B3-70512-60 B3-70509-60 B3-70511-60 B3-70513-60
800 mm B3-70508-80 B3-70510-80 B3-70512-80 B3-70509-80 B3-70511-80 B3-70513-80

Zusatzebene (Stahlfachboden 250 kg) inkl. Fachbodentrager

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-16083-K B3-16103-K B3-16123-K
400 mm B3-16084-K B3-16104-K B3-16124-K
500 mm B3-16085-K B3-16105-K B3-16125-K
600 mm B3-16086-K B3-16106-K B3-16126-K
800 mm B3-16088-K B3-16108-K B3-16128-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Fachbodenregale 350 kg

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt
Feldaussteifung mit Ladngenriegel

-

[

BERT

STECKREGAL-SYSTEM
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Palettenregale

Kragarmregale

-
b -
bedienbar
-
2.000 kg
]
-
RAHMEN
FERTIG
MONTIERT
__
Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachbéden 350 kg
Grundregal Anbauregal g
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-70608-30 B3-70610-30 B3-70612-30 B3-70609-30 B3-70611-30 B3-70613-30
400 mm B3-70608-40 B3-70610-40 B3-70612-40 B3-70609-40 B3-70611-40 B3-70613-40
500 mm B3-70608-50 B3-70610-50 B3-70612-50 B3-70609-50 B3-70611-50 B3-70613-50
600 mm B3-70608-60 B3-70610-60 B3-70612-60 B3-70609-60 B3-70611-60 B3-70613-60
Hohe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachbéden 350 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-70708-30 B3-70710-30 B3-70712-30 B3-70709-30 B3-70711-30 B3-70713-30
400 mm B3-70708-40 B3-70710-40 B3-70712-40 B3-70709-40 B3-70711-40 B3-70713-40
500 mm B3-70708-50 B3-70710-50 B3-70712-50 B3-70709-50 B3-70711-50 B3-70713-50
600 mm B3-70708-60 B3-70710-60 B3-70712-60 B3-70709-60 B3-70711-60 B3-70713-60
Hohe 3.000 mm, mit 7 Stahilfachbéden 350 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-70808-30 B3-70810-30 B3-70812-30 B3-70809-30 B3-70811-30 B3-70813-30
400 mm B3-70808-40 B3-70810-40 B3-70812-40 B3-70809-40 B3-70811-40 B3-70813-40
500 mm B3-70808-50 B3-70810-50 B3-70812-50 B3-70809-50 B3-70811-50 B3-70813-50
600 mm B3-70808-60 B3-70810-60 B3-70812-60 B3-70809-60 B3-70811-60 B3-70813-60

Zusatzebene (Stahifachboden 350 kg) inkl. Fachbodentrager

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-16383-K B3-16403-K B3-16423-K
400 mm B3-16384-K B3-16404-K B3-16424-K
500 mm B3-16385-K B3-16405-K B3-16425-K
600 mm B3-16386-K B3-16406-K B3-16426-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.

Stichwortverzeichnis
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STECKREGAL-SYSTEM

Das BERT-Grof3fachregal bietet mit seinen Abmessungen und Eigen-

= schaften ganz besondere Vorteile als Fachbodenregal. Als Fachebenen
E kommen Paneele (Stufenbalken und maBgenaue Einlegebdden Span

16 mm P4) zum Einsatz. Die Fachebenen sind im RastermaB von
25 mm verstellbar.

R W Feldbreiten bis 1.695 mm garantieren eine wirtschaftlich effiziente
G Lagerlésung. Dieses innovative Regalsystem l&sst sich mit wenigen
S Zubehorteilen fir zusatzliche Anwendungen ideal erganzen.

Systemvorteile

RA L = hohe Wirtschaftlichkeit
GUEZL'CS = einfache und schnelle Montage
o » umfangreiches System-Zubehér . .o
= vielfaltigste Einsatzmdglichkeiten belc_lseitlg
e = keine zusétzlichen Aussteifungen bedienbar
— = doppelseitige Regalnutzung
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5

Qualitét
5 Jahre
garantiert

Kragarmregale Palettenregale

Stichwortverzeichnis




Grof3fachregale

Technische Merkmale

= Stecksystem, Rahmenstltze als T-Profil

= Oberflache verzinkt oder pulverbeschichtet in RAL-Farben (siehe Seite 76)
= Rahmenaussteifung mit Tiefenriegel oder Seitenwanden

= Stufenbalken als Langstraverse und zur Regalaussteifung

= Fachebenen: Paneel mit Holz- oder Stahleinlagen

= Feldbreiten: 875, 1.005, 1.285 und 1.695 mm

= Regalhdhen: 2.000, 2.500 und 3.000 mm

= Tiefen: 300, 400, 500 und 600 mm

= Fachlasten: 250 oder 350 kg

= Feldlasten: 2.000 oder 2.500 kg

Planungshinweise

= alle genannten Feldbreiten sind AchsmafBe
= AuBenmaBe

- Breite Grundregal + 56 mm

- Breite Anbauregal + 0 mm

- Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

Sicherheitshinweise

= alle angegebenen Traglasten gelten fiir gleichmaBig verteilte Lasten je Fachboden
= wenn die Regalhdhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe betragt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern -
z.B. durch Wandbefestigungen oder durch Bodenanker (siehe Seite 123)
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STECKREGAL-SYSTEM

Stufenbalken

= kaltgewalztes Profil mit schubfester Verbindung

= verzinktes Stahlblech in hoher Materialglte (t = 1,2 mm)

= Funktion als Auflagetrager und als Langstraverse fur Aussteifung

= spezielle Geometrie flir optimale Reifen- und Raderlagerung 70
= drei Hakenlaschen fir héchste Sicherheit und Stabilitat

= einfach steckbar in Rahmenstitze

= Aushebesicherung mit Sicherungsstift AN

= frei verstellbar im RastermaB 25 mm -
6 gg Alle MaBangaben in mm

Fachebene Paneel (Holzeinlage)

= Stufenbalken (Paar) als Auflagetrager

= maBgenauer Einlegeboden Span 16 mm P4

= Fachlasten 250 und 350 kg

= einfache Steck-Montage

= Fachteiler und Buchstltze als steckbares Zubehér

i
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5

Option Stahlpaneel

= Fachebene mit Stahleinlage
= Oberflache verzinkt
= Fachlast 100 kg

Palettenregale

SFo

Kragarmregale

Feldbreiten

= 875, 1.005, 1.285 oder 1.695 mm (AchsmaRB)

= FeldbreitenmaBe optimiert fir Euronorm-Lagerkasten
und Standard-Ordner

= maximale Raumausnutzung und hohe Wirtschaftlichkeit

= benutzerfreundlicher Zugriff auf Lagerware

< 1.230 |
1.285
-3

Alle MaBangaben in mm

Stichwortverzeichnis




Grof3fachregal 250 kg

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Paneel (Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm P4)

FERTIG

" FACHLAST
250 kg

" FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN

MONTIERT

Hohe 2.000 mm, mit 5 Ebenen Paneel 250 kg

Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm
300 mm B3-50512-30 B3-50516-30 B3-50513-30 B3-50517-30
400 mm B3-50512-40 B3-50516-40 B3-50513-40 B3-50517-40
500 mm B3-50512-50 B3-50516-50 B3-50513-50 B3-50517-50
600 mm B3-50512-60 B3-50516-60 B3-50513-60 B3-50517-60
Hohe 2.500 mm, mit 6 Ebenen Paneel 250 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm
300 mm B3-50612-30 B3-50616-30 B3-50613-30 B3-50617-30
400 mm B3-50612-40 B3-50616-40 B3-50613-40 B3-50617-40
500 mm B3-50612-50 B3-50616-50 B3-50613-50 B3-50617-50
600 mm B3-50612-60 B3-50616-60 B3-50613-60 B3-50617-60
Hohe 3.000 mm, mit 7 Ebenen Paneel 250 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm
300 mm B3-50712-30 B3-50716-30 B3-50713-30 B3-50717-30
400 mm B3-50712-40 B3-50716-40 B3-50713-40 B3-50717-40
500 mm B3-50712-50 B3-50716-50 B3-50713-50 B3-50717-50
600 mm B3-50712-60 B3-50716-60 B3-50713-60 B3-50717-60

Zusatzebene (Paneel) inkl. Sicherungsstifte

Tiefe | Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm
300 mm B3-28123-K B3-28163-K
400 mm B3-28124-K B3-28164-K
500 mm B3-28125-K B3-28165-K
600 mm B3-28126-K B3-28166-K

Auch als
Farbregal
Seite 76

beidseitig
bedienbar

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Passfelder BERT]® .

STECKREGAL-SYSTEM

Fir die optimale Ausnutzung des
vorhandenen Raumes bietet das
GroBfachregal-System BERT zu-
satzliche Passfelder mit Feldbreiten
von 875 mm und 1.005 mm an.

Als Grund- oder Anbauregale kédnnen
diese Passfelder flir jede individuelle
Lagerplanung eingesetzt werden.

beidseitig

bedienbar

9

>

Hohe 2.000 mm, mit 5 Ebenen Paneel 250 kg g

c

Grundregal E Anbauregal g s

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm 42

300 mm B3-50508-30 B3-50510-30 B3-50509-30 B3-50511-30 g
400 mm B3-50508-40 B3-50510-40 B3-50509-40 B3-50511-40
500 mm B3-50508-50 B3-50510-50 B3-50509-50 B3-50511-50
600 mm B3-50508-60 B3-50510-60 B3-50509-60 B3-50511-60

Hohe 2.500 mm, mit 6 Ebenen Paneel 250 kg %

g

Grundregal E Anbauregal g 5

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm ]

300 mm B3-50608-30 B3-50610-30 B3-50609-30 B3-50611-30 %

400 mm B3-50608-40 B3-50610-40 B3-50609-40 B3-50611-40 o
500 mm B3-50608-50 B3-50610-50 B3-50609-50 B3-50611-50
600 mm B3-50608-60 B3-50610-60 B3-50609-60 B3-50611-60

Hohe 3.000 mm, mit 7 Ebenen Paneel 250 kg 2

g

Grundregal Anbauregal £

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm E

300 mm B3-50708-30 B3-50710-30 B3-50709-30 B3-50711-30 g

400 mm B3-50708-40 B3-50710-40 B3-50709-40 B3-50711-40 ;
500 mm B3-50708-50 B3-50710-50 B3-50709-50 B3-50711-50
600 mm B3-50708-60 B3-50710-60 B3-50709-60 B3-50711-60

&

c

Zusatzebene (Paneel) inkl. Sicherungsstifte ﬁ
()

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm E
300 mm B3-28083-K B3-28103-K g
400 mm B3-28084-K B3-28104-K 3
500 mm B3-28085-K B3-28105-K E
600 mm B3-28086-K B3-28106-K ©
d

(]

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.




Grof3fachregal 350 kg

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Paneel
(Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm P4)

" FACHLAST
350 kg

- FELDLAST
2.500 kg

-
RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

beidseitig
bedienbar

Hohe 2.000 mm, mit 5 Ebenen Paneel, 350 kg, Breite 1.695 mm, Tiefe 600 mm

Grundregal + Anbauregale  Breite Art.-Nr.

Set 1 Eﬂ 1 + 1 3.446 mm B3-60516-60-S1

Set 2 Eﬂﬂ 1 + 2 5.141 mm B3-60516-60-S2
Set 3 E%% 3 1 + 3 6.836 mm B3-60516-60-5S3
Set 4 Eﬂﬂﬂﬂ 1 + 4 8.531 mm B3-60516-60-S4

REGALWERK-Shop - www.shop.regalwerk.de
= Das komplette REGALWERK-Sortiment online kaufbar

= Immer aktuelle Preise zu allen Produkten
= Hinterlegung handlerspezifischer Konditionen mdoglich

= Exklusiv flr unsere Handler

REGALWERK-Konfigurator — www.shop.regalwerk.de
= Profiplanung leichtgemacht

= Fir Fachbodenregal BERT und Palettenregal ARTUS

= Konfigurationen direkt uber den REGALWERK-Shop
bestellbar Jetzt entdecken! EHE
www.shop.regalwerk.de @&

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Grof3fachregal 350 kg

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Paneel
(Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm P4)

FERTIG

" FACHLAST
350 kg

I FELDLAST
2.500 kg

RAHMEN

MONTIERT

Hohe 2.000 mm, mit 5 Ebenen Paneel 350 kg

Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm
300 mm B3-60512-30 B3-60516-30 B3-60513-30 B3-60517-30
400 mm B3-60512-40 B3-60516-40 B3-60513-40 B3-60517-40
500 mm B3-60512-50 B3-60516-50 B3-60513-50 B3-60517-50
600 mm B3-60512-60 B3-60516-60 B3-60513-60 B3-60517-60
Hohe 2.500 mm, mit 6 Ebenen Paneel 350 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm
300 mm B3-60612-30 B3-60616-30 B3-60613-30 B3-60617-30
400 mm B3-60612-40 B3-60616-40 B3-60613-40 B3-60617-40
500 mm B3-60612-50 B3-60616-50 B3-60613-50 B3-60617-50
600 mm B3-60612-60 B3-60616-60 B3-60613-60 B3-60617-60
Hohe 3.000 mm, mit 7 Ebenen Paneel 350 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm
300 mm B3-60712-30 B3-60716-30 B3-60713-30 B3-60717-30
400 mm B3-60712-40 B3-60716-40 B3-60713-40 B3-60717-40
500 mm B3-60712-50 B3-60716-50 B3-60713-50 B3-60717-50
600 mm B3-60712-60 B3-60716-60 B3-60713-60 B3-60717-60

Zusatzebene (Paneel) inkl. Sicherungsstifte

Tiefe | Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm
300 mm B3-28123-K B3-28163-K
400 mm B3-28124-K B3-28164-K
500 mm B3-28125-K B3-28165-K
600 mm B3-28126-K B3-28166-K

[BERT

STECKREGAL-SYSTEM

beidseitig
bedienbar

r

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Passfelder

Fir die optimale Ausnutzung des
vorhandenen Raumes bietet das
GroBfachregal-System BERT zu-
satzliche Passfelder mit Feldbreiten
von 875 mm und 1.005 mm an.
Als Grund- oder Anbauregale kénnen
diese Passfelder fir jede individuelle
Lagerplanung eingesetzt werden.

beidseitig
bedienbar

Hohe 2.000 mm, mit 5 Ebenen Paneel 350 kg

Grundregal E Anbauregal 3
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm

300 mm B3-60508-30 B3-60510-30 B3-60509-30 B3-60511-30
400 mm B3-60508-40 B3-60510-40 B3-60509-40 B3-60511-40
500 mm B3-60508-50 B3-60510-50 B3-60509-50 B3-60511-50
600 mm B3-60508-60 B3-60510-60 B3-60509-60 B3-60511-60

Hohe 2.500 mm, mit 6 Ebenen Paneel 350 kg

Grundregal E Anbauregal g
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm

300 mm B3-60608-30 B3-60610-30 B3-60609-30 B3-60611-30
400 mm B3-60608-40 B3-60610-40 B3-60609-40 B3-60611-40
500 mm B3-60608-50 B3-60610-50 B3-60609-50 B3-60611-50
600 mm B3-60608-60 B3-60610-60 B3-60609-60 B3-60611-60

Hohe 3.000 mm, mit 7 Ebenen Paneel 350 kg

Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm
300 mm B3-60708-30 B3-60710-30 B3-60709-30 B3-60711-30
400 mm B3-60708-40 B3-60710-40 B3-60709-40 B3-60711-40
500 mm B3-60708-50 B3-60710-50 B3-60709-50 B3-60711-50
600 mm B3-60708-60 B3-60710-60 B3-60709-60 B3-60711-60

Zusatzebene (Paneel) inkl. Sicherungsstifte

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm
300 mm B3-28083-K B3-28103-K
400 mm B3-28084-K B3-28104-K
500 mm B3-28085-K B3-28105-K
600 mm B3-28086-K B3-28106-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Buro- und Archivregale
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STECKREGAL-SYSTEM

Produktionsstandort

MPA NRW

geprifte
Sicherheit

RAL

GUTEZEICHE

—
-

Lager- un
Betriebseinrichtungen
RALRG 614

RAL-RG 614/1 _(H 60)

Qualitét
5 Jahre
garantiert

Die SystemmaBe und die Feldbreiten der Biiro- und Archivregale erlauben
eine optimale Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverluste. Mit der
Regaltiefe von 600 mm ist eine doppelseitige Nutzung mdoglich. Unterschied-
liches Systemzubehdr wie Fachteiler, Mittelanschldge oder Rickanschlage
erhdht die Funktionalitat der BERT-Regale im Blro und Archiv. Die Blroregale
werden in verzinkter Ausfihrung und in Lichtgrau RAL 7035 als Standard
angeboten.

Systemvorteile

= preiswertes Standardregal
= einfache Montage

= Vielfalt an Abmessungen
= groBe Variabilitat

= gute Leistungsmerkmale

Weitspannregale

Palettenregale
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Stichwortverzeichnis




Buroregale BERT

Technische Merkmale

= Stecksystem, Rahmenstltze als T-Profil
= Rahmenaussteifung mit Tiefenriegel oder Seitenwanden
= Regalaussteifungen
- Regaltiefe 300 mm mit Kreuzdiagonalen
- Regaltiefe 600 mm mit Langenriegel fiir doppelseitige Regalnutzung
= Fachebenen: Stahlfachboden, héhenverstellbar im Rastermal 25 mm
= Oberflache verzinkt oder Pulverbeschichtung in RAL 7035
= Feldbreiten: 875, 1.005 und 1.285 mm
= Regalhdhen: 2.000 oder 2.325 mm
= Tiefen: 300 oder 600 mm
= Fachlasten: 80 oder 150 kg
= Feldlasten: 1.500 oder 2.000 kg

Planungshinweise

= alle genannten Feldbreiten sind AchsmaBe
= AuBenmale

- Breite Grundregal + 56 mm

- Breite Anbauregal + 0 mm

- Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

Sicherheitshinweise

= alle angegebenen Traglasten gelten flr gleichmaBig verteilte Lasten je Fachboden
= wenn die Regalhdhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe betragt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern -
z.B. durch Wandbefestigungen oder durch Bodenanker (siehe Seite 123)




Technische Besonderheiten [

Stiitzenprofil

= aus Bandstahl kaltgewalztes T-Profil

= hochwertige Materialglte (t = 1,2 mm)
= Oberflache verzinkt oder pulverbeschichtet RAL 7035
= Trapezlochung im RastermaB 25 mm
= geschlossene Front

Stahifachboden
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= 3-fach-Kantung mit 40 mm Rohrkante

= mit Systemlochung flr steckbares Zubehor
= hochste Stabilitat und Benutzersicherheit

= Oberflache verzinkt oder in Lichtgrau RAL 7035

= als Option auch mit 25 mm Rohrkante (nur verzinkt)
= Fachlasten 80 oder 150 kg
= einfache Montage mit steckbarem Fachbodentrager

Alle MaBangaben in mm

Ordnerkapazitaten fiir Ordner-, Biiro- und Archivregale

BERT

STECKREGAL-SYSTEM
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Palettenregale

Kragarmregale

Feldbreiten
Regalhdhe Hohe (inkl. oberste | Fachbdden je | Ordnerebenen Anzahl Ordner pro Feld Regaltyp Katalog-
Ordnerebene Regalfeld je Regalfeld 875 mm 1.005 mm |1.285 mm | 1.695 mm seite

2.000 mm 2.000 mm 5 5 50 60 75 - Ordnerregal 63
2.000 mm 2.000 mm 6 5 50 60 75 - Ordnerregal/Biroregal 63/65
2.000 mm 2.130 mm 6 6 60 72 90 - Ordnerregal 63
2.075 mm 2.075 mm 6 5 50 60 75 100 Archivregal 69
2.325 mm 2.325 mm 6 6 60 72 90 - Ordnerregal 63
2.325 mm 2.325 mm 7 6 60 72 90 - Buroregal 65
2.325 mm 2.480 mm 7 7 70 84 120 - Ordnerregal 63
2.500 mm 2.500 mm 7 6 60 72 90 120 Archivregal 69

Stichwortverzeichnis
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Ordnerregal fur Standard-Ordner

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden verzinkt mit 25 mm Rohrkante

" FACHLAST
80 kg

- FELDLAST
1.500 kg

-
RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

Dieses Ordnerregal bietet den preiswerten
Einstieg in die Lagerung von Standard-Ordnern
bei geringer Fachlast ohne Platzverlust. Durch
die modulare Erweiterbarkeit wachst dieses
Regal mit Ihrem Bedarf jederzeit mit.

Produktvorteile

= platzsparende Ordnung im Biro

= (bersichtliche Ablage von Ordnern

= erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder
= einfachste Montage

= Vielfalt an Regalkonfigurationen

Planungsangaben
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5 Fachbdden 6 Fachbdden 6 Fachbdden 6 Fachbdden 7 Fachbdden 7 Fachbdden
5 Ordnerebenen 5 Ordnerebenen 6 Ordnerebenen 6 Ordnerebenen 6 Ordnerebenen 7 Ordnerebenen

Alle MaBangaben in mm




Regalhohen 2.000 mm

Hohe 2.000 mm,

[

BERT

STECKREGAL-SYSTEM

'

mit 5 Stahlfachoden /5 Ordnerebenen

=

=

Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-34108-30 B3-34110-30 B3-34112-30 B3-34109-30 B3-34111-30 B3-34113-30
600 mm B3-34108-60 B3-34110-60 B3-34112-60 B3-34109-60 B3-34111-60 B3-34113-60
Regal ohne Abschlussboden
Hohe 2.000 mm,
mit 6 Stahlfachbéden /5 Ordnerebenen
Grundregal E Anbauregal g
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-35108-30 B3-35110-30 B3-35112-30 B3-35109-30 B3-35111-30 B3-35113-30
600 mm B3-35108-60 B3-35110-60 B3-35112-60 B3-35109-60 B3-35111-60 B3-35113-60
Regal mit Abschlussboden
Hohe 2.000 mm,
mit 6 Stahlfachboden /6 Ordnerebenen E g
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm a
300 mm B3-36108-30 B3-36110-30 B3-36112-30 B3-36109-30 B3-36111-30 B3-36113-30 ®
600 mm B3-36108-60 B3-36110-60 B3-36112-60 B3-36109-60 B3-36111-60 B3-36113-60 8
i
Regal ohne Abschlussboden E
©
(=%
0
=
2
Regalh6hen 2.325 mm
Hoéhe 2.325 mm,
mit 6 Stahlfachdden /6 Ordnerebenen E g
[}
Grundregal Anbauregal o
Tiefe |Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm E
300 mm B3-34308-30 B3-34310-30 B3-34312-30 B3-34309-30 B3-34311-30 B3-34313-30 §
600 mm B3-34308-60 B3-34310-60 B3-34312-60 B3-34309-60 B3-34311-60 B3-34313-60 s
Regal ohne Abschlussboden g
Hohe 2.325 mm,
mit 7 Stahlfachboden /6 Ordnerebenen E g
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm 9
300 mm B3-35308-30 B3-35310-30 B3-35312-30 B3-35309-30 B3-35311-30 B3-35313-30 =
600 mm B3-35308-60 B3-35310-60 B3-35312-60 B3-35309-60 B3-35311-60 B3-35313-60 E
Regal mit Abschlussboden &
=)
o
Hohe 2.325 mm, v
mit 7 Stahlfachbdden /7 Ordnerebenen % %
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm | Breite 1.005 mm | Breite 1.285 mm Breite 875 mm | Breite 1.005 mm | Breite 1.285 mm
300mm | B3-36308-30 B3-36310-30 | B3-36312-30 | B3-36309-30 | B3-36311-30 | B3-36313-30
600 mm | B3-36308-60 B3-36310-60 | B3-36312-60 | B3-36309-60 | B3-36311-60 | B3-36313-60

Regal ohne Abschlussboden

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.
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Buroregal verzinkt

Fachebene Stahlfachboden verzinkt mit 40 mm Rohrkante

" FACHLAST
150 kg

- FELDLAST
2.000 kg

-
RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

Dieses Bliroregal bietet die ideale Lésung flr die
Lagerung von Ordnern, Katalogen und Blromaterial
bei Fachlasten bis 150 kg. Durch den Stahlfach-
boden mit 40 mm Rohrkante ist hochste
Benutzersicherheit gewahrleistet.

Produktvorteile

= (bersichtliche Ablage von Ordnern und Katalogen
= einfacher Aufbau durch steckbare Komponenten

= Zubehor flr spezielle Anforderungen
n
n

erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder
weitere Fachebenen fir individuelle Einteilung

Planungsangaben
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Rahmen mit Tiefenriegel

Hohe 2.000 mm, mit 6 Stahlfachboden/5 Ordnerebenen

[BERT

STECKREGAL-SYSTEM

®

Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-55108-30 B3-55110-30 B3-55112-30 B3-55109-30 B3-55111-30 B3-55113-30
600 mm B3-55108-60 B3-55110-60 B3-55112-60 B3-55109-60 B3-55111-60 B3-55113-60
Hohe 2.325 mm, mit 7 Stahlfachboden/6 Ordnerebenen
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-55208-30 B3-55210-30 B3-55212-30 B3-55209-30 B3-55211-30 B3-55213-30
600 mm B3-55208-60 B3-55210-60 B3-55212-60 B3-55209-60 B3-55211-60 B3-55213-60
Rahmen mit Seitenwand Vollblech
Hohe 2.000 mm, mit 6 Stahifachbéden/5 Ordnerebenen
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-55508-30 B3-55510-30 B3-55512-30 B3-55509-30 B3-55511-30 B3-55513-30
600 mm B3-55508-60 B3-55510-60 B3-55512-60 B3-55509-60 B3-55511-60 B3-55513-60
Hohe 2.325 mm, mit 7 Stahlfachbdden/6 Ordnerebenen
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-55608-30 B3-55610-30 B3-55612-30 B3-55609-30 B3-55611-30 B3-55613-30
600 mm B3-55608-60 B3-55610-60 B3-55612-60 B3-55609-60 B3-55611-60 B3-55613-60

Zubehor (verzinkte Ausfiihrung)

Stecktrennwande (Fachteiler),

verzinkt, inkl. 4 Fihrungsstifte

Mittelanschlag, verzinkt

Weitspannregale

g
©
o
7]
-
c
7]
hd
el
i
©
o

Breite | Art.-Nr.
Tiefe | Hohe Art.-Nr. 870 mm B3-31001-K
300 mm | 210 mm B3-30932-K w 1,000 mm B3-31002-K 0
310 mm B3-30933-K 1.280 mm B3-31003-K ot
410 mm B3-30934-K o
460 mm B3-30935-K E
600 mm | 210 mm B3-30962-K . ©
Hinterer Anschlag, verzinkt ok
310 mm B3-30963-K s
410 mm B3-30964-K Breite | Art.-Nr.
460 mm B3-30965-K 870 mm B3-30296-E
1.000 mm B3-30297-E
B . 1.280 mm B3-30298-E
Fachteiler frei verstellbar,
auch als Buchstitze verwendbar
Tiefe Hohe Art.-Nr.
300 mm | 200 mm B3-30399-E
600 mm | 200 mm B3-30410-E Zusitzliche Fachebenen Stahlfachboden verzinkt

(siehe Seite 125) bestellbar.

Stichwortverzeichnis

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.




Buroregal Lichtgrau RAL 7035

Fachebene Stahlfachboden Lichtgrau RAL 7035, mit 40 mm Rohrkante

" FACHLAST
150 kg

T i
T

- FELDLAST
2.000 kg

-
RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

Dieses Buroregal mit Fachlasten bis 150 kg und
Stahlfachbéden mit 40 mm Rohrkante bietet ein
HoéchstmaB an Anwendernutzen. Diese Variante mit
Pulverbeschichtung RAL 7035 erlaubt den reprasen-
tativen Einsatz im modernen Biroumfeld.

Produktvorteile

ansprechendes Design

optional Seitenwand als Herabfallschutz
einfacher Aufbau durch vormontierte Rahmen
Zubehor fur spezielle Anforderungen
erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder
weitere Fachebenen fir individuelle Einteilung

Planungsangaben
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Rahmen mit Tiefenriegel

Hohe 2.000 mm, mit 6 Stahlfachbdden/5 Ordnerebenen

[

BERT

STECKREGAL-SYSTEM
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Grundregal E Anbauregal %
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-56108-30 B3-56110-30 B3-56112-30 B3-56109-30 B3-56111-30 B3-56113-30
600 mm B3-56108-60 B3-56110-60 B3-56112-60 B3-56109-60 B3-56111-60 B3-56113-60
Hohe 2.325 mm, mit 7 Stahlfachbdden/6 Ordnerebenen
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-56208-30 B3-56210-30 B3-56212-30 B3-56209-30 B3-56211-30 B3-56213-30
600 mm B3-56208-60 B3-56210-60 B3-56212-60 B3-56209-60 B3-56211-60 B3-56213-60
Rahmen mit Seitenwand
Hohe 2.000 mm, mit 6 Stahlfachboden/5 Ordnerebenen
Grundregal E Anbauregal %
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-56508-30 B3-56510-30 B3-56512-30 B3-56509-30 B3-56511-30 B3-56513-30
600 mm B3-56508-60 B3-56510-60 B3-56512-60 B3-56509-60 B3-56511-60 B3-56513-60
Hohe 2.325 mm, mit 7 Stahlfachboden/6 Ordnerebenen
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-56608-30 B3-56610-30 B3-56612-30 B3-56609-30 B3-56611-30 B3-56613-30
600 mm B3-56608-60 B3-56610-60 B3-56612-60 B3-56609-60 B3-56611-60 B3-56613-60

Zusatzebene (Stahifachboden 150 kg) inkl. Fachbodentrager

Tiefe |Breite 875 mm

Breite 1.005 mm

Breite 1.285 mm

Breite 0 mm

300 mm B3-15303-K B3-15313-K B3-15323-K B3-30299-E
600 mm B3-15306-K B3-15316-K B3-15326-K B3-30302-E
Zubehor

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.

Fachteiler (Lichtgrau RAL 7035),

frei verstellbar, auch als Buchstiitze mdglich

Tiefe Hohe Art.-Nr.
300 mm | 200 mm B3-30299-E
600 mm | 200 mm B3-30302-E

Weiteres Zubehor in verzinkter Ausfiihrung
(hinterer Anschlag, Mittelanschlag, Steck-
trennwidnde) siehe Seite 61.

Kragarmregale Palettenregale

Stichwortverzeichnis
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Archivregal verzinkt

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Paneel
(Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm P4)

I ¥ T FJ_- I3
beidseitig
FELDLAST bedienbar
=
RAHMEN
FERTIG
MONTIERT
|
Mehr Wirtschaftlichkeit Hohe 2.075 mm, mit 6 Ebenen Paneel 250 kg
fiirs Archiv ] —
Grundregal - Anbauregal ]
Dieses GroBfachregal Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm || | Breite 875 mm Breite 1.005 mm |
mit Feldbreiten bis 1.695 300 mm B3-51108-30 B3-51110-30 B3-51109-60 B3-51111-60
. L. 600 mm B3-51110-60 B3-51111-30
mm eignet sich in bester
Weise fur die 6kono- Grundregal | Anbauregal —
mische Einlagerung von Tiefe | Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm [ | Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm
Standard-Ordnern ohne 300 mm B3-51112-30 B3-51116-30 B3-51113-30 B3-51117-30
600 mm B3-51112-60 B3-51116-60 B3-51113-60 B3-51117-60
Platzverluste.
Hohe 2.500 mm, mit 7 Ebenen Paneel 250 kg
Durch Grund- und —] —
Anbaufelder lasst sich Grundregal ] Anbauregal —
. Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm || | Breite 875 mm Breite 1.005 mm |
das 'I.Regal zu jedem 300 mm B3-51208-30 B3-51210-30 B3-51209-30 B3-51211-30
gewlnschten MaB 600 mm B3-51208-60 B3-51210-60 B3-51209-60 B3-51211-60
(Regallange) — —
kombinieren. Grundregal —] Anbauregal —
Tiefe | Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm [ |Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm |
300 mm B3-51212-30 B3-51216-30 B3-51213-30 B3-51217-30
600 mm B3-51212-60 B3-51216-60 B3-51213-60 B3-51217-60
Technische Merkmale
= Fachebene Paneel
(Stufenbalken/Einlege- Ordnerkapazitiaten Archivregale
boden Span 16 mm P4)
= hohenverstellbar im ‘ Feldbrelten —
Regalhohe | Fachboden je | Ordnerebenen Anzahl Ordner pro Feld
Ra_sterma_f.S 25 mm Regalfeld je Regalfeld 875 mm 1.005 mm | 1.285 mm | 1.695 mm
= keine zusétzliche 2.075 mm 6 5 50 60 75 100
Aussteifung erforderlich 2.500 mm 7 6 60 72 90 120

= immer doppelseitige
Nutzung moglich

Diese Ordnerkapazitaten gelten bei einer Regaltiefe von 300 mm. Bei doppelseitiger Regalnutzung
(Regaltiefe 600 mm) verdoppelt sich die Ordnerkapazitat. Alle Angaben fur Standard-Ordner.

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Archivregal verzinkt [BERT]"

STECKREGAL-SYSTEM

Rahmen mit Seitenwand (Vollblech verzinkt),
Fachebene Paneel (Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm P4)

FACHLAST
250 kg

beidseitig

-FELDLAST bedienbar

2.000 kg

FERTIG

RAHMEN

MONTIERT

Hohe 2.075 mm, mit 6 Ebenen Paneel 250 kg

Grundregal - Anbauregal ]
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm || | Breite 875 mm Breite 1.005 mm |
300 mm B3-52108-30 B3-52110-30 B3-52109-30 B3-52111-30
600 mm B3-52108-60 B3-52110-60 B3-52109-60 B3-52111-60
Grundregal - Anbauregal ]
Tiefe | Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm || |Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm |
300 mm B3-52112-30 B3-52116-30 B3-52113-30 B3-52117-30
600 mm B3-52112-60 B3-52116-60 B3-52113-60 B3-52117-60
Hohe 2.500 mm, mit 7 Ebenen Paneel 250 kg
Grundregal - Anbauregal _
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm || | Breite 875 mm Breite 1.005 mm |
300 mm B3-52208-30 B3-52210-30 B3-52209-30 B3-52211-30
600 mm B3-52208-60 B3-52210-60 B3-52209-60 B3-52211-60
Grundregal — Anbauregal —
Tiefe | Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm [ |Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm |
300 mm B3-52212-30 B3-52216-30 B3-52213-30 B3-52217-30
600 mm B3-52212-60 B3-52216-60 B3-52213-60 B3-52217-60
Zubehor Mittelanschlag, verzinkt
Breite Art.-Nr.
870 mm B3-30393-K
1.000 mm B3-30394-K
1.280 mm B3-30395-K
1.695 mm B3-30396-K

verzinkt

Hinterer Anschlag,
Breite Art.-Nr.

870 mm B3-30296-E
1.000 mm B3-30297-E
1.280 mm B3-30298-E
1.695 mm B3-30299-E

Fachteiler, verzinkt,

Hdhe 200 mm
Tiefe Art.-Nr.
300 mm B3-30404-E
600 mm B3-30407-E
Fachteiler

auch als Buchstitze verwendbar

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.
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Kragarmregale

Stichwortverzeichnis




Steckregal, verzinkt fiir Leitz/Elba oder Zippel,
Stahifachboden verzinkt mit 25 mm Rohrkante

" FACHLAST
45 kg

- FELDLAST
1.500 kg

-
RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

Fiir Leitz/Elba

Hohe 2.000 mm, mit 6 Ebenen Pendelstangen

Grundregal E Anbauregal g
Tiefe | Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm

350 mm | B3-84110-35 | B3-84111-35

Hohe 2.325 mm, mit 7 Ebenen Pendelstangen

Grundregal E Anbauregal %
Tiefe | Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm

350 mm | B3-84112-35 | B3-84113-35

Zusatzebene Pendelstange

Tiefel Breite 1.005 mm
350 mm | B3-84102-K

Das Pendelhefter-Regal ist die ideale Losung fir
eine Hangeregistratur mit Pendelmappen. Durch die
modulare Erweiterbarkeit wachst dieses Regal mit
jedem gewinschten Bedarf mit.

Pendelhefter-Regal

Fiir Zippel

Hohe 2.000 mm, mit 6 Ebenen Pendelstangen
2 Stahlfachboéden (Boden/Deckel)

Grundregal E Anbauregal g
Tiefe |Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm

350 mm | B3-84220-35 | B3-84221-35

Hohe 2.325 mm, mit 7 Ebenen Pendelstangen
2 Stahlfachboden (Boden/Deckel)

Grundregal E Anbauregal g
Tiefe |Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm

350 mm | B3-84222-35 | B3-84223-35

Zusatzebene Pendelstange

Tiefe IBreite 1.005 mm
350 mm | B3-84202-K

Produktvorteile

= Ubersichtliche Ablage der Pendelmappen
= flr die Systeme Leitz/Elba und Zippel

= optimaler Zugriff auf Ablage

= platzsparende Ordnung

= attraktives Preis-Leistungs-Verhaltnis

= steckbare Aussteifung durch Langenriegel

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Regal-Schrank-Kombination

[BERT

STECKREGAL-SYSTEM

Fachbodenregale und Schrianke, Ausfiihrung Lichtgrau RAL 7035

" FACHLAST
150 kg

I FELDLAST
2.000 kg

MaBe (Hx B x T)

pat e

e ol

Cm
wa

el
__1

Regal-Schrank-
Kombination

Regal-Sideboard-

Grundregal Anbauregal Kombination

2.000 x 1.005 x 300 mm

2.000 x 1.005 x 300 mm

2.000 x 1.005 x 300 mm

2.000 x 1.005 x 300 mm

Ausstattung Regal

6 Fachboden

6 Fachboden

1 Deckboden

1 Deckboden, 2 Fachbdden

Ausstattung Schrank

4 Fachboden

2 Fachbdéden

Art.-Nr. / VK

B3-56110-30 B3-56111-30 B3-59132-K B3-59133-K

Archivschrank

MaBe (Hx B x T) I Ausstattung ‘ Art.-Nr.
1.950 x 1.005 x 300 mm I 4 Fachbdden ‘ B3-59130-E

Archiv-Sideboard

MaBe (Hx B x T) I Ausstattung ‘ Art.-Nr.
1.200 x 1.005 x 300 mm I 2 Fachbdden ‘ B3-59131-E

r

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.
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Kragarmregale

Stichwortverzeichnis
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Fachbodenregal pulverbeschichtet




®
I (ecrT]
STECKREGAL-SYSTEM

Das BERT-Fachbodenregal ist neben der verzinkten Ausfiihrung standard-

= maBig auch in verschiedenen Farbvarianten ab Lager lieferbar. Hierbei sind
Seaiyiiopiondent die Regalrahmen hochwertig pulverbeschichtet, die Fachebenen werden in

verzinkter Ausfiihrung oder in RAL 7035 Lichtgrau geliefert. Siehe hierzu
Ubersicht auf Seite 17.

MPA NRW

Als Fachebenen kommen Stahlfachbéden oder Paneele (Stufenbalken und
Gﬁ"’”’"’ maBgenaue Einlegebdden Span 16 mm P4) zum Einsatz. Die Fachebenen
- sind im RastermaB von 25 mm verstellbar. Feldbreiten bis 1.695 mm
garantieren eine wirtschaftlich effiziente Lagerlésung.

RAL

AT Systemvorteile

::q = Regalrahmen in vier unterschiedlichen RAL-Farben
= hochwertige Pulverbeschichtung in
L Feuerrot, Resedagrin, Lichtgrau, Enzianblau
= optimale Abstimmung zur bestehenden Betriebseinrichtung

RAL-RG 614/1 _(H 60)

= jdeal fur Verkaufs-, Austellungs- und Blroflachen

i
[
o
(9]
1
c
c
®
=%
[1)]
=
5

Qualitét
5 Jahre
garantiert

Palettenregale

Kragarmregale

1
i
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i
a
i
I | ]
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Stichwortverzeichnis




Fachbodenregal pulverbeschichtet

Technische Merkmale

= Stecksystem, Rahmenstltze als T-Profil

= Rahmen hochwertig pulverbeschichtet

= Fachebenen: Stahlfachboden oder Paneel

= Feldbreiten: 875, 1.005, 1.285 und 1.695 mm
= Regalhdhen: 2.000, 2.500 und 3.000 mm

= Tiefen: 300, 400, 500 und 600 mm

= Fachlasten: 150, 250 oder 350 kg

= Feldlasten: bis 2.000 kg

Planungshinweise

= alle genannten Feldbreiten sind AchsmafBe
= AuBenmale

- Breite Grundregal + 56 mm

- Breite Anbauregal + 0 mm

- Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

Sicherheitshinweise

= alle angegebenen Traglasten gelten fir gleichmaBig verteilte Lasten je Fachboden

= wenn die Regalhdhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe betragt, sind die Regale gegen Umkippen
zu sichern - z.B. durch Wandbefestigungen oder durch Bodenanker (siehe Seite 123).
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Standardregal fur Lager

Rahmen mit Tiefenriegel lackiert nach RAL, Fachebene Stahlfachboden verzinkt,

Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale

[

BERT]

STECKREGAL-SYSTEM

Feuerrot
RAL 3000
FACHLAST Eiiegg?;m
150 kg
FELDLAST
2.000 kg Lichtgrau
L RAL 7035
RAHMEN
FERTIG
MONTIERT
L Enzianblau
RAL 5010

9

o

Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachbbden 150 kg £

Grundregal E Anbauregal 3 E

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm ﬂ

300 mm B3-43111-30-XY B3-43121-30-XY B3-43131-30-XY B3-43112-30-XY B3-43122-30-XY B3-43132-30-XY Q

400 mm B3-43111-40-XY B3-43121-40-XY B3-43131-40-XY B3-43112-40-XY B3-43122-40-XY B3-43132-40-XY ;
500 mm B3-43111-50-XY B3-43121-50-XY B3-43131-50-XY B3-43112-50-XY B3-43122-50-XY B3-43132-50-XY
600 mm B3-43111-60-XY B3-43121-60-XY B3-43131-60-XY B3-43112-60-XY B3-43122-60-XY B3-43132-60-XY

[}

Hohe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachbdden 150 kg E,

Grundregal Anbauregal g

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm 3

300 mm B3-43411-30-XY B3-43421-30-XY B3-43431-30-XY B3-43412-30-XY B3-43422-30-XY B3-43432-30-XY "q';'

400 mm B3-43411-40-XY B3-43421-40-XY B3-43431-40-XY B3-43412-40-XY B3-43422-40-XY B3-43432-40-XY E
500 mm B3-43411-50-XY B3-43421-50-XY B3-43431-50-XY B3-43412-50-XY B3-43422-50-XY B3-43432-50-XY
600 mm B3-43411-60-XY B3-43421-60-XY B3-43431-60-XY B3-43412-60-XY B3-43422-60-XY B3-43432-60-XY

Hohe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachboden 150 kg 9

©

Grundregal Anbauregal ol

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm E

300 mm B3-43511-30-XY B3-43521-30-XY B3-43531-30-XY B3-43512-30-XY B3-43522-30-XY B3-43532-30-XY =

400 mm B3-43511-40-XY B3-43521-40-XY B3-43531-40-XY B3-43512-40-XY B3-43522-40-XY B3-43532-40-XY =

500 mm B3-43511-50-XY B3-43521-50-XY B3-43531-50-XY B3-43512-50-XY B3-43522-50-XY B3-43532-50-XY &
600 mm B3-43511-60-XY B3-43521-60-XY B3-43531-60-XY B3-43512-60-XY B3-43522-60-XY B3-43532-60-XY

2

Farbwahl B R = reuerrot RAL 3000 =

(8)

Einfach bei der Bestellung ,XY” durch gewiinschte . ]

9~ 9 - RG = Resedagriin RAL 6011 N

Farbangabe ersetzen. =

. >

. LG = Lichtgrau RAL 7035 o

Beispiel: 9 5

B3-46131-30-FR = Rahmenfarbe Feuerrot RAL 3000 - EB = Enzianblau RAL 5010 E

Q

=

0

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.




Lagerregal

Rahmen mit Tiefenriegel lackiert nach RAL, Fachebene Stahifachboden verzinkt,
Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale

Feuerrot
RAL 3000
-

FACHLAST ) sy Resedagriin

250 kg l 3 RAL 6011
b
-

2.000 kg & ; Lichtgrau
= RAL 7035
=

RAHMEN

FERTIG

MONTIERT .

- Enzianblau
1 RAL 5010
Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachbéden 250 kg
Grundregal E Anbauregal 3
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm

300 mm B3-44111-30-XY B3-44121-30-XY B3-44131-30-XY B3-44112-30-XY B3-44122-30-XY B3-44132-30-XY

400 mm B3-44111-40-XY B3-44121-40-XY B3-44131-40-XY B3-44112-40-XY B3-44122-40-XY B3-44132-40-XY

500 mm B3-44111-50-XY B3-44121-50-XY B3-44131-50-XY B3-44112-50-XY B3-44122-50-XY B3-44132-50-XY

600 mm B3-44111-60-XY B3-44121-60-XY B3-44131-60-XY B3-44112-60-XY B3-44122-60-XY B3-44132-60-XY
Hohe 2.500 mm, mit 6 Stahilfachbéden 250 kg

Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm

300 mm B3-44411-30-XY B3-44421-30-XY B3-44431-30-XY B3-44412-30-XY B3-44422-30-XY B3-44432-30-XY

400 mm B3-44411-40-XY B3-44421-40-XY B3-44431-40-XY B3-44412-40-XY B3-44422-40-XY B3-44432-40-XY

500 mm B3-44411-50-XY B3-44421-50-XY B3-44431-50-XY B3-44412-50-XY B3-44422-50-XY B3-44432-50-XY

600 mm B3-44411-60-XY B3-44421-60-XY B3-44431-60-XY B3-44412-60-XY B3-44422-60-XY B3-44432-60-XY
Hohe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachboden 250 kg

Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm

300 mm B3-44511-30-XY B3-44521-30-XY B3-44531-30-XY B3-44512-30-XY B3-44522-30-XY B3-44532-30-XY

400 mm B3-44511-40-XY B3-44521-40-XY B3-44531-40-XY B3-44512-40-XY B3-44522-40-XY B3-44532-40-XY

500 mm B3-44511-50-XY B3-44521-50-XY B3-44531-50-XY B3-44512-50-XY B3-44522-50-XY B3-44532-50-XY

600 mm B3-44511-60-XY B3-44521-60-XY B3-44531-60-XY B3-44512-60-XY B3-44522-60-XY B3-44532-60-XY

Farbwahl

Einfach bei der Bestellung ,XY* durch gewlinschte
Farbangabe ersetzen.

FR = Feuerrot RAL 3000
RG = Resedagriin RAL 6011

Beispiel: LG = Lichtgrau RAL 7035

B3-46131-30-FR = Rahmenfarbe Feuerrot RAL 3000 EB = Enzianblau RAL 5010

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Lagerregal Schwerlast [BERT]®

STECKREGAL-SYSTEM

Rahmen mit Tiefenriegel lackiert nach RAL, Fachebene Stahlfachboden verzinkt,
Feldaussteifung mit Kreuzdiagonale

Feuerrot
RAL 3000
-
FACHLAST Resedagriin
350 kg "J . RAL 6011
__]
-
2.000 kg | ; Lichtgrau
L -l RAL 7035
-
RAHMEN
FERTIG
MONTIERT
L Enzianblau
RAL 5010
9
(1]
g
Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachboden 350 kg =
c
Grundregal E Anbauregal g o}
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm ﬂ
300 mm B3-45111-30-XY B3-45121-30-XY B3-45131-30-XY B3-45112-30-XY B3-45122-30-XY B3-45132-30-XY 0
400 mm B3-45111-40-XY B3-45121-40-XY B3-45131-40-XY B3-45112-40-XY B3-45122-40-XY B3-45132-40-XY ;
500 mm B3-45111-50-XY B3-45121-50-XY B3-45131-50-XY B3-45112-50-XY B3-45122-50-FR B3-45132-50-XY
600 mm B3-45111-60-XY B3-45121-60-XY B3-45131-60-XY B3-45112-60-XY B3-45122-60-XY B3-45132-60-XY
i
g
Hohe 2.500 mm, mit 6 Stahilfachbéden 350 kg )
c
Grundregal Anbauregal g
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm ]
300 mm B3-45411-30-XY B3-45421-30-XY B3-45431-30-XY B3-45412-30-XY B3-45422-30-XY B3-45432-30-XY E
400 mm B3-45411-40-XY B3-45421-40-XY B3-45431-40-XY B3-45412-40-XY B3-45422-40-XY B3-45432-40-XY
500 mm B3-45411-50-XY B3-45421-50-XY B3-45431-50-XY B3-45412-50-XY B3-45422-50-XY B3-45432-50-XY
600 mm B3-45411-60-XY B3-45421-60-XY B3-45431-60-XY B3-45412-60-XY B3-45422-60-XY B3-45432-60-XY
9
g
Hohe 3.000 mm, mit 7 Stahlfachboden 350 kg o
Grundregal Anbauregal E
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm g
300 mm B3-45511-30-XY B3-45521-30-XY B3-45531-30-XY B3-45512-30-XY B3-45522-30-XY B3-45532-30-XY E
400 mm B3-45511-40-XY B3-45521-40-XY B3-45531-40-XY B3-45512-40-XY B3-45522-40-XY B3-45532-40-XY X
500 mm B3-45511-50-XY B3-45521-50-XY B3-45531-50-XY B3-45512-50-XY B3-45522-50-XY B3-45532-50-XY
600 mm B3-45511-60-XY B3-45521-60-XY B3-45531-60-XY B3-45512-60-XY B3-45522-60-XY B3-45532-60-XY

Farbwahl FR = Feuerrot RAL 3000

Einfach bei der Bestellung ,XY” durch gewlinschte

Farbangabe ersetzen. RG = Resedagrin RAL 6011

Beispiel: LG = Lichtgrau RAL 7035

B3-46131-30-FR = Rahmenfarbe Feuerrot RAL 3000

EB = Enzianblau RAL 5010
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Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.




Grof3fachregal 250 kg

Rahmen mit Tiefenriegel lackiert nach RAL, Fachebene Paneel
(Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm P4)

Feuerrot
RAL 3000
FACHLAST Resedagriin
250 kg RAL 6011
FELDLAST
2.000 kg Lichtgrau
- E ﬂ_ RAL 7035
-RAHMEN
FERTIG
MONTIERT
= Enzianblau
Iﬂ RAL 5010

Hohe 2.000 mm, mit 5 Ebenen Paneel 250 kg

Grundregal E Anbauregal g . R
Tiefe | Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm beldseltlg
300 mm B3-46131-30-XY B3-46141-30-XY B3-46132-30-XY B3-46142-30-XY -
400 mm B3-46131-40-XY B3-46141-40-XY B3-46132-40-XY B3-46142-40-XY bedienbar
500 mm B3-46131-50-XY B3-46141-50-XY B3-46132-50-XY B3-46142-50-XY
600 mm B3-46131-60-XY B3-46141-60-XY B3-46132-60-XY B3-46142-60-XY

Hohe 2.500 mm, mit 6 Ebenen Paneel 250 kg

Grundregal E Anbauregal g
Tiefe | Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm
300 mm B3-46431-30-XY B3-46441-30-XY B3-46432-30-XY B3-46442-30-XY
400 mm B3-46431-40-XY B3-46441-40-XY B3-46432-40-XY B3-46442-40-XY
500 mm B3-46431-50-XY B3-46441-50-XY B3-46432-50-XY B3-46442-50-XY
600 mm B3-46431-60-XY B3-46441-60-XY B3-46432-60-XY B3-46442-60-XY

Hohe 3.000 mm, mit 7 Ebenen Paneel 250 kg

Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm
300 mm B3-46531-30-XY B3-46541-30-XY B3-46532-30-XY B3-46542-30-XY
400 mm B3-46531-40-XY B3-46541-40-XY B3-46532-40-XY B3-46542-40-XY
500 mm B3-46531-50-XY B3-46541-50-XY B3-46532-50-XY B3-46542-50-XY
600 mm B3-46531-60-XY B3-46541-60-XY B3-46532-60-XY B3-46542-60-XY
Farbwahl B R = Feuerrot RAL 3000
Einfach bei der Bestellung ,XY” durch gewlinschte .
9 9 - RG = Resedagriin RAL 6011
Farbangabe ersetzen.
. LG = Lichtgrau RAL 7035
Beispiel: 9
B3-46131-30-FR = Rahmenfarbe Feuerrot RAL 3000 - EB = Enzianblau RAL 5010

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Passfelder [BERT]® .

STECKREGAL-SYSTEM

Fir die optimale Ausnutzung des vorhandenen
Raumes bietet das GroBfachregal-System BERT
zusatzliche Passfelder mit Feldbreiten von 875 mm
und 1.005 mm an. Als Grund- oder Anbauregale
kénnen diese Passfelder fiir jede individuelle Lager-
planung eingesetzt werden.

beidseitig
bedienbar

9

>

Hohe 2.000 mm, mit 5 Ebenen Paneel 250 kg g

c

Grundregal E Anbauregal % g

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm =

300 mm B3-46111-30-XY B3-46121-30-XY B3-46112-30-XY B3-46122-30-XY g
400 mm B3-46111-40-XY B3-46121-40-XY B3-46112-40-XY B3-46122-40-XY
500 mm B3-46111-50-XY B3-46121-50-XY B3-46112-50-XY B3-46122-50-XY
600 mm B3-46111-60-XY B3-46121-60-XY B3-46112-60-XY B3-46122-60-XY

Hohe 2.500 mm, mit 6 Ebenen Paneel 250 kg

Grundregal E Anbauregal g
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm

300 mm B3-46411-30-XY B3-46421-30-XY B3-46412-30-XY B3-46422-30-XY
400 mm B3-46411-40-XY B3-46421-40-XY B3-46412-40-XY B3-46422-40-XY
500 mm B3-46411-50-XY B3-46421-50-XY B3-46412-50-XY B3-46422-50-XY
600 mm B3-46411-60-XY B3-46421-60-XY B3-46412-60-XY B3-46422-60-XY

Hoéhe 3.000 mm, mit 7 Ebenen Paneel 250 kg
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Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm
300 mm B3-46511-30-XY B3-46521-30-XY B3-46512-30-XY B3-46522-30-XY
400 mm B3-46511-40-XY B3-46521-40-XY B3-46512-40-XY B3-46522-40-XY
500 mm B3-46511-50-XY B3-46521-50-XY B3-46512-50-XY B3-46522-50-XY
600 mm B3-46511-60-XY B3-46521-60-XY B3-46512-60-XY B3-46522-60-XY
&
Farbwahl B R = reuerrot RAL 3000 =
(8)
Einfach bei der Bestellung ,XY” durch gewlinschte . ‘0
Farbangabe ersetzen. - RG = Resedagrin RAL 6011 E
. >
- - = hd
Beispiel: LG Lichtgrau RAL 7035 £
B3-46131-30-FR = Rahmenfarbe Feuerrot RAL 3000 - EB = Enzianblau RAL 5010 E
Q
=
0

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.
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STECKREGAL-SYSTEM

Aus den Standardkomponenten der BERT-Regale und dem unterschiedlichen

O Systemzubehdr wurde eine breite Vielfalt an Spezialregalen konzipiert.
Seaiyiiopiondent Mit zusatzlichen Erganzungsprodukten stehen praktische Helfer mit hohem

Nutzwert fir wirtschaftliches Lagermanagement zur Verfligung.

MPA NRW Regale und Ergdanzungsprodukte fiir spezielle Anwendungen:
Ggm = Schragboden- und Kanbanregale
e » Lagerregale mit Lagerkésten
= Regal-Schubladenschrank-Kombinationen
= Kleinteileregale mit Gitterkérben oder Schittensets

RA L = Umweltregale mit Fach- oder Bodenwannen
PUTEZEICHE = Langgutregale
—'_—l:l = Garderobenregale
= Werktische

e = Haushaltsregale

P = Getranke- und Kellerregale
= |oftregale

i
[
o
(9]
1
c
c
®
=%
[1)]

=

5

Qualitét
5 Jahre
garantiert

Palettenregale

Kragarmregale

Stichwortverzeichnis




Kleinteileregal mit Gitterkorben

Rahmen mit Tiefenriegel

mit Fachebene Stahlfachboden

Hohe 2.000 mm, mit 4 Gitterkorben

Grundregal Anbauregal
Tiefe |Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm

500 mm | B3-83123-50 | B3-83124-50

Regal inklusive 8 Trenngittern und 2 weiteren Stahlfachbdden,
Fachlast 150 kg. Aussteifung durch Kreuzdiagonale.

Zusatzebene, Fachlast 150 kg
Stahlfachboden inkl. Fachbodentrager

Tiefe IBreite 1.005 mm

mit Fachebene Paneel (Holzeinlage)

Hohe 2.000 mm, mit 4 Gitterkorben

Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm
500 mm | B3-83113-50 | B3-83114-50

Regal inklusive 8 Trenngittern und 2 weiteren Fachebenen
Paneel, Fachlast 250 kg. Keine weitere Aussteifung notwendig.

Zusatzebene Paneel, Fachlast 250 kg
(2 Stufenbalken und Einlegeboden Span 16 mm P4)

Tiefe IBreite 1.005 mm
500 mm | B3-28105-K

Trenngitter

MaBe (H xT) | Art.-Nr.

500 mm | B3-15105-K
Zusatzebene
Gitterkorb
_ komplett inkl. 4 Fachbodentrager
?\""- | s qua! L MaBe Gitterkorb (H x B x T) I Art.-Nr.
L1 s 240 x 986 x 530 mm_ |

Produktvorteile

= schneller Zugriff

= (bersichtliche Lagerung
= |eichte Bestlickung

= flexible Einteilung

B3-30236-K 210 x 500 mm I B3-30237-E

Technische Merkmale

= Gitterkorb aus verzinktem Draht

= Gitterabstande 30 mm

= maBgenau auf Regalbreite zugeschnitten

= einfach in den Fachbodentrédger einhdangbar
= Trenngitter individuell steckbar

= Fachlast flur Gitterkorb 35 kg

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Kleinteileregal mit Gitterwannen [BERT]"

STECKREGAL-SYSTEM

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Paneel

Dieses BERT-Kleinteileregal bietet eine Uber-
sichtliche Lagerung von schweren Teilen.

Bestehend aus:

e e L eI E LT PE

= Regalrahmen mit Tiefenriegel

= 4 Fachebenen mit Gitterwannen
inkl. 20 Fachteiler

= 2 Fachebenen Paneel (Stufenbalken/
Einlegeboden Span 16 mm P4)

n..-anunn'i!hu.nu-u-'ﬁi;-- 7

9
(1]
g
Hohe 2.000 mm, mit 6 Fachebenen =
c
Grundregal Anbauregal 2
Tiefe |Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm g
400 mm B3-83108-40 B3-83110-40 B3-83109-40 B3-83111-40
Tiefe |Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm
400 mm B3-83112-40 B3-83116-40 B3-83113-40 B3-83117-40
Zusatzebene Paneel (2 Stufenbalken und Einlegeboden Span 16 mm P4)
Tiefe |Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm
400 mm B3-28084-K B3-28104-K B3-28124-K B3-28164-K

Zusatzebene Stufenbalkenpaar

g
©
o
7]
-
c
7]
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i
©
o

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm
400 mm B3-17208-K B3-17210-K B3-17212-K B3-17216-K
Zusatzebene
()
Gitterwanne, Fachtiefe 400 mm, Fachteiler fir Gitterwanne g
B inkl. 2 Stufenbalken und 2 Fachteiler MaBe (H x T) I Art.-Nr. o
[ e - Regalfeld | Art.-Nr. 130 x 400 mm | B3-30227-E g
W 875 mm B3-30250-K o
1.005 mm B3-30255-K E
1.285 mm B3-30260-K
1.695 mm B3-30265-K
Produktvorteile Technische Merkmale
(%]
= Ordnung im Lager = Gitterwanne aus verzinktem Draht E
= effiziente Aufbewahrung von Kleinteilen = maBgenau auf Regalbreite zugeschnitten -%
= schneller Zugriff auf Lagerware = einfach in die Stufenbalken einhangbar =
= flexible Facheinteilung = Fachteiler aus Kunststoff, individuell steckbar £
. o
= Fachlast Paneel bis zu 250 kg E
= Fachlast Gitterwanne bis zu 150 kg 2
(1)

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.




Kleinteileregal mit Schuttensets

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden

B Produktvorteile
FACHLAST
150 kg = (ibersichtliche Lagerung
3 = jdeal auch fir schwere Lasten
= effiziente Aufbewahrung von Kleinstteilen
-FELDLAST = Facheinteilung im RastermaB 50 mm
2.000 kg
Technische Merkmale
'RAHMEN = alle Komponenten sind aus Stahlblech, verzinkt
FERTIG = Schuttgutleisten auf den Stahlfachboden steckbar
_MONT'ERT = Stecktrennwande in Stecklaschen variabel einsetzbar
= Abschlisse rechts/links werden im Rahmen eingesetzt
Bestellvorschlag
Hohe 2.000 mm, mit 5 Ebenen Schiittensets
Grundregal E Anbauregal g
Tiefe | Breite 875 mm ‘ Breite 1.005 mm ‘ Breite 1.285 mm Breite 875 mm ‘ Breite 1.005 mm ‘ Breite 1.285 mm
600 mm | B3-83408-60 \ B3-83410-60 \ B3-83412-60 | B3-83409-60 \ B3-83411-60 \ B3-83413-60

Regal inklusive 20 Stecktrennwdnde, 5x Schittenabschluss und 1 Stahlfachboden als Abdeckung, Aussteifung mit Kreuzdiagonalen.

Weitere Regalabmessungen sind individuell aus den Lagerregalen (ab Seite 18) und den nachfolgenden Komponenten realisierbar.

Komponenten Kleinteileregal mit Stahlfachboden (zusstziich zu den Lagerregalen bestellbar)

Schiittgutleisten-Set, Hohe 110 mm, Schittenleiste vorne und hinten

e i Feldbreite | Art.-Nr.
875 mm B3-31021-K

1.005 mm B3-31022-K
W 1.285 mm B3-31021-K

Stecktrennwande fiir Schiittgutleisten, Hohe 110 mm

Regaltiefe | Art.-Nr.
300 mm B3-30931-K
400 mm B3-30941-K
500 mm B3-30951-K
600 mm B3-30961-K

Schiittgut-Abschluss-Set (2x Tiefenriegel), Abschluss rechts und links

Regaltiefe Art.-Nr.
300 mm B3-30973-K
400 mm B3-30974-K
500 mm B3-30975-K
600 mm B3-30976-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Kleinteileregal mit Schiittensets [BERT]

STECKREGAL-SYSTEM

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Paneel

. .
Produktvorteile
FACHLAST
250 kg = jdeal auch fir schwere Lasten
b = Feldbreiten bis 1.695 mm
= kleinere Facheinteilung moglich
- .
FELDLAST = Fachlasten bis 250 kg
2.000 kg
]
Technische Merkmale
'RAHMEN = maBgenau abgestimmte Schittgutleisten
FERTIG = alle Komponenten aus Stahlblech, verzinkt
| MONTIERT = Schittgutleisten auf Fachboden (Paneel) steckbar
= Schittgutabtrenner in Stecklaschen variabel einsetzbar
9
(1]
o
Bestellvorschlag £
m©
Hohe 2.000 mm, mit 5 Ebenen Schiittensets o
e
E Regal inklusive 30 Schittgutabtrenner g
Grundregal Anbauregal und 1 Fachebene Paneel als Abdeckung.
Tiefe |Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Keine zusatzliche Aussteifung notwendig.
600 mm B3-83308-60 B3-83310-60 B3-83309-60 B3-83311-60 ) )
Weitere Regalabmessungen sind aus
den GroBfachregalen(ab Seite 44)
Tiefe |Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm und den nachfolgenden Komponenten
600 mm B3-83312-60 B3-83316-60 B3-83313-60 B3-83317-60 realisierbar. %
(=)}
(V]
-
g
Komponenten Kleinteileregal mit Paneel (zusstzlich zu den GroBfachregalen bestellbar) =
©
. - o
Schiittgutleisten vorne und hinten als Set, Héhe: 107 mm (vorne), 177 mm (hinten)
Feldbreite Art.-Nr.
875 mm B3-30205-K
1.005 mm B3-30208-K
1.285 mm B3-30211-K
1.695 mm B3-30214-K L)
S
Schiittgut-Abtrenner/-Abschluss rechts £
b
i Regaltiefe | Art.-Nr. g
300 mm B3-30666-E ©
l I 400 mm B3-30665-E X
e — 500 mm B3-30664-E
— 600 mm B3-30215-E
Schiittgut-Abschluss links g
Fhvf____‘_ Regaltiefe | Art.-Nr. ﬁ
! 300 mm B3-30670-E g
k 400 mm B3-30669-E a
s 500 mm B3-30668-E 2
— 2 600 mm B3-30216-E g
=
O
2
n

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Handwerkerregal

Rahmen mit Tiefenriegel

Ein ideales Lagerregal fir
unterschiedliche Branchen im
Handwerk, wie z. B.

= im Sanitarhandwerk flr
HT-Rohre und Fittings

= im Schreinerbetrieb fur
Leisten und Beschlage

= in der Klimatechnik fur
Rohre und Muffen

~— 1.005 mm
— Anbaufeld 2
«— 3875 mm

P Anbaufeld 1
N Grundfeld
Handwerkerregal
als Komplettregal wie abgebildet.
bestehend aus: Regalausstattung
1 Grundfeld H x B x T: 2.000 x 875 x 500 mm Grundfeld
1 Anbaufeld H x B x T: 2.000 x 875 x 500 mm = 3 Stahlfachbdden, Fachlast 150 kg
1 Anbaufeld H x B x T: 2.000 x 1.005 x 500 mm = 4 Langstrager mit je 3 Fachteilerstaben
Komplettregal Anbaufeld 1
| Art.-Nr. = 1 Stahlfachboden, Fachlast 150 kg
| B3-80200-K = 2 Langstrager mit je 3 Fachteilerstédben
= 2 Langenriegel (oben) als Umfallschutz
Zubehor
Art.-Nr. Anbaufeld 2
Trenngitter fir Drahtgitterkérbe B3-30237-E .
Lingstrager 875 mm B3-30831.K = 2 Stahlfachbdden, Fachlast 150 kg
Léngstrager 1.005 mm B3-30832-K = 4 Fachebenen mit Gitterkorb, Fachlast 35 kg
Fachteilerstab 500 mm B3-30845-K inkl. je 2x Trenngitter

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Vertikalregal / Langgutregal [BERT]® .

Rahmen mit Tiefenriegel

Dieses Langgutregal mit frei verstellbaren
Fachteilerstaben erlaubt die stehende, geordnete
und sichere Lagerung von langen Gutern.

Regalausstattung

= Hohe 2.000 mm, Breite 1.005 mm
- Tiefen 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm
= mit 2 Langstragern flr Fachteilerstabe
= inklusive je 4 Fachteilerstabe
= 1 Stahlfachboden, Fachlast 150 kg
= Aussteifung:
- 2x Langenriegel Spezial (unten)
- 2x Langenriegel Standard (oben)

9
(1]
(=)}
(]
.
c
c
m©
Q
2
Hohe 2.000 mm, mit Grundebene Stahifachboden g
Profillagerregal
Grundregal |:| Anbauregal :I 9 9
Tiefe |Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm fr groBe Langen
300 mm B3-80210-30 B3-80211-30 und hohe Lasten
400 mm B3-80210-40 B3-80211-40 siehe Seite 207 o
500 mm B3-80210-50 B3-80211-50 ©
600 mm B3-80210-60 B3-80211-60 E}
800 mm B3-80210-80 B3-80211-80 c
3
-
9
©
o
Komponenten
Langstrager fiir Fachteilerstabe inkl. Sicherungsstifte o
Feldbreite | Anzahl Fixierlocher Art.-Nr. g
875 mm 7 B3-30831-K o
1.005 mm 8 B3-30832-K E
1.285 mm 1 B3-30833-K o
©
£
¥

Fachteilerstabe inkl. Feststellschraube

Rahmentiefe | Art.-Nr.
300 mm B3-30843-K
400 mm B3-30844-K
..--"'"""H{ 500 mm B3-30845-K
600 mm B3-30846-K
800 mm B3-30848-K

i
£
=
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2
=
=
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Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.




Umweltregale

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Fachwannen oder Gitterroste

FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN

FERTIG
MONTIERT

H B Ubereinstimmungs-

Erklarung mit bauauf-
sichtlicher Zulassung
durch das DIBt Berlin
Verwendung nach StawaR

Regal mit Fachwannen 20 |

Hohe 2.000 mm, 4 Fachwannen

Grundregal E Anbauregal g
Tiefe | Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm
600 mm | B3-67512-60 | B3-67513-60

Als Abdeckboden wird ein BERT-Stahlfachboden, Fachlast
150 kg, mitgeliefert. Die Montage dieses Regals erfolgt mit
Langenriegel. Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Die BERT-Umweltregale - praktisch, sachgerecht
und wirtschaftlich.

= BERT-Steckregal, verzinkt
= |agerebenen als Fachwannen oder Gitterroste
= variabel im RastermalB von 25 mm verstellbar

Fachwanne

Die Fachwannen (20 |) bestehen aus dicht
geschweiBtem Stahlblech (verzinkt). Damit kdnnen
Flissigkeiten in Kleingebinden sachgerecht gelagert
werden.

Regal mit Auffangwanne 30 |

Hohe 2.000 mm, 4 Gitterrostebenen
und Auffangwanne

Grundregal E Anbauregal g
Tiefe | Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm
600 mm | B3-67612-60 | B3-67613-60

Als Abdeckboden wird ein BERT-Paneel (Stufenbalken und
Einlegeboden Span 16 mm P4, Fachlast 250 kg) mitgeliefert.
Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Auffangwanne

Die Auffangwanne erfiillt die Vorgaben der
bauaufsichtlichen Zulassung. Damit kénnen
Kleingebinde und wassergefahrdende
Flissigkeiten der Gefahrdungsklassen (WGK) 1-3
umweltgerecht gelagert werden.

Hinweise Auffangwanne

® HxBxT:70x 1.096 x 670 mm

m (iberstehende Abmessungen fir zusatzliche Sicherheit

= Ausfuhrung 3 mm Stahlblech verzinkt, fliissigkeitsdicht verschweiBt
= bauaufsichtliche Zulassung mit Ubereinstimmungserkldrung

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Umweltregale mit Auffangwanne

[BERT]

STECKREGAL-SYSTEM

Rahmen mit Tiefenriegel oder Seitenwand, Fachebene Gitterroste

" FACHLAST
250 kg

I FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN

FERTIG
MONTIERT

B {bereinstimmungs-

Erklérung mit bauauf-
sichtlicher Zulassung
durch das DIBt Berlin
Verwendung nach StawaR

Rahmen mit Tiefenriegel
Uberstehendes WannenmaB beachten (Tiefe: 800 mm)

Hohe 2.000 mm, mit 3 Fachebenen

Grundregal E Anbauregal g

Breite 1.285 mm Breite 1.285 mm
B3-65112-60 I B3-65113-60

Tiefe
600 mm |

Rahmen mit Seitenwand Vollblech
Uberstehendes WannenmaB beachten (Tiefe: 800 mm)

Hohe 2.000 mm, mit 3 Fachebenen

Grundregal E Anbauregal g

Breite 1.285 mm Breite 1.285 mm
B3-66312-60 I B3-66313-60

Tiefe
600 mm |

Dieses Umweltregal eignet sich in idealer Weise flr
die Lagerung von wassergefahrdenden Fllissigkeiten
der Gefahrdungsklassen (WGK) 1-3.

Das Umweltregal besteht aus:

BERT-Steckregal, verzinkt

3 oder 4 Gitterrost-Fachebenen
210-Liter-Auffangwanne aus Stahlblech verzinkt
Ubereinstimmungserklarung liegt vor

Hoéhe 2.500 mm, mit 4 Fachebenen

Grundregal E

Breite 1.285 mm
B3-65212-60 |

Anbauregal 3

Breite 1.285 mm
B3-65213-60

Tiefe
600 mm |

Hohe 2.500 mm, mit 4 Fachebenen

Grundregal E Anbauregal 3

Breite 1.285 mm Breite 1.285 mm
B3-66412-60 | B3-66413-60

Tiefe
600 mm |

Hinweise Auffangwanne

m HxBxT: 380 x 1.200 x 800 mm

m Ausfihrung 3 mm Stahlblech verzinkt und
Gitterrost-Abdeckung, flissigkeitsdicht verschweiBt

m zusatzliche Sicherheit beim Umfillen von Kleingebinden
durch Gberstehende Abmessung, Bodenfreiheit 100 mm

m eine Auffangwanne muss den Inhalt des gréBten Behalters,

® mindestens 10 % der gelagerten Menge, aufnehmen kénnen

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.
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Kragarmregale

Stichwortverzeichnis




Schilderregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Paneel

B Dieses spezielle BERT-Schilderregal ermdég-
FACHLAST licht die Ubersichtliche Einlagerung von

_250 kg Verkehrs- und Hinweisschildern aller Art.

Ideal flr StraBenmeistereien, Bauhotfe und

-FEI.DLAST Anbieter von Baustellensicherungen.
2.000 kg Grund- / Anbaufelder bestehend aus:

) = Regalrahmen mit Tiefenriegel

= = 3 oder 4 Fachebenen als Paneele
:E‘R\:CTEN (Stufenbalken mit Einlegeboden Span
MONTIERT 16 mm)

- = Fachteilerstdabe im Lieferumfang

enthalten

= Anschlagleisten als Abrollsicherung und
seitlicher Ausfallschutz optional lieferbar

Hohe 2.000 mm, mit 3 Lagerebenen

Grundregal E' Anbauregal 3
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm . .
600 mm B3-50808-60 B3-50810-60 B3-50809-60 B3-50811-60 Fachteilerstabe pro Ebene:
Breite 875/1.005 mm je 2 Stick,
Breite 1.285 mm je 3 Stiick,
Tiefe | Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm Breite 1.695 mm je 5 Stiick
600 mm B3-50812-60 B3-50816-60 B3-50813-60 B3-50817-60
Hohe 2.500 mm, mit 4 Lagerebenen
Grundregal E Anbauregal a
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm . .
600 mm B3-50908-60 B3-50910-60 B3-50909-60 B3-50911-60 Fachteilerstabe pro Ebene:
Breite 875/1.005 mm je 2 Stick,
Breite 1.285 mm je 3 Stiick,
Tiefe | Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm Breite 1.695 mm je 5 Stiick
600 mm B3-50912-60 B3-50916-60 B3-50913-60 B3-50917-60

Zusatzebene (Paneel-Ebene, inkl. Langstréger fir Fachteilerstdbe und Fachteilerstabe)

Tiefe I Breite 875 mm

| Breite 1.005 mm | Breite 1.285 mm | Breite 1.695 mm
600 mm | B3-30861-K

62,45 € ‘ B3-30862-K 66,58 € I B3-30863-K 87,32€ ‘ B3-30864-K 129,19 €

Zusatzliche Fachteilerstdabe (Dornlange 570 mm, inkl. Feststellschraube)

Tiefe | Art.-Nr.
600 mm | B3-30846-K

Optionales Zubehor

Abrollsicherung vorn (inkl. Schrauben)

| Breite 875 mm | Breite 1.005 mm | Breite 1.285 mm | Breite 1.695 mm
| B3-30393-K \ B3-30394-K | B3-30395-K \ B3-30396-K

Abrollsicherung seitlich (inkl. Schrauben)

Tiefe IArt.-Nr.
600 mm | B3-30397-K

Seitlicher Ausfallschutz (inkl. Sicherungsstifte)

Tiefe IArt.-Nr.
600 mm | B3-30390-K
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STECKREGAL-SYSTEM

REGALWERK-Shop - www.shop.regalwerk.de
= Das komplette REGALWERK-Sortiment online kaufbar

= Immer aktuelle Preise zu allen Produkten
= Hinterlegung handlerspezifischer Konditionen maéglich

= Exklusiv fir unsere Handler

REGALWERK-Konfigurator — www.shop.regalwerk.de

= Profiplanung leichtgemacht

= FGr Fachbodenregal BERT und Palettenregal ARTUS

= Konfigurationen direkt iber den REGALWERK-Shop
bestellbar

= Exklusiv flur unsere Handler
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=

=

Digitaler Katalog und Preisliste

= Digitaler PDF-REGALWERK-Katalog mit den
jeweils aktuell giltigen Preisen

Palettenregale

= Digitale Preisliste immer aktuell zum Download
und Druck verfligbar

Kragarmregale

Sie mochten Teil unseres deutschlandweiten
Vertriebnetzes werden oder suchen einen bereits

vorhandenen REGALWERK-Handler in Ihrer Nahe? . 07111945478 -0
Kontaktieren Sie uns gerne und wir stehen Ihnen mit 24 info@regalwerk.de
Rat und unserer langjahrigen Erfahrung zur Seite. @3 regalwerk.de

Stichwortverzeichnis




Rahmen mit Tiefenriegel (Ausfiihrung verzinkt),
Fachebene Stahlfachboden verzinkt

" FACHLAST
250 kg

" FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN

FERTIG
MONTIERT

Kanban-Regal einseitig

Hohe 2.000 mm, mit 7 Ebenen
Schragboden 250 kg und 1 Ebene
Stahlfachboden 250 kg als Deckel

Grundregal E Anbauregal %
Tiefe |Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm
500 mm B3-82210-50 B3-82211-50
600 mm B3-82210-60 B3-82211-60
800 mm B3-82210-80 B3-82211-80

Zusatzebene Schriagboden (stahifachboden 250 kg)

Tiefe |Breite 1.005 mm

500 mm B3-82215-K
600 mm B3-82216-K
800 mm B3-82218-K

Technische Merkmale

= Stecksystem

= Aussteifung Uber Langenriegel

= Schragboden mit 40 mm Rohrkante, gelocht mit
je 9 Fihrungsdrahten fur 8 Fihrungsfelder, inkl.
1 Langenriegel Standard und 1 Langenriegel Spezial
mit Frontanschlag

Planungshinweise

= Feldbreiten sind AchsmaBe, Bodentiefe ist Nenntiefe

® AuBenmalB Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
® AuBenmaB Regaltiefe: Bodentiefe +26 mm

Kanban-Regal

Kanban-Regal doppelseitig

Hohe 2.000 mm, mit 14 Ebenen
Schragboden 250 kg und 2 Ebenen
Stahlfachboden 250 kg als Deckel

Grundregal E Anbauregal %
Tiefe |Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm
500 mm B3-82220-50 B3-82221-50
600 mm B3-82220-60 B3-82221-60
800 mm B3-82220-80 B3-82221-80

Zusatzliche Fiithrungsdrahte

Tiefe |Breite 1.005 mm

500 mm B3-16250-E
600 mm B3-16260-E
800 mm B3-16280-E

Diese Kanban-Regale sorgen fiir Ubersicht, Sicherheit
und schnelle Prozesse in Produktion und Werkstatt -
der Nachschub ist stets im direkten Zugriff.

Produktvorteile

= Lagerbestand gleitet zur Entnahmeseite

= besonders geeignet flir Schraubenpackungen
und Kleinteile, z.B. kleine Lagerkastchen

= einfaches Bestlicken der Regalbdden

= Fachebenen im RastermaB 25 mm verstellbar

= Flhrungsdrahte individuell steckbar

= einseitige und doppelseitige Anwendung moglich

= durch Grund- und Anbaufelder erweiterbar

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Schragbodenregal

Rahmen mit Tiefenriegel (Ausfiihrung verzinkt),
Fachebene Stahlfachboden verzinkt

" FACHLAST
150 kg

I FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN

FERTIG
MONTIERT

Hohe 2.000 mm, mit 3 Stahlfachbéden 150 kg

Praxisbeispiel Verkaufsraum,
Sonderausfihrung lackiert

Grundregal E Anbauregal 3
Tiefe | Breite 875 mm | Breite 1.005 mm | Breite 1.285 mm Breite 875 mm | Breite 1.005 mm | Breite 1.285 mm
600 mm |  B3-82108-60 |  B3-82110-60 |  B3-82112-60 | B3s210960 |  B3-82111-60 |  B3-82113-60

Zusatzebene (Stahlfachboden 150 kg) inkl. Léngenriegel
Tiefe | Breite 875 mm | Breite 1.005 mm | Breite 1.285 mm

600 mm | B3-30276-K \ B3-30277-K \ B3-30278-K

Dieses Schragboden- und Bereitstellungsregal bietet
vielfaltige Einsatzmdglichkeiten fir unterschied-
lichstes Lagergut: Sichtlagerkasten, Euronorm-
Lagerbehadlter oder andere Gebinde.

Produktvorteile

= guter Uberblick iber den Lagerbestand

= schneller Zugriff auf die Lagerware

= einfaches Bestlicken der Regalbdden

= Fachebenen im RastermaB 25 mm verstellbar
= durch Grund- und Anbaufelder erweiterbar

Technische Merkmale

Stecksystem

Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante
Aussteifung Uber Langenriegel

= | angenriegel Vorderseite mit 60 mm Hoéhe
dient gleichzeitig als Anschlagleiste

Planungshinweise

m Feldbreiten sind AchsmaBe, Bodentiefe ist Nenntiefe

® AuBenmaB Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
= AuBenmal Regaltiefe: Bodentiefe + 26 mm

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.
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Sichtlagerkastenregal

Rahmen mit Tiefenriegel (Ausfiihrung verzinkt), Fachebene Stahlfachboden verzinkt

" FACHLAST
150 kg

- FELDLAST
2.000 kg

-
RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

Hohe 2.000 mm mit 10 Fachebenen, Hohe 2.000 mm mit 8 Fachebenen,
inkl. 40 Sichtlagerkasten, GroBBe 4 inkl. 21 Sichtlagerkadsten, GroBBe 2

Grundregal % Anbauregal % Grundregal % Anbauregal %
Tiefe | Breite 875 mm Breite 875 mm Tiefe | Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm
400 mm | B3-80026-K | B3-80027-K 500 mm | B3-80028-K | B3-80029-K

Dieses BERT-Regal, bestiickt mit Sichtlagerkasten,
ist sofort einsatzbereit - in Lager, Werkstatt oder
Betrieb. Die Feldbreiten sind auf eine optimale
Bestiickung mit Sichtlagerkasten ausgerichtet.

Produktvorteile Bestellhinweise

® bei Bestellung gewlinschte Farbe der Sichtlagerkasten angeben

= Ubersichtliche und platzsparende Lagerung ® standardmaBig erfolgt die Lieferung in Farbe Blau

= hoher Qualitatsstandard bei Regal und Lagerkasten

= Preisvorteil als Regalset Planungshinweise
= um weitere Sichtlagerkisten erweiterbar m Feldbreiten sind AchsmaBe, Bodentiefe ist Nenntiefe

. 9 . . ® AuBenmaB Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
= einfache Montage durch fertig montierte Rahmen = AuBenmaB Regaltiefe: Bodentiefe + 26 mm

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Sichtlagerkasten [BERT]"

STECKREGAL-SYSTEM

aus hochwertigem Polystyrol

Ordnung schaffen mit Sichtlagerkasten in bunten
Farben und unterschiedlichsten GréBen. Fur die
BERT-Lagerregale eine optimale Erganzung.

Produktvorteile

Sichtlagerkasten aus Polystyrol
formstabil und hochbelastbar
besténdig gegen Ole und Fette
mit umlaufendem Stapelrand
Mdoglichkeit fur Etiketteneinschub

Weitspannregale

GroBe 1 GroBe 2 GroBe 4 2

(=)}

(V]

-

c

3

Lagerkasten fiir Sichtlagerkastenregal =

Typ AuBenmaB InnenmafB Kastenfarbe Kastenfarbe Kastenfarbe Kastenfarbe g

(HxBxT) (HxBxT) Rot Blau Gelb Grau

GréBe 2 | 200 x 300 x 500 mm 186 x 275 x 418 mm B9-13101-ROT B9-13101-BLAU B9-13101-GELB B9-13101-GRAU
GroBe 4 | 150 x 200 x 350 mm 138 x 188 x 288 mm B9-13102-ROT B9-13102-BLAU B9-13102-GELB B9-13102-GRAU

Lagerkadsten, weitere GroB3e

Typ

AuBenmaB
(HxBxT)

InnenmaB
(HxBxT)

Kastenfarbe
Rot

Kastenfarbe
Blau

Kastenfarbe
Gelb

Kastenfarbe
Grau

GroBe 1 | 130 x 140 x 230 mm | 113 x 125 x 195 mm |

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.

B9-13103-ROT

B9-13103-BLAU

B9-13103-GELB |

B9-13103-GRAU

Kragarmregale

Stichwortverzeichnis




Ordnungsregal

Rahmen mit Tiefenriegel (Ausfiihrung verzinkt),
Fachebene Stahlfachboden verzinkt, komplett bestiickt mit Regalkdsten

FELDLAST
-
RAHMEN
FERTIG
MONTIERT
|
Komplettregale
Hoéhe 2.000 mm, mit 10 Stahlfachbdéden 150 kg Hohe 2.000 mm, mit 11 Stahlfachbdéden 150 kg
- 9 Lagerbodden inklusive 36 Regalkdsten* - 10 Lagerbodden inklusive 48 Regalkasten* *
Grundregal % Anbauregal % Grundregal % Anbauregal %
Tiefe | Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm Tiefe | Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm
300 mm B9-85110-30 B9-85111-30 300 mm B9-85210-30 B9-85211-30
400 mm B9-85110-40 B9-85111-40 400 mm B9-85210-40 B9-85211-40
500 mm B9-85110-50 B9-85111-50 500 mm B9-85210-50 B9-85211-50
600 mm B9-85110-60 B9-85111-60 600 mm B9-85210-60 B9-85211-60
*Bestiickung **Bestiickung
Tiefe | Regalkidsten Tiefe | Regalkdsten
300 mm 36 Stk. x Gr. 3 300 mm 16 Stk. x Gr. 1 16 Stk. x Gr. 2 16 Stk. x Gr. 3
400 mm 36 Stk. x Gr. 6 400 mm 16 Stk. x Gr. 4 16 Stk. x Gr. 5 16 Stk. x Gr. 6
500 mm | 36 Stk. x Gr. 9 500 mm | 16 Stk. x Gr. 7 16 Stk. x Gr. 8 16 Stk. x Gr. 9
600 mm | 36 Stk. x Gr. 12 600 mm | 16 Stk. x Gr. 10 16 Stk. x Gr. 11 16 Stk. x Gr. 12
Einzelregale (ohne Regalkdsten)
Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachbéden 150 kg Zusatzebene (Stahifachboden 250 kg) inkl. Fachbodentrager
Grundregal E Anbauregal 3 Grundregal
Tiefe | Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm Tiefe | Breite 1.005 mm
300 mm B3-85010-30 B3-85011-30 300 mm B3-15103-K
400 mm B3-85010-40 B3-85011-40 400 mm B3-15104-K
500 mm B3-85010-50 B3-85011-50 500 mm B3-15105-K
600 mm B3-85010-60 B3-85011-60 600 mm B3-15106-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Regalkisten und Zubehor [BERT]® .

STECKREGAL-SYSTEM

Regalkdsten aus hochwertigem Polypropylen

Produktvorteile

= stapelsicher durch umlaufenden Stapelrand

= glatte Innenwande, leicht zu reinigen

= widerstandsfahig gegen Ole, Fette und S&uren

= Kasten allseitig randhoch geschlossen

= Griffmulde unten gedffnet flir sicheres Greifen

= Etiketten im Lieferumfang enthalten

= serienmadBig mit Rillen flr Quer- und Langsteiler
= hochtemperaturbestandig von -20 bis +90° C

9
[
g
- . o
Regalkasten fiir Ordnungsregal g
0
fiir Regaltiefe | GroBe Nr. MaBe (B x H) Tragkraft/Auflast max. Anzahl Langs-/Querteiler | VE/Stiick Art.-Nr. %
e
300 mm 1 117 x 90 mm 2/ 6kg 0/4 16 B9-11000-K ]
2 234 x 90 mm 5/ 15 kg 3/4 8 B9-11001-K =
3 234 x 140 mm 7/ 20 kg 3/4 6 B9-11002-K
400 mm 4 117 x 90 mm 3/ 9kg 0/6 16 B9-11003-K
5 234 x 90 mm 6/ 20 kg 3/6 8 B9-11004-K
6 234 x 140 mm 10/ 30 kg 3/6 6 B9-11005-K
500 mm 7 117 x 90 mm 4/ 12 kg 0/8 16 B9-11006-K %
8 234 x 90 mm 8/ 25 kg 3/8 8 B9-11007-K g
9 234 x 140 mm 13/ 40 kg 3/8 6 B9-11008-K ‘E
600 mm 10 117 x 90 mm 5/ 15 kg 0/10 16 B9-11009-K g
11 234 x 90 mm 10/ 30 kg 3/10 8 B9-11010-K %
12 234 x 140 mm 15/ 45 kg 3/10 6 B9-11011-K o
Zubehor
Sicherungsbiigel Langsteiler Klarsicht-Staubdeckel
als Auszugstopp, federbelastet und selbst- einsteckbarer Langsteiler aus grau ohne Abbildung
aufrichtend, fiir Stapelbarkeit einklappbar, beschichtetem Stahlblech Q
ungehinderter Zugriff von oben . . . . =
fiir KastengroBBe | VE/ | Art.-Nr. fir KastengroBe | VE/ | Art.-Nr. @
fiir KastengroBe | VE/ | Art.-Nr. (B x H) | Stk. (B x T) | Stk. E
Breite | Stk. 300 x 90 mm | 10 B9-11030-K 117 x 300 mm | 10 B9-11060-K E
117 mm| 10 B9-11040-K 300 x 140 mm | 10 B9-11031-K 234 x 300 mm | 10 B9-11061-K o
234 mm | 10 B9-11041-K 400 x 90 mm | 10 B9-11032-K 117 x 400 mm | 10 B9-11062-K E
400 x 140 mm | 10 B9-11033-K 234 x 400 mm | 10 B9-11063-K
- 500 x 90 mm | 10 B9-11034-K 117 x 500 mm | 10 B9-11064-K
Querteiler
i X . 500 x 140 mm | 10 B9-11035-K 234 x 500 mm | 10 B9-11065-K
mit gro"Bem. Etikettenfeld, unten m|_t thl- 600 x 90 mm |10 B9-11036-K 117 x 600 mm | 10 B9-11066-K
kehle fur leichte Entnahme von Kleinteilen, 600 x 140 10 B9-11037-K 234 x 600 mm 1 10 B9-11067-K ©
sicher einrastbar im Abstand von 50 mm X mm 'c
=
fiir KastengréBe | VE/ | Art.-Nr. Etiketten Etikettenfolien 2
(B x H) | Stk. g
117 x 90 mm | 10 B9-11020-K fiir KastengroBe | VE/ | Art.-Nr. fiir KastengréBe | VE/ | Art.-Nr. s
234 x 90 mm | 10 B9-11021-K (B x H) | Stk. e (:Ox H) f;k' o iios 2
234 x 140 mm | 10 B9-11022-K 117 x 90 mm | 10 B9-11050-K X mm - - )
234 x 90 mm | 10 B9-11051-K 234 x 90 mm| 10 B9-11058-K E
234 x 140 mm | 10 B9-11052-K 234 x 140 mm | 10 B9-11059-K O
whed
()]

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.




Eurokastenregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Paneel (Stufenbalken mit
Einlegeboden Span 16 mm P4), Ausstattung Euronorm-Lagerbehalter

FACHLAST
350 kg
FELDLAST
2.500 kg
-
RAHMEN
FERTIG
MONTIERT
__
- beidseitig
Abbildung abweichend vom Lieferumfang. =
Lagerkasten 20 Liter ohne Griffmulde bedlen bar
Hohe 2.075 mm, mit 6 Fachebenen, Hohe 2.075 mm, mit 11 Fachebenen,
inkl. Euronorm-Lagerbehdlter fiir 60 Liter inkl. Euronorm-Lagerbehalter fiir 20 Liter
Grundregal E Anbauregal g Grundregal % Anbauregal %
Breite | LB* | Breite 875 mm Breite 875 mm Breite | LB* | Breite 875 mm Breite 875 mm
875 mm | 10 B3-61108-60 B3-61109-60 875 mm | 20 B3-62108-60 B3-62109-60
1.285 mm | 15 B3-61112-60 B3-61113-60 1.285 mm | 30 B3-62112-60 B3-62113-60
1.695 mm | 20 B3-61116-60 B3-61117-60 1.695 mm | 40 B3-62116-60 B3-62117-60
* inklusive der Lagerbehalter pro Regalfeld * inklusive der Lagerbehalter pro Regalfeld

Technische Merkmale

= Regalset als hochwertiges Qualitatsprodukt
Steckregal fir hohe Lasten

Fachebene Paneel (Stufenbalken mit Einlegeboden
Span 16 mm P4) mit Feldbreiten bis 1.695 mm
Feldbreiten auf Euronorm-Lagerbehalter optimiert
Lagerbehalter aus Polyethylen, formstabil und
hochbelastbar, lieferbar in Rot oder Blau

Bestellhinweise

m bei Bestellung gewiinschte Farbe der Lagerbehalter angeben
m ohne Farbvorgabe werden blaue Lagerbehalter geliefert

Planungshinweise
m Feldbreiten sind AchsmaBe, Bodentiefe ist Nenntiefe

® AuBenmaB Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
= AuBenmal Regaltiefe: Bodentiefe + 26 mm

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Euronorm-Lagerbehalter

aus hochwertigem Polypropylen

[

BERT

STECKREGAL-SYSTEM

Mit diesen Euronorm-Lagerbehaltern werden
die BERT-RegalmaBe optimal ausgenutzt.
Damit ist eine hochst wirtschaftliche Regal-

nutzung gegeben.

Produktvorteile

= Euronorm-Lagerbehalter aus Polypropylen,
formstabil und hochbelastbar

= stapelbar durch umlaufenden Rand

= Temperaturbestandig von -20° C bis +60° C,

kurzfristig bis +90° C

= Boden und Wande geschlossen
= auch flr Rolichenbahnen geeignet

GroBe 1 GroBe 2 GroBe 3 GroBe 4 GroBe 5
Euronorm-Lagerbehélter im Eurokastenregal
Typ | AuBenmaB InnenmaB Inhalt Kastenfarbe Kastenfarbe
(HxBXxT) (HxBxT) Liter Rot Blau
GroBe 4 120 x 400 x 600 mm 110 x 352 x 551 mm 201 B9-13210-ROT B9-13210-BLAU
GroBe 6 320 x 400 x 600 mm 305 x 352 x 551 mm 60 | B9-13215-ROT B9-13215-BLAU

Euronorm-Lagerbehadlter, weitere Gro3en

Typ | AuBenmaB InnenmaB Inhalt Kastenfarbe Kastenfarbe
(HxBXxT) (HxBxT) Liter Rot Blau
GroBe 1 | 120 x 300 x 400 mm | 110 x 255 x 356 mm | 10 | B9-13203-ROT B9-13203-BLAU
GroBe 2 | 210 x 300 x 400 mm | 200 x 255 x 356 mm | 20 | B9-13206-ROT B9-13206-BLAU
GroBe 3 | 320 x 300 x 400 mm | 305 x 255 x 356 mm | 30| B9-13208-ROT B9-13208-BLAU
GroBe 5 | 210 x 400 x 600 mm | 200 x 352 x 551 mm | 40| B9-13213-ROT B9-13213-BLAU

GroBe 6

r

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.
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" FACHLAST
150 kg

" FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN

FERTIG
MONTIERT

Hohe 2.000 mm, mit Stahlfachbéden 150 kg

Eckregal, 10 Fachbéden

Anbauregal, 5 Fachbéden

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B3-57508-30 B3-57510-30 B3-57512-30 B3-53509-30 B3-53511-30 B3-53513-30
400 mm B3-57508-40 B3-57510-40 B3-57512-40 B3-53509-40 B3-53511-40 B3-53513-40
500 mm B3-57508-50 B3-57510-50 B3-57512-50 B3-53509-50 B3-53511-50 B3-53513-50
600 mm B3-57508-60 B3-57510-60 B3-57512-60 B3-53509-60 B3-53511-60 B3-53513-60

Dieses BERT-Eckregal ist die ideale Lésung zur
optimalen Raumausnutzung. Das Eckregal kann
mit Anbauregalen beliebig erweitert werden.

Produktvorteile

= einfache Montage
= platzsparende Lagerung
= Fachebenen im RastermalB 25 mm verstellbar

\
/

W

W/—%

\WRVAVAYA

Anbauregal

LLLL

VRVA!

Alle MaBangaben in mm Anbauregal

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.

Technische Merkmale

Eckregal, bestehend aus zwei Regalfeldern
Aussteifung Eckregal mit Langenriegel
Aussteifung Anbauregale mit Kreuzdiagonalen
= Erweiterungen durch Anbauregale

Planungshinweis

G772

Zubehor:
hinterer Anschlag,
siehe Seite 131

Wand-
abstand
56 mm

<+—>

M

A\

Hinweise

m Dije Einhangung des Fachbodens im Anbauregal erfolgt
mit einem speziellen Fachbodentrager in S-Form, der im
Lieferumfang enthalten ist

m Zusatzebene Eckregal/Anbauregal auf Anfrage lieferbar
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[BERT] I

inkl. Kunstoffkappen und Wandbefestigung

" FACHLAST
150 kg

I FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN

FERTIG
MONTIERT

(]

©

g

Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachbéden 150 kg =

5

2 R :

Grundregal Anbauregal 2

Tiefe |Breite 875 mm Breite 875 mm g
300 mm B3-83508-30 B3-83509-30
400 mm B3-83508-40 B3-83509-40

Das BERT-Haushaltsregal ist optimal zur Lagerung Technische Merkmale %

Ihrer Dinge aus dem taglichen Leben. Durch die = Steckregal fir Haushalt oder Keller E;'

geringe Tiefe ist es auch sehr platzsparend und = Ausfilhrung in verzinkter Oberflache §

optimal fir Ihre Vorratskammer oder Ihren Keller. = als Grund- und Anbaufelder beliebig erweiterbar o

Das Haushaltsregal kann mit Anbauregalen beliebig = frei verstellbar im RastermaB 25 mm o

erweitert werden. = Aussteifung mit Kreuzdiagonalen

Produktvorteile

= einfache Montage

= platzsparende Lagerung

= Fachebenen im RastermaB 25 mm verstellbar
= Lieferung mit fertig montierten Rahmen

9
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Stichwortverzeichnis




Getrankekistenregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Schragboden Span

Hohe 1.330 mm, mit 3 Fachebenen (siehe oben)

Grundregal EI Anbauregal 3
Tiefe |Breite 976 mm Breite 976 mm

500 mm | B3-90250-K | B3-90252-K

Produktvorteile

einfache und schnelle Montage

hochwertige und stabile Ausflihrung
Sicherheitskante vorne durch Langenriegel
optimaler Zugriff auf Flaschen und Kisten
sichere Lagerung durch vordere Anschlagleiste

Dieses BERT-Getrankekistenregal ist das ideale
Regal fur den Getrankekeller oder die Vorrats-
kammer. Auf nur 0,3 m?2 Flache lassen sich bis
zu 9 Getrankekisten lagern.

Bestehend aus:

= HxBxT: 1.330 x 976 x 500 mm
= 3 Fachebenen Paneel (Langenriegel mit
maBgenauer Spanplatte) als Schragboden

Erweiterbar durch Anbauregale und Zusatzebenen.

Technische Merkmale

Stecksystem, Rahmen vormontiert

= Rahmenfarbe RAL 7035 Lichtgrau

= Regalaussteifung durch Langenriegel
Einlegeboden als hochwertig beschichtete
Spanplatte 25 mm in RAL 7035 Lichtgrau
Fachlast 150 kg

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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[BERT] I

inkl. Kunstoffkappen und Wandbefestigung

" FACHLAST ——
150 kg - iJ”"J 1)

I FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN

FERTIG
MONTIERT

Wy

]

g

Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachbéden 150 kg =

=

Grundregal E Anbauregal g g

Tiefe |Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm "5

300 mm B3-83510-30 B3-83511-30 =
400 mm B3-83510-40 B3-83511-40
500 mm B3-83510-50 B3-83511-50

Das BERT-Kellerregal eignet sich hervorragend Technische Merkmale %

zur Lagerung von Dingen, die man nicht jeden = Steckregal flr Keller oder Vorratskammer o

Tag bendétigt und somit ideal im Keller verstaut = Ausfiihrung in verzinkter Oberfliche §

werden koénnen. Durch die verschiedenen Tiefen = als Grund- und Anbaufelder beliebig erweiterbar %

ist es auch sehr variabel einsetzbar. Das = frei verstellbar im RastermaB 25 mm o

Kellerregal kann mit Anbauregalen beliebig = Aussteifung mit Kreuzdiagonalen

erweitert werden.

Produktvorteile

= einfache Montage

= platzsparende Lagerung

= Fachebenen im RastermaB 25 mm verstellbar
= Lieferung mit fertig montierten Rahmen

= Rahmen mit Tiefenriegel
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Stichwortverzeichnis




Loftregal

inkl. Kunstoffkappen und Wandbefestigung

" FACHLAST
250 kg

" FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN

FERTIG
MONTIERT

beidseitig
bedienbar

Hohe 2.000 mm, mit 5 Ebenen Paneel 250 kg

Grundregal E Anbauregal 3
Tiefe | Breite 1.285 mm ‘ Breite 1.695 mm Breite 1.285 mm ‘ Breite 1.695 mm
400 mm | B3-81512-40 \ B3-81516-40 | B3-81513-40 \ B3-81517-40
Hohe 2.500 mm, mit 6 Ebenen Paneel 250 kg
Grundregal E Anbauregal %
Tiefe |Breite 1.285 mm | Breite 1.695 mm Breite 1.285 mm | Breite 1.695 mm
400 mm | B3-81612-40 \ B3-81616-40 | B3-81613-40 \ B3-81617-40

Produktvorteile

= einfache und schnelle Montage

= umfangreiches Zubehor

= vielfaltigste Einsatzmdglichkeiten

= keine zusatzlichen Aussteifungen

= doppelseitige Regalnutzung maoglich

= Lieferung mit fertig montierten Rahmen

Technische Merkmale

= Steckregalsystem, modular erweiterbar
= Fachebene Paneel
(Stufenbalken und maBgenauer Einlegeboden
Span 16 mm P4)
= Ausflihrung in verzinkter Oberflache
= als Grund- und Anbaufelder beliebig erweiterbar
= frei verstellbar im RastermafB 25 mm

Neue Ideen fiir Galerie, Loft und Prasentation.
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STECKREGAL-SYSTEM

Dieses Garderobenregal besteht aus:

Grundregal

Hohe 2.000 mm, Tiefe 600 mm, Breite 1.005 mm
= Abschlussboden unten und oben

= ein weiterer Stahlfachboden als Lagerfach

= eine Kleiderstange, belastbar bis 45 kg

Erweiterbar durch Anbauregale.

beidseitig
bedienbar .
©
g
Einzelregal (Grundfeld) Grund- und Anbauregale g
m©
Héhe 2.000 mm Héhe 2.000 mm a
]
Einzelregal ﬁ Grundregal ﬁ Anbauregal ﬂ Anbauregal ﬁ s
(nicht erweiterbar) (erweiterbar) (nicht erweiterbar) (erweiterbar)
Tiefe | Breite 1.005 mm Tiefe |Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm
600 mm | B3-80030-K 600 mm | B3-80031-K | B3-80033-K | B3-80032-K
L)
Das BERT-Garderobenregal ist eine clevere Lésung Technische Merkmale :.;-.
far die geordnete Aufbewahrung von Berufs- und = Kleiderstange Rundrohr, aus Stahlblech verzinkt %
Freizeitkleidung. Zwei weitere Stahlfachboden als » einfach an der Rahmentraverse einhéngbar %
Ablagefacher bieten zusatzlichen Stauraum z.B. fir = Rahmentraverse, Stahlblech verzinkt E
Schuhe, Helme und sonstige Accessoires. = einfach und variabel steckbar im Regalrahmen
Zubehor

Kleiderstangen als Zubehor auf Seite 138
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Planungshinweise

= Feldbreiten sind AchsmaBe, Bodentiefe ist Nenntiefe
= AuBenmaB Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
= AuBenmalB Regaltiefe: Bodentiefe +26 mm

Stichwortverzeichnis




Flaschenregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Flascheneinsatz

NS

Das BERT-Flaschenregal ist eine ideale Moglichkeit
fur die sachgerechte Lagerung von Flaschen. Neben
den exzellenten Wirttemberger Weinen Trollinger
(Rot) oder Riesling (WeiB) kdnnen auch alle anderen
Weinsorten gelagert werden.

ek § S
’:H bestehend aus:
' I = Hx B xT:2.000 x 1.005 x 300 mm

= 10 Fachebenen als Flaschenablage

Erweiterbar durch Anbauregale und Zusatzebenen.

:_—lmmmlqml-

Hohe 2.000 mm, mit 10 Fachebenen (siehe oben)

Grundregal % Anbauregal %
Tiefe |Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm
300 mm | B3-82600-30 | B3-82601-30

Fachebene Flascheneinsatz (2 Langstraversen als Set)

Tiefe IBreite 1.005 mm
300 mm | B3-82610-K

- Der speziell konzipierte Flascheneinsatz
kann flexibel im Regal angeordnet werden.

-
Produktvorteile Technische Merkmale

= liegende Lagerung von Flaschen = Flascheneinsatz als Langstraverse

= schneller Zugriff = einfach steckbar im Regalrahmen

= (ibersichtliche und sichere Einlagerung = vordere Leiste mit Sicherheitsanschlag
= einfache Bestlickung = pulverbeschichtet in RAL 7035

= Fachlast 35 kg
= Flaschenkapazitat 9 Flaschen/Ebene

Planungshinweise

m Feldbreiten sind AchsmaBe, Bodentiefe ist Nenntiefe
= AuBenmaB Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
® AuBenmalB Regaltiefe: Bodentiefe + 26 mm

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Schubladenschrank [BERT]"

STECKREGAL-SYSTEM

fiir BERT-Fachbodenregale B x T: 1.005 x 500 mm

Regal-Schubladenschrank-Kombination:

Eine ideale Kombination fiir Lager, Werkstatt und Buro.
Die SchrankmaBe (Tiefe 500 mm, Breite 980 mm) sind
optimal auf die BERT-Regale abgestimmt.

Fir eine individuelle Konfiguration stehen Schrank-
korpus und Schubladen in unterschiedlichen Ab-
messungen bereit. Damit kann je nach Anforderung ein
individueller Schubladenschrank realisiert werden.

Schubladen in Einzelausfiihrung oder Schub-
s ' ladenblock als Regal-Zubehér Seite 139.

Gehduse/Schrankkorpus Schranktiefe 500 mm, Schrankbreite 980 mm

Hohe* | Nutzhshe | Art.-nr. Hohe* | Nutzhhe | Art.-Nr. Hohe* | Nutzhshe | Art.-Nr.
819 mm | 700 mm | B8-59150-E 1.019 mm | 900 mm | B8-59152-E 1319 mm | 1.200 mm | B8-59154-E

*AuBenmal

Gehduse/Schrankkorpus Schranktiefe 500 mm, Schrankbreite 980 mm

Hohe* Nutzhéhe | Art.-Nr.
| 100 mm 90 mm B8-59160-E
150 mm | 140 mm B8-59162-E
200 mm | 190 mm B8-59164-E
’ 300 mm | 290 mm B8-59168-E

*AuBenmaB

Hinweise

verschweiBte Stahlblechkonstruktion, thermolackiert RAL 7035
Zentralverriegelung und Kippsicherung

Griffleisten mit Beschriftungsstreifen

Schubladen in Vollauszug, Belastung 50 kg, 70 kg auf Anfrage
*Blendenhdhe aller Schubladen bestimmt die Hohe des Schrankkorpus

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Dieses modulare Regalsystem stellt die unterschied-
lichsten Mdéglichkeiten fiir eine Teilelagerung im
Lager, in der Werkstatt oder im Verkaufsraum dar.
Alle Module kdnnen einzeln bestellt und individuell
kombiniert werden.

Mit anderen Regalvarianten (nachfolgende Seiten)
und dem breiten Zubehdrprogramm (ab Seite
130) kénnen weitere Lagermoglichkeiten und
Branchenanwendungen realisiert werden.

Produktvorteile

= erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder

= individuell kombinierbar

= einfacher Aufbau durch vormontierte Rahmen
= Zubehor fir spezielle Anforderungen

Modulares Regalsystem

Ausstattungsvielfalt

= Schragboden mit Fliihrungsdrahten
= Schittenset und Stecktrennwéande
Stahlfachboden 150 kg Fachlast

2 x Rickwand Lochplatte
Schubladen mit Vollauszug
Vorsatz-Flugeltlir/Stahlschrank
Auffangwanne

Technische Merkmale

= jedes Regalmodul 1 bis6 =HxXxB x T:
2.000 x 1.005 x 500 mm
= Rahmen mit Tiefenriegel in RAL 7035 Lichtgrau
= Fachbdden Oberflache verzinkt, Fachlast 150 kg
= Aussteifung mit Kreuzdiagonale oder Langenriegel

Modul 6 als Stahlschrank mit Fliigeltiiren

= Hx BxT: 2.000 x 1.005 x 500 mm

= Oberfldche RAL 7035 Lichtgrau

= 5 Stahlfachbdden verzinkt, Fachlast 150 kg
= komplett montiert

Planungshinweise

m Feldbreiten sind AchsmaBe, Bodentiefe ist Nenntiefe

® AuBenmaB Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
® AuBenmalB Regaltiefe: Bodentiefe +26 mm
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Modul 1
bestehend aus:

4 x Stahlfachboden, verzinkt
1 x Schragboden mit Anschlag
inkl. 12 x Fihrungsdraht

1 x Boden-/Auffangwanne

= Aussteifung Kreuzdiagonale

I Grundfeld I Anbaufeld
| B3-80301-50 | B3-80302-50
Modul 2

bestehend aus:

= 3 x Stahlfachboden, verzinkt
= 3 x Schittenset mit Stahl-

fachboden und 15 x Abtrenner
= Aussteifung Kreuzdiagonale

| Grundfeld | Anbaufeld
| B3-80303-50 | B3-80304-50
Modul 3

bestehend aus:

= 4 x Stahlfachboden, verzinkt
= 3 x Einzel-Schubladen,

Hoéhe 100 mm, 60 kg Traglast
= Rickwande

- 2 x Lochplatte, verzinkt
= Aussteifung Kreuzdiagonale

| Grundfeld | Anbaufeld

| B3-80305-50 | B3-80306-50

Modul 4
bestehend aus:

= 5 x Stahlfachboden, verzinkt
= 10 x Stecktrennwand,

Héhe 410 mm
= Aussteifung Kreuzdiagonale

I Grundfeld I Anbaufeld
| B3-80307-50 | B3-80308-50
Modul 5

bestehend aus:

2 x Stahlfachboden, verzinkt
3 x Schragboden mit Anschlag
4 x Schragboden mit Anschlag
und 9 x Flihrungsdraht
Aussteifung Langenriegel

| Grundfeld | Anbaufeld

| B3-80309-50 | B3-80310-50

Modul 6
Stahlschrank mit Fliigentiiren

I Art.-Nr.
| B9-80300-E

Modul 6
alternativ bestehend aus:

= 2 x Vorsatz-Flugeltlre

= 2 x Seitenwand Vollblech
Oberflache RAL 7035 Lichtgrau
Riickwand Vollblech, verzinkt
5 x Stahlfachboden, verzinkt

| Grundfeld | Anbaufeld

| B3-80311-50 | B3-80312-50

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.
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Werkstatt-Regalschrank

Rahmen mit Seitenwadnden (Vollblech verzinkt)
Fachebene Stahlfachboden verzinkt

FACHLAST Hohe 2.000 mm, mit 4 Ebenen Stahllfachl.a‘oden
150 kg und abschlieBbare Vorsatz-Gitter-Fliigeltiire

b (ohne Vorhdngeschloss)

B Grundregal E Anbauregal ﬂ
FELDLAST Tiefe |Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm
2.000 kg 500 mm | B3-80411-50 | B3-80412-50

Technische Merkmale

Stecksystem

Rahmen Seitenwand-Vollblech

4 x Ebenen Stahl-Fachboden verzinkt

1 x Vorsatz-Gitter-Fllgeltlre
(Verriegelungsmaoglichkeit ohne Vorhangeschloss)
2 x Rickwand Vollblech-Abdeckung

B x H 1.000 x 500 - verzinkt

2 x Riickwand Lochblech-Abdeckung

B x H 1.000 x 500 - verzinkt

Aussteifung Gber Langenriegel

Hohe 2.000 mm, mit 4 Ebenen Stahifachboden, Hohe 2.000 mm, mit 4 Ebenen Stahifachboden,
Rahmen mit Seitenwand Vollblech Rahmen mit Tiefenriegel

Grundregal E Anbauregal ﬂ Grundregal E Anbauregal ﬂ
Tiefe | Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm Tiefe |Breite 1.005 mm Breite 1.005 mm

500 mm | B3-80413-50 | B3-80414-50 500 mm | B3-80415-50 | B3-80416-50

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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STECKREGAL-SYSTEM

Rahmen mit Tiefenriegel (verzinkt), Fachebene Stahlfachboden verzinkt

FACHLAST
150 kg

Werktisch Typ I
1 Ebene Stahlfachboden

| Breite 1.100 mm
B3-82510-K

Tiefe | Hohe
700 mm I 880 mm ‘

Werktisch Typ I
1 Ebene + 1 Hangeschublade

Tiefe I Hohe ‘ Breite 1.100 mm
700 mm | 880 mm | B3-82511-K

Die BERT-Werktische bieten optimale Funktionalitat
und maximale Anpassungsfahigkeit fur individuelle
Praxisanforderungen. Sie fligen sich ideal in die
bestehende BERT-Systemfamilie ein und sorgen fir
Ordnung und Ubersicht in der Werkstatt.

Produktvorteile

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.

platzsparende Ordnung

robuste Arbeitsplatte Multiplex 30 mm Buche
Stahlfachbéden im RastermaB 25 mm verstellbar
attraktive Preise

Aussteifung mit Langenriegel

einfache Montage

Rahmen inkl. StahlfliBe vormontiert

Werktisch Typ II
1 Ebene Stahlfachboden

Tiefe | Hohe | Breite 2.100 mm

700 mm | 880 mm | B3-82520-K

Werktisch Typ III
4 Ebenen Stahlfachboden

Tiefe I Hohe ‘ Breite 2.100 mm

700 mm | 880 mm | B3-82530-K

Hangeschublade fiir Werktisch

verschlieBbar inkl. Montagematerial,
RAL 5010 Enzianblau

Tiefe I Hohe ‘ Breite 530 mm

590 mm | 150 mm | B3-82503-E

Im Lieferumfang enthalten sind Schublade,
Befestigungsumreifung, 2x Rollenleisten und
8x Schrauben.

Planungshinweise
= WerktischmaBe sind AuBenmaBe
= Felder

- Fachboden Breite 1.005 mm

- Fachboden Tiefe 600 mm
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Rader-, Reifen- und Felgenregal
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STECKREGAL-SYSTEM

Aus den Standardkomponenten der BERT-Regale und dem unterschied-
O lichen Systemzubehdr wurden spezielle Regale flr die professionelle
Seaiyiiopiondent Einlagerung von Radern, Reifen und Felgen konzipiert.

Die Garagenregale bieten zudem einen kompakten Lagerplatz fir
Komplettrader und Reifen, sowie zusatzliche Abstellflache.

MPA NRW

geprifte
Sicherheit

RAL

GUTEZEICHE

Weitspannregale

Qualitét
5 Jahre
garantiert

Palettenregale
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Raderregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stufenbalken
Zur Einlagerung von Komplettradern (Reifen inkl. Felgen)

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

-
RAHMENJ
FERTIG
MONTIERT

Hohe 2.000 mm, mit 3 Lagerebenen, 250 kg, Breite 1.285 mm, Tiefe 400 mm

Grundregal + Anbauregale | Breite Art.-Nr.
Set 1 ] E' 1 + 1 2.626 mm B3-69112-40-S1
Set 2 ] jj 1 + 2 3.911 mm B3-69112-40-S2
Set 3 ] jjj 1 + 3 5.196 mm B3-69112-40-S3

Set 4 HE'E'E'E' 1 + 4 6.481 mm B3-69112-40-S4

Hohe 2.500 mm, mit 4 Lagerebenen, 250 kg, Breite 1.285 mm, Tiefe 400 mm

Grundregal + Anbauregale | Breite Art.-Nr.
Set 1 E E 1 + 1 2.626 mm B3-69212-40-S1
Set 2 E E E 1 + 2 3.911 mm B3-69212-40-S2
Set 3 E E E ﬂ 1 + 3 5.196 mm B3-69212-40-S3
Set 4 E E E ﬂﬂ 1 + 4 6.481 mm B3-69212-40-S4

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Raderregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stufenbalken
Zur Einlagerung von Komplettradern (Reifen inkl. Felgen)

" FACHLAST
250 kg

 FELDLAST
2.000 kg

FERTIG

RAHMEN

MONTIERT

Hohe 2.000 mm, mit 3 Lagerebenen, 250 kg

[

BERT

STECKREGAL-SYSTEM
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Grundregal Anbauregal
Tiefe |Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
400 mm B3-69108-40 B3-69110-40 B3-69112-40 B3-69109-40 B3-69111-40 B3-69113-40
500 mm B3-69108-50 B3-69110-50 B3-69112-50 B3-69109-50 B3-69111-50 B3-69113-50
Hohe 2.500 mm, mit 4 Lagerebenen, 250 kg
Grundregal Anbauregal ﬂ
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
400 mm B3-69208-40 B3-69210-40 B3-69212-40 B3-69209-40 B3-69211-40 B3-69213-40
500 mm B3-69208-50 B3-69210-50 B3-69212-50 B3-69209-50 B3-69211-50 B3-69213-50

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.

Kragarmregale Palettenregale
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Reifenregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stufenbalken

" FACHLAST
250 kg

" FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN

FERTIG
MONTIERT

Hohe 2.000 mm, mit 3 Lagerebenen Technische Besonderheiten

Grundregal E' Anbauregal j

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm
400 mm B3-63108-40 B3-63110-40 B3-63109-40 B3-63111-40
500 mm B3-63108-50 B3-63110-50 B3-63109-50 B3-63111-50

Tiefe | Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm = Durch die SpeZie”e Geometrie der
400 mm B3-63112-40 B3-63116-40 B3-63113-40 B3-63117-40 Stufenbalken (Auflagetraversen)
500 mm B3-63112-50 B3-63116-50 B3-63113-50 B3-63117-50 im Reifen-/Felgenradius ist eine
. ) besonders schonende und sichere

Hohe 2.500 mm, mit 4 Lagerebenen Lagerung gewahrleistet
E ﬂ = Die Regaltiefe 400 mm ist flr
Grundregal Anbauregal Standard-Pkw-Ré&der/Reifen bis

Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm 19 Zoll geeignet. Fiir aréBere
400 mm B3-63208-40 B3-63210-40 B3-63209-40 B3-63211-40 - g 9 oo 9 -

500 mm B3-63208-50 B3-63210-50 B3-63209-50 B3-63211-50 Dimensionen wird die Regaltiefe
500 mm empfohlen.

Tiefe | Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm = Sicherung der Auﬂagetraversen
400 mm B3-63212-40 B3-63216-40 B3-63213-40 B3-63217-40 (Stufenbalken) durch Verschrau-
500 mm B3-63212-50 B3-63216-50 B3-63213-50 B3-63217-50 . B

ben mit der Rahmenstutze.
Doppelregale
Fir die doppelreihige Einlagerung von Reifen oder Felgen
werden spezielle Verbindungsstlicke angeboten.
— — Distanzhalter fiir Doppelregale
— — (Doppelregalverbinder)
Distanz | Art.-Nr. Verwendung
120 mm B3-30142-K fir Felgenregale
250 mm B3-30144-K fur Reifenregale
350 mm B3-30145-K fur Reifenregale/
Réderregale

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Felgenregal [BERT]"

STECKREGAL-SYSTEM

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stufenbalken

" FACHLAST
250 kg

 FELDLAST
2.000 kg

-
RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

9

©

g

Hohe 2.000 mm, mit 4 Lagerebenen =

c

©

H = i

Grundregal Anbauregal +

Tiefe |Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm g
300 mm B3-64108-30 B3-64110-30 B3-64109-30 B3-64111-30
Tiefe |Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm
300 mm B3-64112-30 B3-64116-30 B3-64113-30 B3-64117-30

Hohe 2.500 mm, mit 5 Lagerebenen

]

Anbauregal g

Grundregal
Tiefe |Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm
300 mm B3-64208-30 B3-64210-30 B3-64209-30 B3-64211-30
Tiefe |Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm Breite 1.285 mm Breite 1.695 mm
300 mm B3-64212-30 B3-64216-30 B3-64213-30 B3-64217-30
Mehrgeschoss-Anwendung Empfehlung

Die BERT-Systemkomponenten erlauben die

Anordnung von mehrgeschossigen Regalanlagen
zur professionellen Lagerung von Reifen, Felgen und
Komplettradern.

Weitere Informationen zu Mehrgeschoss-Anlagen
siehe ab Seite 140.

Bei der Einlagerung von Komplettradern empfehlen
wir eine maximale Feldbreite von 1.285 mm, um
auch bei hohen Radergewichten (z.B. SUV-Rader)
eine dauerhaft sachgerechte Einlagerung zu ge-
wahrleisten. Die Sicherung der Auflagetraversen
(Stufenbalken) muss durch Verschrauben mit der
Rahmensttltze erfolgen.

Planungshinweise

m Feldbreiten sind AchsmaBe, Bodentiefe ist Nenntiefe

= AuBenmaB Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
®m AuBenmaB Regaltiefe: Bodentiefe + 26 mm

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.
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Kragarmregale

Stichwortverzeichnis




Garagenregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stufenbalken / Stahilfachboden

" FACHLAST
250 kg

" FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

Hohe 2.000 mm, mit 4 Fachebenen, 250 kg, Breite 1.005 mm, Tiefe 400 mm

Grundregal + Anbauregale | Breite Art.-Nr.
Set 1 Ea 1 + 1 2.066 mm B3-80040-K-S1
1 + 2 3.071 mm B3-80040-K-S2

stz |-
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[BERT] I

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stufenbalken / Stahifachboden

" FACHLAST
250 kg

 FELDLAST
2.000 kg

-
RAHMEN
FERTIG
MONTIERT

Hohe 2.000 mm, mit 4 Fachebenen Dieses praktische BERT-Garagenregal bietet
E a vielseitige Lagerméglichkeiten von R&dern, Reifen,
Grundregal Anbauregal Autozubeho6r und Werkzeug. Ideal fiir Werkstatten,

Tiefe |Breite 1.005 Breite 1.005
lete | Brefte mm rene mm Tankstellen und Garagen.
400 mm | B3-80040-K | B3-80041-K

Weitspannregale

G d- / Anbaufelder bestehend :
Zusatzebene Stahlfachboden, Fachlast 250 kg rund-/Anbau rbes ndaus

. - !
Tiefe | Breite 1.005 mm Regalrahmen mit Tiefenriegel

400 mm | B3-16104-K = 2 Fachebenen mit Stufenbalken 0
fur die Raderlagerung S

Zusatzebene Stufenbalken Paar fiir Raderlagerung, = 2 Fachebenen Stahlfachboden g
Fachlast 250 kg als vielseitige Ablageméglichkeit 2
Art.-Nr. 9

I B3-27210-K g

Produktvorteile

schneller Zugriff

Ubersichtliche Lagerung
beidseitige Bestlickung mdglich
flexible Einteilung

einfacher Regalaufbau

9
©
o
o
b
E
b
©
o
o
X

Stichwortverzeichnis




Komponenten und Zubehor




®
I (ecrT]
STECKREGAL-SYSTEM

Fir das BERT-Regalsystem steht ein Programm aus umfangreichen

= Einzelkomponenten zur Verfigung. Hiemit wird ein kostenglinstiger
E Austausch oder Ergédnzung des bestehenden BERT-Regalsystems

sichergestellt.

MPA NRW

geprifte
Sicherheit

= Einzelkomponenten fiir Regal-Rahmen

RA I_ Rahmenstiitzen, Tiefenriegel, Seitenwande
GUTEZEICHE
:"'q = Einzelne Regalrahmen
Rahmen mit Tiefenriegel oder Seitenwande

Lager- un
Betriebseinrichtungen

e = Einzelne Fachebenen
Ebenen mit Holzpaneel, Stahlfachbdden, einzelne Stufenbalken,
Langenriegel, Fachbodentréager und Kreuzdiagonalen.

Weitspannregale

Qualitét
5 Jahre
garantiert

Palettenregale
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Stichwortverzeichnis




Einzelkomponenten fir Regal-Rahmen

Rahmenstiitze Tiefenriegel
T-Profil ohne FuBe/Abdeckkappe (mit Sicherungsstiften oder Niete)
Hohe | Art.-Nr. Tiefe | Art.-Nr.
2.000 mm B3-10120-E 300 mm B3-12130-K
(Archivregal) 2.075 mm B3-10121-E 400 mm B3-12140-K
(Broregal) 2.325 mm B3-10123-E 500 mm B3-12150-K
2.500 mm B3-10125-E 600 mm B3-12160-K
3.000 mm B3-10130-E SondermaBe
i 350 mm B3-12135-K
S 800 mm B3-12180-K
Seitenwand Vollblech inkl. Befestigungsmaterial
Héhe | Tiefe Art.-Nr. Hohe | Tiefe Art.-Nr. Hohe | Tiefe Art.-Nr.
2.000 mm | 300 mm B3-12303-K 2.325 mm | 300 mm B3-12343-K 3.000 mm | 300 mm B3-12333-K
400 mm B3-12304-K (Biiroregal) | 400 mm B3-12344-K 400 mm B3-12334-K
500 mm B3-12305-K 500 mm B3-12345-K 500 mm B3-12335-K
600 mm B3-12306-K 600 mm B3-12346-K 600 mm B3-12336-K
800 mm B3-12308-K 800 mm B3-12348-K 800 mm B3-12338-K
2.075 mm | 300 mm B3-12313-K 2.500 mm | 300 mm B3-12323-K
(Archivregal) | 400 mm B3-12314-K 400 mm B3-12324-K
500 mm B3-12315-K 500 mm B3-12325-K
600 mm B3-12316-K 600 mm B3-12326-K
800 mm B3-12318-K 800 mm B3-12328-K
Seitenwand Lochblech inkl. Befestigungsmaterial
Hohe | Tiefe Art.-Nr. Hohe | Tiefe Art.-Nr. Hohe | Tiefe Art.-Nr.
2.000 mm | 300 mm B3-12503-K 2.325 mm | 300 mm B3-12543-K 3.000 mm | 300 mm B3-12533-K
400 mm B3-12504-K (Biiroregal) | 400 mm B3-12544-K 400 mm B3-12534-K
500 mm B3-12505-K 500 mm B3-12545-K 500 mm B3-12535-K
600 mm B3-12506-K 600 mm B3-12546-K 600 mm B3-12536-K
800 mm B3-12508-K 800 mm B3-12548-K 800 mm B3-12538-K
2.075 mm | 300 mm B3-12513-K 2.500 mm | 300 mm B3-12523-K
(Archivregal) | 400 mm B3-12514-K 400 mm B3-12524-K
500 mm B3-12515-K 500 mm B3-12525-K
600 mm B3-12516-K 600 mm B3-12526-K
800 mm B3-12518-K 800 mm B3-12528-K

Technische Merkmale

= alle Komponenten sind aus Stahlblech, verzinkt

= wahlweise RAL-Farben auf Anfrage lieferbar

= Tiefenriegel mit zwei Hakenlaschen einfach steckbar,
Bohrung zur Aufnahme des Sicherungsstiftes (2 Stlick)

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Regal-Rahmen [BERT]"

STECKREGAL-SYSTEM

mit Tiefenriegel, ohne FiiBe oder Abdeckkappe
Hohe | Tiefe Art.-Nr. Hohe | Tiefe Art.-Nr. Hohe | Tiefe Art.-Nr.
2.000 mm | 300 mm B3-13103-K 2.325 mm | 300 mm B3-13143-K 3.000 mm | 300 mm B3-13133-K
400 mm B3-13104-K (Buroregal) | 400 mm B3-13144-K 400 mm B3-13134-K
500 mm B3-13105-K 500 mm B3-13145-K 500 mm B3-13135-K
600 mm B3-13106-K 600 mm B3-13146-K 600 mm B3-13136-K
800 mm B3-13108-K 800 mm B3-13148-K 800 mm B3-13138-K
2.075 mm | 300 mm B3-13113-K 2.500 mm | 300 mm B3-13123-K
(Archivrega {400 mm B3-13114-K 400 mm B3-13124-K
500 mm B3-13115-K 500 mm B3-13125-K
600 mm B3-13116-K 600 mm B3-13126-K
800 mm B3-13118-K 800 mm B3-13128-K
mit Seitenwand, (vollblech) ohne FiiBe oder Abdeckkappe
5 Hohe | Tiefe Art.-Nr. Hohe | Tiefe Art.-Nr. Hohe | Tiefe Art.-Nr.
2.000 mm | 300 mm B3-13203-K 2.325 mm | 300 mm B3-13243-K 3.000 mm | 300 mm B3-13233-K
400 mm B3-13204-K (Buroregal) | 400 mm B3-13244-K 400 mm B3-13234-K
500 mm B3-13205-K 500 mm B3-13245-K 500 mm B3-13235-K
600 mm B3-13206-K 600 mm B3-13246-K 600 mm B3-13236-K
800 mm B3-13208-K 800 mm B3-13248-K 800 mm B3-13238-K
2.075 mm | 300 mm B3-13213-K 2.500 mm | 300 mm B3-13223-K
(Archivregall | 400 mm B3-13214-K 400 mm B3-13224-K
500 mm B3-13215-K 500 mm B3-13225-K %
600 mm B3-13216-K 600 mm B3-13226-K >
800 mm B3-13218-K 800 mm B3-13228-K =
c
a
mit Seitenwand, (Lochblech) ohne FiiBe oder Abdeckkappe 8
Hohe | Tiefe Art.-Nr. Hohe | Tiefe Art.-Nr. Hohe | Tiefe Art.-Nr. g
2.000 mm [ 300 mm B3-13303-K 2.325 mm [ 300 mm B3-13343-K 3.000 mm [ 300 mm B3-13333-K
400 mm B3-13304-K (Buroregal) | 400 mm B3-13344-K 400 mm B3-13334-K
500 mm B3-13305-K 500 mm B3-13345-K 500 mm B3-13335-K
600 mm B3-13306-K 600 mm B3-13346-K 600 mm B3-13336-K
800 mm B3-13308-K 800 mm B3-13348-K 800 mm B3-13338-K o
2.075 mm | 300 mm B3-13313-K 2.500 mm | 300 mm B3-13323-K g
(Archivregal) | 100 mm B3-13314-K 400 mm B3-13324-K g
500 mm B3-13315-K 500 mm B3-13325-K g
600 mm B3-13316-K 600 mm B3-13326-K °
800 mm B3-13318-K 800 mm B3-13328-K E
Zubehor
Stiitzenfu3 Stahl Verbindungsklammer
mit Schraube oder Niet fur T-Profile bei Doppelregal-Anordnung i
I Art.-Nr. I Art.-Nr. E
stuck | B3-30102-K stuck | B3-30149-E g
g
Kunststoffkappe Wandbefestigung verstellbar X
(FuB/Abdeckkappe)
Art.-Nr.
* | Art-nr. Set B3-30680-K
stiick | B3-30103-E P
£
Unterlegblech Wand-/Bodenbefestigung '%
N
I Art.-Nr. Art.-Nr. g
stick | B3-30116-E Set (Wand) B3-30660-E £
Stiick (Boden) B3-30662-E 3
S
b

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.




Fachebene Paneel

Fachebene Holzpaneel 250 kg
inkl. 2 Stufenbalken, Span-Einlegebéden und Sicherungsstifte

Tiefe | Feldbreite 875 mm Feldbreite 1.005 mm | Feldbreite 1.285 mm | Feldbreite 1.695 mm
300 mm B3-28083-K B3-28103-K B3-28123-K B3-28163-K
400 mm B3-28084-K B3-28104-K B3-28124-K B3-28164-K
500 mm B3-28085-K B3-28105-K B3-28125-K B3-28165-K
600 mm B3-28086-K B3-28106-K B3-28126-K B3-28166-K

Fachebene Stahlpaneel 100 kg
inkl. 2 Stufenbalken, Stahleinlegebdden und Sicherungsstifte

Tiefe | Feldbreite 875 mm Feldbreite 1.005 mm | Feldbreite 1.285 mm | Feldbreite 1.695 mm
300 mm B3-28483-K B3-28503-K B3-28513-K B3-28563-K
400 mm B3-28484-K B3-28504-K B3-28514-K B3-28564-K
500 mm B3-28485-K B3-28505-K B3-28515-K B3-28565-K
600 mm B3-28486-K B3-28506-K B3-28516-K B3-28566-K
Stahlpaneele
—— Menge/Feldbreite ——
Teilelemente mm
Feldbreite | 434 mm 499 mm 844 mm
875 mm 2x - -
1.005 mm - 2x -
1.285 mm 1x - 1x
1.695 mm - - 2x
Stufenbalken Sicherungsstift, (Einzel)
inkl. Sicherungsstifte __.-f':_j. fur Stufenbalken und Langenriegel
Breite | Art.-Nr. - A= | art.nr.
870 mm B3-17108-K :-H-F:._..-’ Stick I B3-30114-E
1.000 mm B3-17110-K . .
1.280 mm B3-17112-K
1.690 mm B3-17116-K
Schraubenset
i = inkl. Unterlegscheiben, nur fir
ﬁKI !%. "t Raderregal zur Fixierung der
‘!, ¢ B Stufenbalken (4 Stiick)
ad | art.-nr.
Set | B3-30127-K

Zubehor wie Fachteiler oder Anschlagleisten siehe Seite 131.

Technische Merkmale

= Stufenbalken als Langstraverse, verzinkte Ausfiihrung, mit drei Hakenlaschen
= einfach steckbar in die Rahmenstiitze
= daher keine zusatzliche Aussteifung notwendig

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Paneelebene mit Holz- oder Stahleinlage
Einlegeboden Span 16 mm P4 als maBgenauer Zuschnitt
Einlegeboden Stahl mit 16 mm Abkantung, maBgenaue Teilelemente




e [BERT]

STECKREGAL-SYSTEM

Stahifachboden verzinkt, Fachlast 150 kg

Tiefe |Breite 870 mm Breite 1.000 mm Breite 1.280 mm
300 mm B3-15083-K B3-15103-K B3-15123-K
400 mm B3-15084-K B3-15104-K B3-15124-K
500 mm B3-15085-K B3-15105-K B3-15125-K
600 mm B3-15086-K B3-15106-K B3-15126-K
800 mm B3-15088-K B3-15108-K B3-15128-K

Stahifachboden verzinkt, Fachlast 250 kg

Tiefe |Breite 870 mm Breite 1.000 mm Breite 1.280 mm
300 mm B3-16083-K B3-16103-K B3-16123-K
400 mm B3-16084-K B3-16104-K B3-16124-K
500 mm B3-16085-K B3-16105-K B3-16125-K
600 mm B3-16086-K B3-16106-K B3-16126-K
800 mm B3-16088-K B3-16108-K B3-16128-K

Stahifachboden verzinkt, Fachlast 350 kg %
Tiefe |Breite 870 mm Breite 1.000 mm Breite 1.280 mm g)’

300 mm B3-16383-K B3-16403-K B3-16423-K E
400 mm B3-16384-K B3-16404-K B3-16424-K g
500 mm B3-16385-K B3-16405-K B3-16425-K ﬂ
600 mm B3-16386-K B3-16406-K B3-16426-K g

(]
©
behé o
Y4 r E =
ubeho Alle Stahilfachbéden auf Anfrage auch 5
e
Fachbodentrdger ohne Fachbodentradger erhaltlich @
fur BERT-Stahlfachbbden M
i IArt.-Nr. . . . .
stick | B3-30115-E Zubehor wie Fachteiler, Stecktrennwénde

oder Anschlagleisten siehe Seite 148

Kreuzdiagonale Langenriegel %

inkl. Kreuzstrebe und Spannschloss inkl. Sicherungsstift E}

P IArt.-Nr. Breite |Art.-Nr. E

e ":'__'_,L_“. e stuck | B3-30107-K 870 mm B3-30109-K g
e’ 1.000 mm B3-30111-K ©
1.280 mm B3-30113-K X

Technische Merkmale

= Stahlfachbdden verzinkt, mit 40 mm Rohrkante und Systemlochung fiir steckbares Zubehor
= UVR (Unterzugverstarkung) zur Erhéhung der Tragkraft bei Fachboden 350 kg
= die Kreuzstrebe ist universell fir alle Feldbreiten verwendbar
= Langenriegel als Fachbodenauflage bzw. als Regalaussteifung, verzinkt,
mit drei Hakenlaschen einfach steckbar, inkl. Sicherungsstifte

Stichwortverzeichnis

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.




Produktionsstandort

MPA NRW

gepriifte
Sicherheit

RAL

GUTEZEICHEN

|
e

Lager- und
Betriebseinrichtungen
RALRG 614

RAL-RG 614/1 _(H 60)

Qualitat
5 Jahre
garantiert

Flr das BERT-Regalsystem wird ein umfangreiches und breites
Zubehorprogramm angeboten, das auf die unterschiedlichsten Branchen-
Anforderungen und auf die vielen Einsatzmdglichkeiten in der Praxis aus-
gerichtet ist. Alle Zubehdorteile sind maBgenau auf das Regalsystem BERT
abgestimmt. Viele BERT-Zubehorteile werden fir

unterschiedliche Feldbreiten (870 bis 1.690 mm) und fur individuelle
Regaltiefen (300 bis 800 mm) bereitgestellt.

= Flr die sichere Lagerung von Waren aller Art: Gitterrtickwand,
Gitterseitenwand, Rickwand Vollblech, Seitenwand Vollblech

= F(r die effiziente Lagerung von Kleinteilen: Schittenset und Abtrenner,
Gitterkérbe mit Trenngitter, Gitterwannen mit Fachteiler

= Fir die hangende oder stehende Lagerung von Lager- und Verkaufs-
produkten: Tragerarme, Haken und Kleiderstangen
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Regalleitern [BERT]® .

STECKREGAL-SYSTEM

Aluminium-Regalleiter, fahrbar

Regalleiter senkrecht am Regal abstellbar

geriffelte Stufen, Tiefe 80 mm mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
rutschfeste Leiterschuhe unten

zwei selbstarretierende Bremsrollen @ 80 mm

laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende

Leiterbreite 420 mm, Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°

Arbeits- | Leiterldnge senkr. Einh.- Ausladung | Stufen Gewicht | Art.-Nr.
hohe hohe Anzahl
2.800 mm 1.690 mm 1.920 mm 780 mm 6 8,0 kg B8-41406
3.300 mm 2.190 mm 2.390 mm 950 mm 8 9,5 kg B8-41408
3.800 mm 2.690 mm 2.860 mm 1.120 mm 10 11,0 kg B8-41410
4.300 mm 3.190 mm 3.330 mm 1.290 mm 12 12,0 kg B8-41412
4.800 mm 3.690 mm 3.800 mm 1.460 mm 14 13,5 kg B8-41414
5.300 mm 4.190 mm 4.270 mm 1.630 mm 16 14,5 kg B8-41416
5.800 mm 4.690 mm 4.740 mm 1.800 mm 18 16,0 kg B8-41418

Andere Regalleiter-Ausfiihrungen auf Anfrage.

Aluminium-Regalleiter fiir Doppelregal, seitlich verschiebbar

i
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5

= Regalleiter zur Befestigung an der Schienenanlage

= geriffelte Stufen, Tiefe 80 mm mit dauerhafter Sprossen-Holmverbindung
= maximale Gangbreite 1,60 m

= Breitenschwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen

= Leiterbreite 400 mm, Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°

i
(1]
Arbeits- Leiterldnge senkr. Einh.- Ausladung Stufen Gewicht | Art.-Nr. g
hohe hohe Anzahl IE
2.650 mm 1.780 mm 1.500 mm 660 mm 6 16,0 kg B8-44606 3
2.880 mm 2.030 mm 1.730 mm 750 mm 7 16,5 kg B8-44607 E
3.120 mm 2.280 mm 1.970 mm 830 mm 8 17,0 kg B8-44608 E
3.350 mm 2.530 mm 2.200 mm 920 mm 9 18,0 kg B8-44609
3.590 mm 2.780 mm 2.440 mm 1.010 mm 10 18,5 kg B8-44610
3.820 mm 3.030 mm 2.670 mm 1.090 mm 11 19,0 kg B8-44611
4.060 mm 3.280 mm 2.910 mm 1.180 mm 12 19,5 kg B8-44612
Bei Bestellung senkrechte Schienenhtéhe, Gangbreite und Gangléange angeben. o
®
(=)}
(0]
b
£
b
(1]
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o
Schienenanlage fiir Regalleitern ¥
Art.-Nr.
Aluminiumrohr @ 30 mm, 3.000 mm lang B8-30308
Aluminiumrohr @ 30 mm, eloxiert, 3.000 mm lang B8-30309
Zwischenhalter (pro 1 Meter erforderlich) B8-30310
Halter mit Endanschlag rechts - ohne Befestigungsmaterial B8-30311
Halter mit Endanschlag links - ohne Befestigungsmaterial B8-30312

Stichwortverzeichnis

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.




Zubehorteile

Gitterriickwande und Gitterseitenwande

Anwendungsbeispiel: Biiromittellager

Mit der Gitterrickwand ist das Lagergut perfekt
gegen Herausfallen oder unerwinschten Zugriff
geschitzt. Damit wird auch den Anforderungen
der Arbeitssicherheit entsprochen.

Anwendungsbeispiel: Vorratsraum

Mit der Gitterseitenwand ist das Lagergut perfekt
gegen Herausfallen geschiitzt. Damit wird den
Anforderungen der Arbeitssicherheit entsprochen.
Zusatznutzen: preiswerte Abtrennung zwischen
Regalfeldern.

Komponenten
T Gitterriickwand, Rahmenhohe 2.000 mm Gitterseitenwand, Rahmenhohe 2.000 mm
| ]
Feldbreite MaBe Art.-Nr. Tiefe MaBe Art.-Nr.
I—I_.i
_!_ | | 875 mm 1.980 x B3-30732-K 300 mm 1.980 x B3-30727-K
3 i el 1.005 mm 1.980 x B3-30720-K 400 mm 1.980 x B3-30728-K
| 1 1.285 mm 1.980 x B3-30721-K 500 mm 1.980 x B3-30729-K
— 1 — —]— 1.695 mm 1.980 x B3-30733-K 600 mm 1.980 x B3-30730-K
800 mm 1.980 x B3-30731-K
Gitterriickwand, Rahmenhohe 2.500 mm
. Gitterseitenwand, Rahmenhohe 2.500 mm
Feldbreite MaBe Art.-Nr.

875 mm 2.480 x B3-30734-K Tiefe MaBe Art.-Nr.
1.005 mm 2.480 x B3-30735-K 300 mm 2.480 x B3-30722-K
1.285 mm 2.480 x B3-30736-K 400 mm 2.480 x B3-30723-K
1.695 mm 2.480 x B3-30737-K 500 mm 2.480 x B3-30724-K
Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. 600 mm 2.480 x B3-30725-K
800 mm 2.480 x B3-30726-K

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
3 Zusatzliche Klammer/Befestigungsset

Klammer zur Befestigung der Gitterrtickwand

I Art.-Nr.

% | B3-30701-K

Technische Merkmale

= Gitterrickwand aus verzinktem Maschendraht

= Maschenweite 50 x 50 mm

= maBgenau auf Regalbreiten zugeschnitten

= einfach mit einer Klammer in der BERT-Rahmenstiltze zu befestigen
= Klammern/Schrauben im Lieferumfang Gitterriickwand enthalten

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Komponenten

Technische Merkmale

Riickwand Vollblech, Rahmenhéhe 2.000 mm

Feldbreite | MaBe Art.-Nr.

875 mm 4 Vollblechteile B3-12365-K
1.005 mm 4 Vollblechteile B3-12370-K
1.285 mm 4 Vollblechteile B3-12375-K
1.695 mm 4 Vollblechteile B3-12392-K

Riickwand Vollblech, Rahmenhohe 2.500 mm

Feldbreite MaBe Art.-Nr.

875 mm 5 Vollblechteile B3-12368-K
1.005 mm 5 Vollblechteile B3-12373-K
1.285 mm 5 Vollblechteile B3-12378-K
1.695 mm 5 Vollblechteile B3-12395-K

Riickwand Vollblech, Rahmenhéhe 3.000 mm

Feldbreite | MaBe Art.-Nr.

875 mm 6 Vollblechteile B3-12369-K
1.005 mm 6 Vollblechteile B3-12374-K
1.285 mm 6 Vollblechteile B3-12379-K
1.695 mm 6 Vollblechteile B3-12396-K

Pro Feld werden jeweils 2 Sicherungsstifte mitgeliefert.

= Rickwand, Stahlblech verzinkt
= maBgenau auf die Regalbreiten zugeschnitten

= einfach und variabel im BERT-Rahmen steckbar
= mit Sicherungsstift gegen Ausheben sichern

= komplette Riickwand aus modularen Einzelsegmenten

= damit sind leichte und schnelle Montagen madglich
= die Riickwdnde kdnnen nur mit der BERT-Rahmenstiitze
mit Frontlochung eingesetzt werden

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.

[

BERT

STECKREGAL-SYSTEM

Anwendungsbeispiel: Versandabteilung

Mit der Rickwand ist das Lagergut gegen Herausfallen
geschitzt. Damit wird den Anforderungen der Arbeits-
sicherheit entsprochen. Zusatznutzen: Regale mit
Rickwand auch als Raumteiler nutzbar.
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Zubehorteile

Stecktrennwande/Anschlagleisten fiir Stahlfachbéden

-
L=

Anwendungsbeispiel: Poststelle

Mit den Stecktrennwdnden (Fachteiler) kdnnen flexibel
Regalfacher gebildet werden. Die Montage erfolgt
durch einfaches Stecken in der Systemlochung des
Stahlfachbodens im RastermaB3 50 mm.

$5553

L

Die Anschlagleisten (Mittelanschlag/Hinterer Anschlag)
sorgen fir eine optimale und sichere Facheinteilung.

Komponenten

Stecktrennwidnde (Fachteiler) im festen Rasterma3 50 mm,
inkl. 4 Fihrungsstifte, verzinkt

Tiefe Hohe Art.-Nr. Tiefe Hohe Art.-Nr.
300 mm | 210 mm B3-30932-K 500 mm | 210 mm B3-30952-K
310 mm B3-30933-K 310 mm B3-30953-K
410 mm B3-30934-K 410 mm B3-30954-K
460 mm B3-30935-K 460 mm B3-30955-K
400 mm 210 mm B3-30942-K 600 mm 210 mm B3-30962-K
310 mm B3-30943-K 310 mm B3-30963-K
410 mm B3-30944-K 410 mm B3-30964-K
460 mm B3-30945-K 460 mm B3-30965-K

Fachteiler frei verstellbar, verzinkt

Tiefe Hohe Art.-Nr. Tiefe Hohe Art.-Nr.
300 mm | 200 mm B3-30399-E 600 mm | 200 mm B3-30410-E
L 400 mm | 200 mm B3-30400-E 800 mm | 200 mm B3-30411-E
3 500 mm | 200 mm B3-30409-E

Fachteiler frei verstellbar, Lichtgrau RAL 7035

Tiefe Hohe Art.-Nr.
300 mm | 200 mm B3-30299-E
600 mm | 200 mm B3-30302-E

Der Fachteiler ist auch als Buchstiitze verwendbar.

Mittelanschlag, verzinkt Hinterer Anschlag, verzinkt
Breite | Art.-Nr. Breite Art.-Nr.
W 870 mm B3-31001-K 870 mm B3-30296-E
1.000 mm B3-31002-K 1.000 mm B3-30297-E
1.280 mm B3-31003-K 1.280 mm B3-30298-E

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Zubehorteile [BERT]"

STECKREGAL-SYSTEM

Frei verstellbare Fachteiler/Anschlagleisten fiir Fachebene Paneel

Anwendungsbeispiel: Verkaufsraum

Mit den Fachteilern herrscht Ordnung und schnelle
Ubersicht bei Kleinteilen. Durch einfachste Montage
und Flexibilitat in der Anordnung bieten die Fachteiler
hier die ideale Losung.

()]

Komponenten s

(=)}

. . (]

Fachteiler frei verstellbar, verzinkt c

c

Tiefe | Hohe Art.-Nr. o

300 mm | 200 mm B3-30404-E 2

400 mm | 200 mm B3-30405-E g
500 mm 200 mm B3-30406-E
600 mm 200 mm B3-30407-E

Mittelanschlag, verzinkt

Breite Art.-Nr. Q

’ 870 mm B3-30393-K o)
1.000 mm B3-30394-K g

1.280 mm B3-30395-K g

1.690 mm B3-30396-K E

&

Hinterer Anschlag, verzinkt

Breite | Art.-Nr.

870 mm B3-30296-E
1.000 mm B3-30297-E
1.280 mm B3-30298-E
1.690 mm B3-30313-E

o
©
o
o
1
£
P
©
o
©
£

X

Magnetische Etikettenleisten
inkl. manuell beschriftbarem Einsteckschild
Farbe anthrazit - VE 50

MaBe (B x H) | Art.-nr.
200 x 20 mm I B9-14201-ANTHRA

Stichwortverzeichnis

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.




Zubehorteile

Gitterkorbe

Anwendungsbeispiel: Baustoff-Lager

Mit den Gitterkérben flr das BERT-Regalsystem ist die
Lagerung von Klein- und Rohrteilen wirtschaftlich

und Ubersichtlich geldst. Diese Anwendungsmaoglichkeit
kann sowohl mit Lagerregalen/Stahlfachboden oder
mit den GroBfachregalen/Paneel realisiert werden.

Komplettregale mit Gitterkdorben siehe Seite 80.

Komponenten
Gitterkorb komplett inkl. 4 Fachbodentrager
fiir Regalfeld (B x T) I MaBe Gitterkorb (H x B x T) ‘ Art.-Nr.
M { 1.005 x 500 mm | 240 x 986 x 530 mm \ B3-30236-K

i . -\"‘1.“‘.\
l{\l e

&

- Trenngitter
p MaBe (HxT) | Art.-Nr.
Y 210 x 500 mm | B3-30237-E

/s
,

Technische Merkmale

= Gitterkorb aus verzinktem Draht

= maBgenau auf Regalbreite zugeschnitten

= einfach einhangbar in den BERT-Fachbodentrager
= Fachlast flr Gitterkorb 35 kg

= Trenngitter individuell steckbar

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.




STECKREGAL-SYSTEM

Gitterwannen fiir das GroBfachregal, Fachebene Paneel

I T T T T RT R I LTFT LT R TR TR

Anwendungsbeispiel: Baustoff-Verkauf

Mit den Gitterwannen flir das BERT-Regalsystem ist
die Lagerung und Prasentation von Kleinteilen sowohl
im Lager als auch im Verkaufsraum Ubersichtlich

und sachgerecht geldst.

T T T P T YT T LN P T ET

Komplettregale mit Gitterwannen siehe Seite 81.

Technische Merkmale

Gitterwanne, Fachtiefe 400 mm, inkl. 2 Stufenbalken und 2 Fachteiler

Feldbreite | Art.-Nr.

875 mm B3-30250-K
1.005 mm B3-30255-K
1.285 mm B3-30260-K
1.695 mm B3-30265-K

Fachteiler fir Gitterwanne

MaBe (H x T)

Art.-Nr.

130 x 400 mm

= Gitterwannen aus verzinktem Draht
= maBgenau auf Regalbreiten zugeschnitten
= einfach einhangbar in den BERT-Stufenbalken

Fachlast fur Gitterwanne 150 kg
Fachteiler (Kunststoff) fir Gitterwanne individuell steckbar

B3-30227-E

[BERT]

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.
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Zubehorteile

Schiittensets fiir Lagerregale mit Stahlfachbéden

P
[T
" =
i
i \
(B S L
[ 2] Y
P
:_-ﬁ ‘a\_ Anwendungsbeispiel: Materiallager Versand
: | Die neuen Schittensets fir den Stahlfachboden mit
: Systemlochung sind schnell und einfach zu montieren.
3. Damit ist eine Lagerung von Kleinteilen optimal gelost.
H
il Komplettregale mit Schiittenset siehe Seite 82
|
Komponenten

Schiittgutleisten-Set, Hohe 110 mm, Schittenleiste vorne und hinten

— - Feldbreite | Art.-Nr.
875 mm B3-31021-K

ﬂ""# 1.005 mm B3-31022-K
- 1.285 mm B3-31023-K

Stecktrennwaénde fiir Schiittgutleisten, Hohe 110 mm

Tiefe Art.-Nr.
300 mm B3-30931-K
400 mm B3-30941-K
500 mm B3-30951-K
600 mm B3-30961-K

Schiittgutebenen-Abschluss-Set (2x Tiefenriegel), Abschluss rechts und links

Tiefe | Art.-Nr.
300 mm B3-30973-K
400 mm B3-30974-K
500 mm B3-30975-K
600 mm B3-30976-K

Technische Merkmale

= alle Komponenten sind aus Stahlblech, verzinkt

= Schuittgutleisten einfach auf den Stahlfachboden steckbar
Stecktrennwande im Fachboden variabel einsetzbar
RastermaB 50 mm

Abschllsse rechts und links werden im Rahmen eingesetzt

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Zubehorteile [BERT]"

STECKREGAL-SYSTEM

Schiittensets fiir GroBfachregal, Fachebene Paneel

Anwendungsbeispiel: Sanitarwerkstatt

Mit den Schittensets fiir das BERT-Regalsystem ist
die Lagerung von Fittings und Kleinteilen wirtschaftlich
und logistisch optimal gelést. Damit kdnnen die
GroBfachregale sinnvoll erweitert werden.

Komplettregale mit Schiittenset siehe Seite 83.

[J)
Komponenten ©
o
. . o
T i Schiittgutleisten vorne und hinten als Set, Héhe: 107 mm (vorne), 177 mm (hinten) c
— c
" W - Feldbreite | Art.-Nr. =
i - 875 mm B3-30205-K a
J ; 1.005 mm B3-30208-K ]
N | 1.285 mm B3-30211-K E

5 e 1.695 mm B3-30214-K

Schiittgut-Abtrenner/-Abschluss rechts
---"_P'l Tiefe Art.-Nr. )
! 300 mm B3-30666-E E
; if 400 mm B3-30665-E o
500 mm B3-30664-E 5
600 mm B3-30215-E %
g
Schiittgut-Abschluss links
— Tiefe | Art.-Nr.

y 300 mm B3-30670-E

400 mm B3-30669-E

| 500 mm B3-30668-E

600 mm B3-30216-E

Technische Merkmale

9
©
o
o
t
E
b
©
o
o
X

= alle Komponenten sind aus Stahlblech, verzinkt
= Schuttgutleisten einfach auf den Fachboden (Paneel) steckbar
= Schittgutabtrenner in Stecklaschen variabel einsetzbar

Stichwortverzeichnis

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.




Zubehorteile

Trdagerarme

Anwendungsbeispiel: Kfz-Teilehandel

Fir die hangende oder stehende Lagerung von Lager-
und Verkaufsprodukten bieten die Tragerarme (offen
oder geschlossen) eine optimale Lésung.

Verstarkter Langstrager

fur die Befestigung des offenen Trédgerarmes im BERT-Regalfeld.
Rechteckrohr, verzinkt, verschraubbar an der Regalstiitze

Feldbreite | Art.-Nr.

875 mm B3-30131-K
1.005 mm B3-30132-K
1.285 mm B3-30133-K
1.695 mm B3-30135-K

Tragerarm offen, inkl. Kunststoffkappe

Rundrohr aus Stahlblech, lackiert RAL 7001, variabel steckbar am verstarkten Langstrager.
Traglasten: 80 kg hangende Last/150 kg seitlich anliegende Last

g Tragerarm Art.-Nr.
300 mm B3-30311-K
400 mm B3-30310-K
500 mm B3-30309-K
600 mm B3-30218-K

Tragerarm geschlossen

Rundrohr aus Stahlblech, verzinkt, am Stufenbalken variabel einhdngbar.
Traglast: 150 kg hangende Last

Tragerarm Art.-Nr.

400 mm B3-30238-E
600 mm B3-30217-E
Universalhaken

S-Form als praktisches Zubehor

Traglast: 50 kg
= I Art.-Nr.

stick | B3-30224-E

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Zubehorteile [BERT]"

STECKREGAL-SYSTEM

Langstrager und Fachteilerstdbe

Anwendungsbeispiel: Holzlager

Mit den Fachteilerstédben kann stehende Ware optimal
eingelagert werden. Die Montage ist mit wenigen
Handgriffen einfach vorzunehmen. Alle Einteilungen
kénnen flexibel verandert werden.

Langstrager fiir Fachteilerstabe inkl. Sicherungsstifte

Feldbreite | Anzahl Fixierlocher Art.-Nr.

875 mm 7 B3-30831-K
1.005 mm 8 B3-30832-K
1.285 mm 11 B3-30833-K
1.695 mm 15 B3-30834-K

Fachteilerstdbe inkl. Feststellschraube
Traglasten: 10 kg hangende Last/60 kg seitlich anliegende Last

Rahmentiefe Art.-Nr.
300 mm B3-30843-K
u_ﬂ__,d-ﬂ"'l 400 mm B3-30844-K
500 mm B3-30845-K
600 mm B3-30846-K
800 mm B3-30848-K

Technische Merkmale
= | angstrager
- C-Profil mit Einschubaussparung
- lackiert in RAL 9006 WeiBaluminium
— mit definierten Fixierldchern im Abstand 100 mm

= Fachteilerstabe
— C-Profil mit Dorn @ 10 mm
- lackiert in RAL 9006 WeiBaluminium

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Zubehorteile

Kleiderstangen

Anwendungsbeispiel: Textil-Einzelhandel

Fir die Lagerung und Prasentation von hangenden Waren
bietet das BERT-Zubeh&rprogramm eine ideale Losung
und macht das BERT-Regalsystem zur wirtschaftlich opti-
malen Verkaufshilfe.

Komplettregale mit Kleiderstangen siehe Seite 103

Komponenten
Kleiderstange
fiir Feldbreite Art.-Nr.
875 mm B3-30414-E
1.005 mm B3-30413-E
1.285 mm B3-30412-E
1.695 mm B3-30415-E
Rahmentraverse cinseitig Rahmentraverse beidseitig
Lange Art.-Nr. Lange | Art.-Nr.
300 mm B3-30420-K 300 mm B3-30430-K
400 mm B3-30421-K 400 mm B3-30431-K
500 mm B3-30422-K 500 mm B3-30432-K
600 mm B3-30423-K 600 mm B3-30433-K
800 mm B3-30424-K 800 mm B3-30434-K

Garderobenregal

Ein komplettes Garderobenregal als Grund- und Anbauregal auf Seite 103.

Technische Merkmale

= Kleiderstange Rundrohr, aus Stahlblech verzinkt

= einfach an der Rahmentraverse einhdangbar

= Rahmentraverse, Stahlblech verzinkt

= einfach und variabel steckbar im BERT-Regalrahmen

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Zubehorteile [BERT]"

STECKREGAL-SYSTEM

Schubladen und Vorsatz-Fliigeltiir

Anwendungsbeispiel: Werkzeuglager

Die Flugeltlr sowie die Schubladen sind Zubehor-
produkte fir das Fachbodenregal-System Typ BERT.
Ein nachtraglicher Einbau in bestehende Regale ist
maoglich. Diese Zubehdrprodukte stellen eine deutliche
Funktionserweiterung dar.

Komponenten

Vorsatz-Fliigeltiir inkl. Befestigungsmaterial

MaBe (H x B) I Art.-Nr.
2.000 x 1.000 mm | B3-31000-E

I‘—‘———-

Technische Merkmale

= aus Stahl, beschichtet in RAL 7035 Lichtgrau

= versenktes Drehgriff-Sicherheitsschloss mit Dreiriegelverschluss
= Tlren mit Kastenversteifung und Mehrfachkantung

= Regalseiten- und Regalriickwand aus Vollblech lieferbar

Weitspannregale

)
©
Alternative Losung: Stahlschrank mit Fliigentiiren, Seite 107 (Modul 6) i'}
c
9]
k=]
9
©
o
Einzelne Schubladen MaBe (B x T x H) | Art.-Nr.
inkl. Befestigungsmaterial, ohne Abschlussdeckel 1.000 x 500 x 100 mm B9-12001-E
1.000 x 500 x 150 mm B9-12002-E
1.000 x 500 x 200 mm B9-12003-E
9
— Schubladenblock 1 inkl. Befestigungsmaterial, ohne Abschlussdeckel, | Art.-Nr. o
bestehend aus Schubladen 3x H6he 100 mm B9-12004-K o
£
-~ Schubladenblock 2 inki. Befestigungsmaterial, ohne Abschlussdeckel, | Art--Nr. -
bestehend aus Schubladen 2x Héhe 200 mm, 2x Héhe 150 mm B9-12005-K g
1
Schubladenblock 3 inkl. Befestigungsmaterial, ohne Abschlussdeckel, | Art.-Nr. =
bestehend aus Schubladen 2x Héhe 200, 2x Hohe 150, 3x H6éhe 100 mm B9-12006-K
Abschlussdeckel (Stahifachboden verzinkt) Art.-Nr.
inkl. Sonder-Fachbodentréager B3-25105-K

Technische Merkmale

= aus Stahl, beschichtet in RAL 7035 Lichtgrau

= Tragkraft 60 kg bei gleichmaBig verteilter Last

= Schubladen mit Vollauszug und integrierter Griffleiste

Stichwortverzeichnis

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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_ [STECKREGAL-SYSTEM] .

Lagerplatz maximieren -
O vorhandene Raume optimal nutzen!

Produktionsstandort

Fur diese zentrale Herausforderung steht mit dem Fachbodenregal-

System BERT als Mehrgeschoss-Anwendung eine umfassende und
S— wirtschaftliche Lésung bereit. Die Systemtechnik ist darauf ausgelegt,
G alle individuellen Anforderungen optimal zu erfillen.

geprifte
Sicherheit

Systemvorteile

= Rahmenstitze als T-Profil mit Trapezlochung
RA I_ = durchgangiges Statzenprofil bis 10 Meter
GUTEZEICHE = Feldlasten bis 3.500 kg

= Einfach- und Doppelregalzeilen

= Stahlfachboden oder Paneele als Fachebene

= Systemtreppen mit Sicherheitsgelander
= einfachste Integration der Laufgange
= branchenspezifisches Zubehor
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Qualitét
5 Jahre
garantiert

Palettenregale

Kragarmregale

Stichwortverzeichnis
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Planung und Projek

Anwenderorientierte Planung

Jede Mehrgeschoss-Anlage Dies gilt in gleicher Weise flr das
wird nach kundenindividuellen Regalsystem, flir das Zubehor, flr
Wiinschen gestaltet. Moderne die Ausfliihrung bei den Laufgangen
Planungsmethoden und CAD- oder den Systemtreppen.

Systeme unterstlitzen diesen
Realisierungsprozess. Flr den
Auftraggeber wird damit die
Umsetzung seiner Anforderung
transparent und ubersichtlich.

Das Ergebnis hieraus: beste
Wirtschaftlichkeit und optimaler
Kundennutzen fir den
Auftraggeber.

Projektspezifisch kdnnen zusatzlich
Lagerblihnen oder Férdertechnik
projektiert und angeboten werden.

Die Projektierung erfolgt dabei
in enger Abstimmung zwischen
Kunde, Vertriebspartner und

REGALWERK. Damit ist sicher- Ein abgestimmtes Systemkonzept
gestellt, dass alle Belange und gewahrleistet die optimale
Anforderungen kunden-gerecht Integration fiir die gewiinschte
umgesetzt werden. Logistikldsung.

Die Erfahrung aus vielen abge-
schlossenen Projekten sorgt fur
eine optimierte Losung hinsichtlich
Technik und Preis.

626,750, 1256750, 1256750, 1256_ 750, 1256 750, 1256_ 750, 1256_ 750, 1256 750, 1256_ 750, 1256 750, 1256 750, 1256 750, 1256_ 750, 1256 750, 1256 750, 1256_ 750,626, 870 1256 _, Q€

Ubergabeplatz
mit Kette

3

| =
1.06

142 :

N
R
N
N

N
N

VA
Geltinder Gel

o
ol
of
o
ol
of
ay
of
al
o
ay
o
al
o
ay
o
al
o

g ol
[s]




_ [STECKREGAL-SYSTEM] .

Kompetentes Projektmanagement

Ein professionelles Projektmanage-
ment sorgt fir eine reibungslose
und termingerechte Auftragsab-
wicklung und Projektfertigstellung.
Durch eine enge Zusammenarbeit
mit dem Auftraggeber werden alle
Termine verbindlich abgestimmt
und durch einen erfahrenen Projekt-
leiter koordiniert.

Das LogistikCenter in Korntal -
Milnchingen bei Stuttgart stellt alle
Regalteile auftragsspezifisch bereit.
Wahrend der Kommissionierung
wird das Projekt hinsichtlich
Lieferqualitat kontrolliert,

um einen problemlosen Aufbau der
Regalanlage sicherzustellen.

Zertifizierte Montageteams sorgen
flr einen schnellen und reibungs-
losen Aufbau der Regalanlage.
Erfahrenes Personal gewdhrleistet
eine hohe Qualitat bei der Montage
und Fertigstellung.

Mit der Ubergabe der Mehrgeschoss-
Regalanlage an den Auftraggeber
wird das Projekt abgeschlossen.

Lésungen aus der Praxis (siehe
nachfolgende Seiten) dokumen-
tieren die Leistungsfahigkeit
des Systems flir Mehrgeschoss-
Anwendungen.
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Distributionslager Autoteile

Technische Besonderheiten

= BERT Fachbodenregal-System

= 2-geschossige Anlage (6,5 Meter)

= mit aufgesetzter Blhne

= Regalebene Paneel, Fachlast 250 kg
= insgesamt ca. 7.500 Fachebenen

= Treppenhaus mit Sicherheitsgelander
= Ubergabeplatz mit Schiebegeldnder
= |aufgang mit Span 38 mm roh/roh

= Gitterseitenwand als Herabfallschutz

Optionale Losungen Sicherheit

= Seitenwand Vollblech
= Rickwand Gitter oder Vollblech
= Gelander und FuBleisten
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Archiv kommunale Verwaltung [BERT]' I

Weitspannregale

Technische Besonderheiten

= BERT Fachbodenregal-System

= 4-geschossige Anlage (10 Meter)

= Regalebene Stahlfachboden, Fachlast 150 kg
= ca. 19.000 Ifd. Meter Fachebenen

= Doppelreihen in Sondertiefe 350 mm/Reihe
= 2 integrierte Treppenhduser

= Laufgang mit engmaschigem Gitterrost

Palettenregale

Optionale Losungen Laufgang

= unterschiedliche Spanplatten

- 38 mm roh/roh

- Oberflache beschichtet antislip

- Unterseite weiB
= Gitterroste, Maschenweite 30 x 30 mm
= Gitterrost mit Riffelblech

Kragarmregale
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Reifen- und Raderlager Automobilhersteller

146

Technische Besonderheiten

= BERT Fachbodenregal-System

= 2-geschossige Anlage (6 Meter)

= Stufenbalken als Reifenebene

= Einlagerung von ca. 40.000 Rédern/Reifen
= Regal-Doppelreihen

= |aufgang mit Spanplatten

= Systemtreppen und Ubergabeplatz

Optionale Losungen Treppen
= Treppenbreite 800, 1.000 oder 1.200 mm
= Treppenstufen

- Ausfiihrung Gitterrost

- Ausfuhrung Riffelblech

- Ausfiihrung Holz




Verkaufsraum SanitargroBhandel [BERT]® .

STECKREGAL-SYSTEM

Technische Besonderheiten

= BERT Fachbodenregal-System

= 2-geschossige Anlage (7 Meter)

= Regalebene Paneel und Stahlfachboden

= ca. 2.000 Fachebenen inkl. Kleinteilelagerung
= \/ollblechseitenwand als Herabfallschutz

= Systemtreppen und Laufgange Span

= Fachteiler als Zubehor

Optionale Lésungen Zubehor

= Schittensets flr Kleinteile
= Tragerarme flr hangende Lagerung
= schwenkbare Lochblechwéande fir Kleinteile

Weitspannregale
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Der verflighare Lagerplatz in Pro-
duktion, im Lager oder im Ver-
kaufsraum kann mit freistehenden
Lagerbliihnen schnell und einfach
verdoppelt werden.

Lagerblihnen aus Stahl bieten
hierfur die technisch und wirt-
schaftlich beste Losung.

Eine Lagerblihne kann unter-

schiedlich genutzt werden:

= als zusatzlicher Lagerplatz

= als Plattform fiir Mehrgeschoss-
Regalanlagen

= als Produktionsflache

= f{ir Bliro- oder Sozialraume

Stahlbaubiihnen

Die Planung und Fertigung der
Lagerblhnen erfolgt nach kunden-
spezifischen Anforderungen. Hierbei
werden die raumlichen Gegeben-
heiten und statischen Mdglichkeiten
bertcksichtigt.

Hohe, Breite, Belastungen und
Stlutzraster werden projektspezi-
fisch ermittelt.

Die Stiutzen und Trager sind voll-
wandige Stahlprofile; die konstruk-
tive Aussteifung der Stahlbaublihne
erfolgt durch Rahmenbildung und
macht stérende Diagonalverbande
UberflUssig.
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STECKREGAL-SYSTEM

Technische Merkmale

= warmgewalzte vollwandige Stahlprofile (HEA oder IPE)

= Standardkomponenten: Stitzen, Haupttrager, Nebentrager, Pfetten,
Pfettenwinkel, FuBplatten

= Stitzraster individuell bis 12 m

= Ein- und Mehrgeschoss-Buhnen

= keine Diagonalverbande

= Traglasten: 250 bis 1.500 kg/m2

= Fahrbetrieb mit Hubwagen madglich

= individueller Bihnenbelag: Spanplatten oder Gitterroste

= Standardldsungen fir Palettenlibergabe, fur Treppen und fir Gelander
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Kragarmregale Palettenregale

Stichwortverzeichnis
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Schraubregale RUDI
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SCHRAUBREGAL-SYSTEM




[RUDI] I

Dieses System in klassischer Bauweise erflillt die Anforderungen an ein
= flexibles und robustes Regal flir Lager, Werkstatt und Biro. Aus einem
Seaiyiiopiondent umfassenden und durchdachten Systemprogramm lasst sich ein komplettes
Fachbodenregal mit wenig verschraubbaren Einzelkomponenten einfach und
leicht zusammenbauen. Das Schraubsystem RUDI besteht aus Winkel-

Qualitat profilen mit Trapezlochung im Rastermal3 von 25 mm und Stahlfachbdden.
5 Jahre
garantiert

Q Systemvorteile

= preiswertes Standardregal
= einfache Montage

= Vielfalt an Abmessungen
= groBe Variabilitat

= gute Leistungsmerkmale
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Palettenregale

Kragarmregale

Stichwortverzeichnis

153



Schraubregale RUDI

Technische Merkmale

Winkelprofile und Stahlfachbdden
Fachlasten von 150 kg bis 350 kg
Feldlasten bis zu 1.400 kg

Hohen 1.800 bis 5.000 mm

Breiten 870, 1.000 und 1.280 mm
Tiefen 300, 400, 500, 600 und 800 mm

Planungshinweise

AuBenmaBe

Breite Grundregal
Breite Anbauregal
Tiefe = Bodentiefe

Sicherheitshinweise

Profil 35 x 35 x 1,5 mm

Profil 40 x 40 x 2,0 mm
+ 7 mm
+ 4 mm
+ 3 mm

= alle angegebenen Traglasten gelten fir gleichmaBig verteilte Lasten je Fachboden
= wenn die Regalhéhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe betragt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern -

Bestellhinweise

z.B. durch Wandbefestigungen oder durch Bodenanker (siehe Seite 123)

Bei der individuellen Zusammenstellung der Regalkomponenten bitte immer das zugehdrige Montagematerial
auswahlen und mitbestellen.
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Technische Besonderheiten [RUDI] .

N
Winkelprofil als Regalstiitze \A5/40

= profiliert, Stahlblech verzinkt
= Trapezlochung im Rastermal von 25 mm
= fiir flexible Anordnung der Fachebenen

\

Winkelprofil 35 x 35 x 1,5 mm - '

= bis 3.000 mm Hdhe
= Feldlasten bis 1.200 kg
= fiir Fachbéden mit 150 kg

Winkelprofil 40 x 40 x 2,0 mm

= bis 5.000 mm Hdohe
= Feldlasten bis 1.400 kg
= flir Fachbdden mit 250 und 350 kg

Alle MaBangaben in mm
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Stahlfachboden

= 40 mm Rohrkante

= flir hdchste Stabilitéat und Benutzersicherheit

= Fachlasten 150, 250 und 350 kg

= mit Systemlochung fir steckbares Zubehér

= einfache Montage durch Verschraubung mit Winkelprofil
= alternativ Montage mit steckbarem Fachbodentrager

= bei Anbaufeldern reduziert sich die Fachlast um 20 kg

Palettenregale

Eckwinkel

Kragarmregale

= zur Aussteifung der Regale

= flir mindestens 3 Fachebenen je Regalfeld

= weitere Fachbdéden werden verschraubt oder gesteckt
= damit beidseitige Regalnutzung maéglich

Stichwortverzeichnis




Grund- und Anbauregale

Winkelprofil, Abmessung 35 x 35 x 1,5 mm, inkl. Kunststoff-Fii3e,
Eckwinkel und Schrauben

" FACHLAST
150 kg

" FELDLAST
1.200 kg

Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachbéden 150 kg

Grundregal Anbauregal g
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B5-21508-30 B5-21510-30 B5-21512-30 B5-21509-30 B5-21511-30 B5-21513-30
400 mm B5-21508-40 B5-21510-40 B5-21512-40 B5-21509-40 B5-21511-40 B5-21513-40
500 mm B5-21508-50 B5-21510-50 B5-21512-50 B5-21509-50 B5-21511-50 B5-21513-50
600 mm B5-21508-60 B5-21510-60 B5-21512-60 B5-21509-60 B5-21511-60 B5-21513-60
800 mm B5-21508-80 B5-21510-80 B5-21512-80 B5-21509-80 B5-21511-80 B5-21513-80
Hohe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachbéden 150 kg
Grundregal E Anbauregal %
Tiefe |Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B5-21608-30 B5-21610-30 B5-21612-30 B5-21609-30 B5-21611-30 B5-21613-30
400 mm B5-21608-40 B5-21610-40 B5-21612-40 B5-21609-40 B5-21611-40 B5-21613-40
500 mm B5-21608-50 B5-21610-50 B5-21612-50 B5-21609-50 B5-21611-50 B5-21613-50
600 mm B5-21608-60 B5-21610-60 B5-21612-60 B5-21609-60 B5-21611-60 B5-21613-60
800 mm B5-21608-80 B5-21610-80 B5-21612-80 B5-21609-80 B5-21611-80 B5-21613-80
Hohe 3.000 mm, mit 7 Stahifachbéden 150 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B5-21708-30 B5-21710-30 B5-21712-30 B5-21709-30 B5-21711-30 B5-21713-30
400 mm B5-21708-40 B5-21710-40 B5-21712-40 B5-21709-40 B5-21711-40 B5-21713-40
500 mm B5-21708-50 B5-21710-50 B5-21712-50 B5-21709-50 B5-21711-50 B5-21713-50
600 mm B5-21708-60 B5-21710-60 B5-21712-60 B5-21709-60 B5-21711-60 B5-21713-60
800 mm B5-21708-80 B5-21710-80 B5-21712-80 B5-21709-80 B5-21711-80 B5-21713-80

Zusatzebene (Stahifachboden 150 kg)

Tiefe |Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Hinweis
300 mm B5-20201-E B5-20206-E B5-20211-E ® Bei Bestellung von Fachbdden das Montage-
400 mm B5-20202-E B5-20207-E B5-20212-E material (Schrauben oder Fachbodentréger)
500 mm B5-20203-E B5-20208-E B5-20213-E separat mitbestellen. Siehe Seite 160.
600 mm B5-20204-E B5-20209-E B5-20214-E
800 mm B5-20205-E B5-20210-E B5-20215-E

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Grund- und Anbauregale

Winkelprofil, Abmessung 40 x 40 x 2,0 mm, inkl. Kunststoff-FiiBe,
Eckwinkel und Schrauben

" FACHLAST
250 kg

I FELDLAST
1.400 kg

Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachbéden 250 kg

[

RUDI

SCHRAUBREGAL-SYSTEM

Grundregal Anbauregal
Tiefe |Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B5-22508-30 B5-22510-30 B5-22512-30 B5-22509-30 B5-22511-30 B5-22513-30
400 mm B5-22508-40 B5-22510-40 B5-22512-40 B5-22509-40 B5-22511-40 B5-22513-40
500 mm B5-22508-50 B5-22510-50 B5-22512-50 B5-22509-50 B5-22511-50 B5-22513-50
600 mm B5-22508-60 B5-22510-60 B5-22512-60 B5-22509-60 B5-22511-60 B5-22513-60
800 mm B5-22508-80 B5-22510-80 B5-22512-80 B5-22509-80 B5-22511-80 B5-22513-80
Hohe 2.500 mm, mit 6 Stahlfachbéden 250 kg
Grundregal Anbauregal %
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B5-22608-30 B5-22610-30 B5-22612-30 B5-22609-30 B5-22611-30 B5-22613-30
400 mm B5-22608-40 B5-22610-40 B5-22612-40 B5-22609-40 B5-22611-40 B5-22613-40
500 mm B5-22608-50 B5-22610-50 B5-22612-50 B5-22609-50 B5-22611-50 B5-22613-50
600 mm B5-22608-60 B5-22610-60 B5-22612-60 B5-22609-60 B5-22611-60 B5-22613-60
800 mm B5-22608-80 B5-22610-80 B5-22612-80 B5-22609-80 B5-22611-80 B5-22613-80
Hohe 3.000 mm, mit 7 Stahifachboden 250 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B5-22708-30 B5-22710-30 B5-22712-30 B5-22709-30 B5-22711-30 B5-22713-30
400 mm B5-22708-40 B5-22710-40 B5-22712-40 B5-22709-40 B5-22711-40 B5-22713-40
500 mm B5-22708-50 B5-22710-50 B5-22712-50 B5-22709-50 B5-22711-50 B5-22713-50
600 mm B5-22708-60 B5-22710-60 B5-22712-60 B5-22709-60 B5-22711-60 B5-22713-60
800 mm B5-22708-80 B5-22710-80 B5-22712-80 B5-22709-80 B5-22711-80 B5-22713-80
Zusatzebene (Stahifachboden 250 kg)
Hinweis

Tiefe |Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B5-20221-E B5-20226-E B5-20231-E
400 mm B5-20222-E B5-20227-E B5-20232-E
500 mm B5-20223-E B5-20228-E B5-20233-E
600 mm B5-20224-E B5-20229-E B5-20234-E
800 mm B5-20225-E B5-20230-E B5-20235-E

m Bei Bestellung von Fachbdden das Montage-

material (Schrauben oder Fachbodentréger)
separat mitbestellen. Siehe Seite 160.

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Grund- und Anbauregale

Winkelprofil, Abmessung 40 x 40 x 2,0 mm, inkl. Kunststoff-FiiBBe,

Eckwinkel und Schrauben

" FACHLAST
350 kg

" FELDLAST
1.400 kg

Fd _;;,1.
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Hohe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachbéden 350 kg

Grundregal Anbauregal g
Tiefe |Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B5-23508-30 B5-23510-30 B5-23512-30 B5-23509-30 B5-23511-30 B5-23513-30
400 mm B5-23508-40 B5-23510-40 B5-23512-40 B5-23509-40 B5-23511-40 B5-23513-40
500 mm B5-23508-50 B5-23510-50 B5-23512-50 B5-23509-50 B5-23511-50 B5-23513-50
600 mm B5-23508-60 B5-23510-60 B5-23512-60 B5-23509-60 B5-23511-60 B5-23513-60
Hoéhe 2.500 mm, mit 6 Stahifachbéden 350 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B5-23608-30 B5-23610-30 B5-23612-30 B5-23609-30 B5-23611-30 B5-23613-30
400 mm B5-23608-40 B5-23610-40 B5-23612-40 B5-23609-40 B5-23611-40 B5-23613-40
500 mm B5-23608-50 B5-23610-50 B5-23612-50 B5-23609-50 B5-23611-50 B5-23613-50
600 mm B5-23608-60 B5-23610-60 B5-23612-60 B5-23609-60 B5-23611-60 B5-23613-60
Hohe 3.000 mm, mit 7 Stahifachboden 350 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm
300 mm B5-23708-30 B5-23710-30 B5-23712-30 B5-23709-30 B5-23711-30 B5-23713-30
400 mm B5-23708-40 B5-23710-40 B5-23712-40 B5-23709-40 B5-23711-40 B5-23713-40
500 mm B5-23708-50 B5-23710-50 B5-23712-50 B5-23709-50 B5-23711-50 B5-23713-50
600 mm B5-23708-60 B5-23710-60 B5-23712-60 B5-23709-60 B5-23711-60 B5-23713-60
Zusatzebene (Stahifachboden 350 kg)
Tiefe | Breite 875 mm Breite 1.005 mm Breite 1.285 mm S
300 mm B5-20241-K B5-20245-K B5-20249-K m Bei Bestellung von Fachbdden das Montage-
400 mm B5-20242-K B5-20246-K B5-20250-K material (Schrauben oder Fachbodentrédger)
500 mm B5-20243-K B5-20247-K B5-20251-K separat mitbestellen. Siehe Seite 160.
600 mm B5-20244-K B5-20248-K B5-20252-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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[RUDI

SCHRAUBREGAL-SYSTEM

Verwendung fiir Stahlfachboden

Stecktrennwadnde (Fachteiler) im festen Rasterma3s 50 mm,
inkl. 4 Fihrungsstifte, verzinkt

Tiefe | Hohe Art.-Nr. Tiefe | Hohe Art.-Nr.
300 mm | 210 mm B3-30932-K 500 mm | 210 mm B3-30952-K
310 mm B3-30933-K 310 mm B3-30953-K
410 mm B3-30934-K 410 mm B3-30954-K
460 mm B3-30935-K 460 mm B3-30955-K
400 mm 210 mm B3-30942-K 600 mm 210 mm B3-30962-K
310 mm B3-30943-K 310 mm B3-30963-K
410 mm B3-30944-K 410 mm B3-30964-K
460 mm B3-30945-K 460 mm B3-30965-K

Fachteiler frei verstellbar, verzinkt

Tiefe Hohe Art.-Nr. Tiefe Hohe Art.-Nr.
300 mm | 200 mm B3-30399-E 600 mm | 200 mm B3-30410-E
400 mm | 200 mm B3-30400-E 800 mm | 200 mm B3-30411-E
500 mm | 200 mm B3-30409-E

Fachteiler frei verstellbar, Lichtgrau RAL 7035

Tiefe Hohe Art.-Nr.
300 mm | 200 mm B3-30299-E
600 mm | 200 mm B3-30302-E

Der Fachteiler ist auch als Buchstiitze verwendbar.

Mittelanschlag, verzinkt Hinterer Anschlag, verzinkt
Breite Art.-Nr. Breite Art.-Nr.
w 870 mm B3-31001-K 870 mm B3-30296-E
1.000 mm B3-31002-K 1.000 mm B3-30297-E
1.280 mm B3-31003-K 1.280 mm B3-30298-E

Technischer Hinweis
Alle Zubehdrprodukte sind steckbar und kénnen schnell und einfach auf dem Fachboden angebracht werden.

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Einzelkomponenten

Winkelprofil 35 x 35 x 1,5 mm

Hohe | Art.-Nr.
1.800 mm B5-20101-E
2.000 mm B5-20102-E
2.300 mm B5-20103-E
2.500 mm B5-20104-E
3.000 mm B5-20105-E

Sonderldngen auf Anfrage

Winkelprofil 40 x 40 x 2,0 mm

Hohe Art.-Nr.
2.000 mm B5-20106-E
2.500 mm B5-20108-E
3.000 mm B5-20109-E
4.000 mm B5-20110-E
4.500 mm B5-20111-E
5.000 mm B5-20112-E

Sonderlédngen auf Anfrage

StahlfuB, verzinkt

I Art.-Nr.

A
| e |
’f - stick |

MaBe

35 x 35 mm

Art.-Nr. i
B5-20122-E

40 x 40 mm

I Art.-Nr.

B5-20123-E @

Eckwinkel, verzinkt

stick |

B5-20116-E

B5-20114-E t ﬁ

Kunststoff-FuB3

Technische Merkmale

= Ausflihrung Stahlblech verzinkt
= Trapezlochung
= RastermaB 25 mm

Sechskantschraube (Standard),
inkl. Mutter mit Sperrverzahnung
MaBe | Art.-Nr.
M6 x 12 B5-20119-K
M6 x 16 B5-20120-K

Linsenschraube (Option),
inkl. Mutter mit Sperrverzahnung
MaBe Art.-Nr.
M6 x 12 B5-20117-K
M6 x 16 B5-20118-K

Fachbodentrager,
flir Montage bei Schraub-/Stecksystem
I Art.-Nr.
stick | B5-20121-E

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Stahlfachbdden [RUDI] IR

SCHRAUBREGAL-SYSTEM

Montagematerial separat bestellen

Stahifachboden verzinkt, Fachlast 150 kg

Tiefe |Breite 870 mm Breite 1.000 mm Breite 1.280 mm
300 mm B5-20201-E B5-20206-E B5-20211-E
400 mm B5-20202-E B5-20207-E B5-20212-E
500 mm B5-20203-E B5-20208-E B5-20213-E
600 mm B5-20204-E B5-20209-E B5-20214-E
800 mm B5-20205-E B5-20210-E B5-20215-E

Stahifachboden verzinkt, Fachlast 250 kg

Tiefe |Breite 870 mm Breite 1.000 mm Breite 1.280 mm
300 mm B5-20221-E B5-20226-E B5-20231-E
400 mm B5-20222-E B5-20227-E B5-20232-E
500 mm B5-20223-E B5-20228-E B5-20233-E

600 mm B5-20224-E B5-20229-E B5-20234-E (0]

800 mm B5-20225-E B5-20230-E B5-20235-E g
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Stahifachboden verzinkt, Fachlast 350 kg

Tiefe |Breite 870 mm Breite 1.000 mm Breite 1.280 mm
300 mm B5-20241-K B5-20245-K B5-20249-K
400 mm B5-20242-K B5-20246-K B5-20250-K
500 mm B5-20243-K B5-20247-K B5-20251-K
600 mm B5-20244-K B5-20248-K B5-20252-K
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Zubehor fiir Stahlfachboden (Fachteiler, Anschlagleisten) siehe Seite 159.

Kragarmregale

nweise

Hi

m Stahlfachbéden verzinkt, mit 40 mm Rohrkante und mit Systemlochung fiir steckbares Zubehér

= alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last

®m bei den Anbaufeldern reduziert sich die Fachlast je Boden um 20 kg

m zur Sicherung (Aussteifung) sind mindestens 3 Fachbdden je Regalfeld mit Eckwinkeln zu montieren

m alle Ubrigen Fachbdden kdnnen entweder verschraubt oder mit dem Fachbodentrager gesteckt werden

= bei Bestellung von Fachbéden das Montagematerial (Schrauben oder Fachbodentrager, siehe Seite 160) separat mitbestellen

Stichwortverzeichnis

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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[WEITSPANNREGAL-SYSTEM ] .

Das Weitspannregal EMIL ermdéglicht aufgrund seiner technischen

= Merkmale die Einlagerung von schweren Lasten und von sperrigen Gutern.
freomer, Das Regalsystem ist ein modular erweiterbares System. Durch Grund-

und Anbaufelder mit unterschiedlichen Feldbreiten und Fachtiefen kann
das Regal jeder gewlinschten Anforderung individuell angepasst werden.

qujuli':éii
( gmng Systemvorteile

= wirtschaftliche Lésung flr die Einlagerung von schweren Lasten
= einfache und schnelle Montage
= hohe Produktqualitat durch I1SO-zertifizierte Fertigungsprozesse

beidseitig
bedienbar

Palettenregale
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Weitspannregal-System EMIL

Technische Merkmale

= Stecksystem, Regalrahmen mit Tiefenriegel und StahlfiiBen

= Rahmenstltze als T-Profil mit Trapezlochung

= | angstraversen zur Auflage der Fachebenen, Ausfiihrung pulverbeschichtet in RAL 5010
= Hohen: 2.000, 2.500 und 3.000 mm

= Breiten: 1.750, 2.010 und 2.570 mm (AchsmaBe)

= Tiefen: 400, 500, 600 und 800 mm

= Fachlasten bis 400 kg

= Feldlasten bis 2.500 kg

Planungshinweise

AuBenmaBe

= Breite Grundregal + 56 mm
= Breite Anbauregal + 0 mm

= Tiefe = Bodentiefe + 26 mm

Sicherheitshinweise

= alle angegebenen Traglasten gelten fir gleichmaBig verteilte Lasten je Fachboden
= wenn die Regalhdéhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe betragt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern -
z.B. durch Wandbefestigungen oder durch Bodenanker (siehe Seite 123)
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Technische Besonderheiten [EMIL] .

Fachebenen

= Holzpaneel:
MaBgenauer Einlegeboden
Span 25 mm P4. Fur die
Auflage und zur Lastverteilung
werden Tiefenstege mitgeliefert

= Stahlpaneel:
System-Stahlfachboden,
verzinkt, mit 40 mm Rohrkante.
Bohrung zur Verschraubung mit
Langstraverse

= Alle Ebenen sind im RastermalB
25 mm verstellbar

= Holz- und Stahlpaneele kénnen
gemischt eingesetzt werden

Liangstraverse

= zur Auflage der Fachebenen und zur Regalaussteifung

= mit drei Hakenlaschen, einfach steckbar in Rahmenstiitze

= Bohrungen flr Sicherheitsstifte und Fachbodenverschraubung
= pulverbeschichtet in RAL 5010

= | angen (fir Feldbreiten) von 1.750 mm bis 2.570 mm

Palettenregale

Kragarmregale

A /1 i i — i

Vi

Stichwortverzeichnis




Weitspannregal

Rahmen mit Tiefenriegel,
Fachebene Holzpaneel: Ldngstraversen mit Einlegeboden (Span 25 mm P4)

FERTIG

" FACHLAST
400 kg

" FELDLAST
2.500 kg

RAHMEN

MONTIERT

beidseitig

Hohe 2.000 mm, mit 4 Fachebenen 400 kg
Grundregal E Anbauregal
Tiefe | Breite 1.750 mm Breite 2.010 mm Breite 2.570 mm Breite 1.750 mm Breite 2.010 mm Breite 2.570 mm
400 mm B7-30101-40 B7-30401-40 B7-30701-40 B7-30102-40 B7-30402-40 B7-30702-40
500 mm B7-30101-50 B7-30401-50 B7-30701-50 B7-30102-50 B7-30402-50 B7-30702-50
600 mm B7-30101-60 B7-30401-60 B7-30701-60 B7-30102-60 B7-30402-60 B7-30702-60
800 mm B7-30101-80 B7-30401-80 B7-30701-80 B7-30102-80 B7-30402-80 B7-30702-80
Hohe 2.500 mm, mit 4 Fachebenen 400 kg
Grundregal E Anbauregal
Tiefe |Breite 1.750 mm Breite 2.010 mm Breite 2.570 mm Breite 1.750 mm Breite 2.010 mm Breite 2.570 mm
400 mm B7-30201-40 B7-30501-40 B7-30801-40 B7-30202-40 B7-30502-40 B7-30802-40
500 mm B7-30201-50 B7-30501-50 B7-30801-50 B7-30202-50 B7-30502-50 B7-30802-50
600 mm B7-30201-60 B7-30501-60 B7-30801-60 B7-30202-60 B7-30502-60 B7-30802-60
800 mm B7-30201-80 B7-30501-80 B7-30801-80 B7-30202-80 B7-30502-80 B7-30802-80
Hoéhe 3.000 mm, mit 4 Fachebenen 400 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe |Breite 1.750 mm Breite 2.010 mm Breite 2.570 mm Breite 1.750 mm Breite 2.010 mm Breite 2.570 mm
400 mm B7-30301-40 B7-30601-40 B7-30901-40 B7-30302-40 B7-30602-40 B7-30902-40
500 mm B7-30301-50 B7-30601-50 B7-30901-50 B7-30302-50 B7-30602-50 B7-30902-50
600 mm B7-30301-60 B7-30601-60 B7-30901-60 B7-30302-60 B7-30602-60 B7-30902-60
800 mm B7-30301-80 B7-30601-80 B7-30901-80 B7-30302-80 B7-30602-80 B7-30902-80

Zusatzebene (Holzpaneel) inkl. Sicherungsstifte

Tiefe |Breite 1.750 mm Breite 2.010 mm Breite 2.570 mm
400 mm B7-30070-K B7-30080-K B7-30090-K
500 mm B7-30071-K B7-30081-K B7-30091-K
600 mm B7-30072-K B7-30082-K B7-30092-K
800 mm B7-30073-K B7-30083-K B7-30093-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Weitspannregal

[WEITSPANNREGAL-SYSTEM ] .

Rahmen mit Tiefenriegel,
Fachebene Stahlpaneel: Langstraverse mit Stahlfachboden verzinkt

" FACHLAST
400 kg

- FELDLAST

FERTIG

2.500 kg

RAHMEN

MONTIERT

beidseitig

Hohe 2.000 mm, mit 4 Fachebenen 400 kg
Grundregal Anbauregal ﬂ
Tiefe |Breite 1.750 mm Breite 2.010 mm Breite 2.570 mm Breite 1.750 mm Breite 2.010 mm Breite 2.570 mm
400 mm B7-31101-40 B7-31401-40 B7-31701-40 B7-31102-40 B7-31402-40 B7-31702-40
500 mm B7-31101-50 B7-31401-50 B7-31701-50 B7-31102-50 B7-31402-50 B7-31702-50
600 mm B7-31101-60 B7-31401-60 B7-31701-60 B7-31102-60 B7-31402-60 B7-31702-60
800 mm B7-31101-80 B7-31401-80 B7-31701-80 B7-31102-80 B7-31402-80 B7-31702-80
Hohe 2.500 mm, mit 4 Fachebenen 400 kg
Grundregal Anbauregal g
Tiefe |Breite 1.750 mm Breite 2.010 mm Breite 2.570 mm Breite 1.750 mm Breite 2.010 mm Breite 2.570 mm
400 mm B7-31201-40 B7-31501-40 B7-31801-40 B7-31202-40 B7-31502-40 B7-31802-40
500 mm B7-31201-50 B7-31501-50 B7-31801-50 B7-31202-50 B7-31502-50 B7-31802-50
600 mm B7-31201-60 B7-31501-60 B7-31801-60 B7-31202-60 B7-31502-60 B7-31802-60
800 mm B7-31201-80 B7-31501-80 B7-31801-80 B7-31202-80 B7-31502-80 B7-31802-80
Hoéhe 3.000 mm, mit 4 Fachebenen 400 kg
Grundregal Anbauregal
Tiefe |Breite 1.750 mm Breite 2.010 mm Breite 2.570 mm Breite 1.750 mm Breite 2.010 mm Breite 2.570 mm
400 mm B7-31301-40 B7-31601-40 B7-31901-40 B7-31302-40 B7-31602-40 B7-31902-40
500 mm B7-31301-50 B7-31601-50 B7-31901-50 B7-31302-50 B7-31602-50 B7-31902-50
600 mm B7-31301-60 B7-31601-60 B7-31901-60 B7-31302-60 B7-31602-60 B7-31902-60
800 mm B7-31301-80 B7-31601-80 B7-31901-80 B7-31302-80 B7-31602-80 B7-31902-80

Zusatzebene (Stahlpaneel) inkl. Sicherungsstifte

Tiefe | Breite 1.750 mm Breite 2.010 mm Breite 2.570 mm
400 mm B7-31070-K B7-31080-K B7-31090-K
500 mm B7-31071-K B7-31081-K B7-31091-K
600 mm B7-31072-K B7-31082-K B7-31092-K
800 mm B7-31073-K B7-31083-K B7-31093-K

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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[EmMMA] I

EMMA ist ein kompaktes Weitspannregal-System, welches sich
ﬂ zwischen Fachboden- und den Palettenregalen positioniert und auf die
Pt Einlagerung von besonders groBen und schweren Gultern ausgelegt ist.

Durch seine Regalabmessungen bietet dieses Weitspannregal groB3-

flachige Ablagemdglichkeiten. Es kann daher branchenibergreifend und

Qualitéit vielseitig zum Einsatz kommen.
gufajr:iherr%
&5 Systemvorteile

= kompaktes Regalsystem mit Omega-Standerprofil

= groBflachige Ablagemdoglichkeiten

= Feldbreiten bis 2.700 mm

= Hohe Fachlasten bis 975 kg

= Feldlast bis zu 7.500 kg

= als Komplettregale oder als Einzelkomponenten lieferbar

beidseitig
bedienbar

Palettenregale
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Weitspannregal-System EMMA

Technische Merkmale

= kompaktes Weitspannregal mit horizontaler/vertikaler Rahmenaussteifung
= Regalhdhen bis 3.000 mm
= Feldbreiten (lichtes MaB): 1.500, 1.850, 2.250 und 2.700 mm
= AuBenmal: je Rahmen + 52 mm (ohne FuBlberstand von 20 mm)
= Regaltiefen: 600, 800 und 1.000 mm
- AuBenmaB: NennmaB + 9 mm
= Fachlast Auflagetrager bis zu 975 kg
= Feldlast bis zu 7.500 kg Alle Mabangaben in mm

Omega-Standerprofil

aus Qualitats-Bandstahl profiliert
Profilbreite 52 mm
Materialstarke 1,5 mm
Hoéhenverstellraster 50 mm
Oberflache pulverbeschichtet
RAL 5010 Enzianblau

mit FuBplatte

Rahmenaussteifung

= diagonale und horizontale Ausfachungen
= aus spezialverzinkten C-Profilen
= Profile werden mit Stander verschraubt

Z-Profil 74/30/
32

[
| 30 |74

Z-Profil 99/30/

30
AR S
-~ 199

2
~3

‘\ —

Auflagetrager
kaltgeformte Z-Profile aus hochwertigem Bandstahl /‘y
= angeschweiBte Dreifinger-Einhangelasche zur sicheren 0
kraftschlissigen Verbindung mit den Stitzrahmen
Oberflache pulverbeschichtet, RAL 2004 Reinorange

mit Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Ausheben

30
/‘/

14!
145

Alle MaBangaben in mm
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[EmMMA] I
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Holzeinlage Span 19 mm P4 Stahlpaneele als Teilelemente
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Produktprogramm im Uberblick

= als Komplettregale oder als Einzelkomponenten lieferbar
= wahlweise Fachebene mit Holzeinlage oder Stahlauflage

9

(1]

(=)}

(0]

} =

Feldbreiten E

Auflagetrdger Typ Traglast je Paar | 1.500 mm 1.850 mm 2.250 mm 2.700 mm 'g..

©

Z-Profil 74 x30/1,5 mm 975 kg / — — — ;
Z-Profil 74 x 30 /1,5 mm 790 kg — / — —
Z-Profil 74 x 30 /1,5 mm 660 kg — — / —
Z-Profil 99 x 30 /1,5 mm 700 kg — — — /

/ Lieferbar ab Lager

== Technisch nicht realisierbar

Stichwortverzeichnis




Weitspannregal-System

" FACHEBENE
HOLZEINLAGE

- FELDLAST
7.500 kg

beidseitig
bedienbar

Holzeinlage Span

Sets, Hohe 2000 mm, Tiefe 800mm, mit 3 Ebenen Holzeinlage 19 mm

Grundregal + Anbauregale | Breite Art.-Nr.

Set 1 EE' 1 + 1 4,398 mm B7-90104-80-S1

Set 2 % 1 + 2 6.623 mm B7-90104-80-S2
Set 3 % 1 + 3 8.848 mm B7-90104-80-S3
Set 4 % 1 + 4 11.073 mm B7-90104-80-54

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Hohe 2.000 mm, mit 3 Ebenen Holzeinlage 19 mm

[EMMA

WEITSPANNREGAL-SYSTEM

.

Grundregal Anbauregal

Breite Tiefe Auflagetrager Fachlast Trager Fachlast Einlage Art.-Nr. Art.-Nr.
1.500 mm 600 mm Typ 274 975 kg 975 kg B7-90100-60 B7-90101-60
800 mm Typ 274 975 kg 975 kg B7-90100-80 B7-90101-80
1.000 mm Typ 274 975 kg 975 kg B7-90100-100 B7-90101-100
1.850 mm 600 mm Typ 274 790 kg 790 kg B7-90102-60 B7-90103-60
800 mm Typ 274 790 kg 790 kg B7-90102-80 B7-90103-80
1.000 mm Typ 274 790 kg 790 kg B7-90102-100 B7-90103-100
2.250 mm 600 mm Typ 274 660 kg 660 kg B7-90104-60 B7-90105-60
800 mm Typ Z74 660 kg 660 kg B7-90104-80 B7-90105-80
1.000 mm Typ 274 660 kg 660 kg B7-90104-100 B7-90105-100
2.700 mm 600 mm Typ 299 700 kg 700 kg B7-90106-60 B7-90107-60
800 mm Typ 299 700 kg 700 kg B7-90106-80 B7-90107-80
1.000 mm Typ 299 700 kg 700 kg B7-90106-100 B7-90107-100

Hohe 2.500 mm, mit 4 Ebenen Holzeinlage 19 mm

Grundregal Anbauregal

Breite Tiefe Auflagetrager Fachlast Trager Fachlast Einlage Art.-Nr. Art.-Nr.
1.500 mm 600 mm Typ 274 975 kg 975 kg B7-90110-60 B7-90111-60
800 mm Typ 274 975 kg 975 kg B7-90110-80 B7-90111-80
1.000 mm Typ 274 975 kg 650 kg B7-90110-100 B7-90111-100
1.850 mm 600 mm Typ 274 790 kg 790 kg B7-90112-60 B7-90113-60
800 mm Typ 274 790 kg 790 kg B7-90112-80 B7-90113-80
1.000 mm Typ Z74 790 kg 790 kg B7-90112-100 B7-90113-100
2.250 mm 600 mm Typ 274 660 kg 660 kg B7-90114-60 B7-90115-60
800 mm Typ Z74 660 kg 660 kg B7-90114-80 B7-90115-80
1.000 mm Typ 274 660 kg 660 kg B7-90114-100 B7-90115-100
2.700 mm 600 mm Typ 299 700 kg 700 kg B7-90116-60 B7-90117-60
800 mm Typ 299 700 kg 700 kg B7-90116-80 B7-90117-80
1.000 mm Typ 299 700 kg 700 kg B7-90116-100 B7-90117-100

Hoéhe 3.000 mm, mit 5 Ebenen Holzeinlage 19 mm

Grundregal Anbauregal

Breite Tiefe Auflagetrager Fachlast Trager Fachlast Einlage Art.-Nr. Art.-Nr.
1.500 mm 600 mm Typ 274 975 kg 975 kg B7-90120-60 B7-90121-60
800 mm Typ 274 975 kg 975 kg B7-90120-80 B7-90121-80
1.000 mm Typ 274 975 kg 975 kg B7-90120-100 B7-90121-100
1.850 mm 600 mm Typ 274 790 kg 790 kg B7-90122-60 B7-90123-60
800 mm Typ 274 790 kg 790 kg B7-90122-80 B7-90123-80
1.000 mm Typ 274 790 kg 790 kg B7-90122-100 B7-90123-100
2.250 mm 600 mm Typ 274 660 kg 660 kg B7-90124-60 B7-90125-60
800 mm Typ 274 660 kg 660 kg B7-90124-80 B7-90125-80
1.000 mm Typ 274 660 kg 660 kg B7-90124-100 B7-90125-100
2.700 mm 600 mm Typ 299 700 kg 700 kg B7-90126-60 B7-90127-60
800 mm Typ Z99 700 kg 700 kg B7-90126-80 B7-90127-80
1.000 mm Typ 299 700 kg 700 kg B7-90126-100 B7-90127-100

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.

Palettenregale
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Weitspannregal-System

" FACHEBENE
STAHLAUFLAGE

- FELDLAST
7.500 kg

beidseitig
bedienbar

Stahlpaneele

Hohe 2.000 mm, mit 3 Ebenen Stahlauflagen (paneecle Teilelemente)

Grundregal H Anbauregal 3
Breite | Tiefe Auflagetrager Fachlast Trager Fachlast Einlage Art.-Nr. Art.-Nr.

1.500 mm 600 mm Typ 274 975 kg 622 kg B7-90200-60 B7-90201-60
800 mm Typ 274 975 kg 464 kg B7-90200-80 B7-90201-80

1.000 mm Typ 274 975 kg 374 kg B7-90200-100 B7-90201-100

1.850 mm 600 mm Typ 274 790 kg 777 kg B7-90202-60 B7-90203-60
800 mm Typ Z74 790 kg 580 kg B7-90202-80 B7-90203-80

1.000 mm Typ 274 790 kg 467 kg B7-90202-100 B7-90203-100

2.250 mm 600 mm Typ Z74 660 kg 660 kg B7-90204-60 B7-90205-60
800 mm Typ 274 660 kg 660 kg B7-90204-80 B7-90205-80

1.000 mm Typ 274 660 kg 561 kg B7-90204-100 B7-90205-100

2.700 mm 600 mm Typ 299 700 kg 700 kg B7-90206-60 B7-90207-60
800 mm Typ Z99 700 kg 700 kg B7-90206-80 B7-90207-80

1.000 mm Typ Z99 700 kg 656 kg B7-90206-100 B7-90207-100

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Hohe 2.500 mm, mit 4 Ebenen Stahlauflagen (Paneele Teilelemente)

]

Anbauregal ﬂ

Grundregal
Breite | Tiefe Auflagetrager Fachlast Trager | Fachlast Einlage Art.-Nr. Art.-Nr.

1.500 mm 600 mm Typ 274 975 kg 622 kg B7-90210-60 B7-90211-60
800 mm Typ 274 975 kg 464 kg B7-90210-80 B7-90211-80

1.000 mm Typ 274 975 kg 374 kg B7-90210-100 B7-90211-100

1.850 mm 600 mm Typ 274 790 kg 777 kg B7-90212-60 B7-90213-60
800 mm Typ 274 790 kg 580 kg B7-90212-80 B7-90213-80

1.000 mm Typ 274 790 kg 467 kg B7-90212-100 B7-90213-100

2.250 mm 600 mm Typ 274 660 kg 660 kg B7-90214-60 B7-90215-60
800 mm Typ 274 660 kg 660 kg B7-90214-80 B7-90215-80

1.000 mm Typ 274 660 kg 561 kg B7-90214-100 B7-90215-100

2.700 mm 600 mm Typ 299 700 kg 700 kg B7-90216-60 B7-90217-60
800 mm Typ 299 700 kg 700 kg B7-90216-80 B7-90217-80

1.000 mm Typ 299 700 kg 656 kg B7-90216-100 B7-90217-100

Hohe 3.000 mm, mit 5 Ebenen Stahlauflagen (Pancele Teilelemente)

Grundregal Anbauregal

Breite Tiefe Auflagetrager Fachlast Trager Fachlast Einlage Art.-Nr. Art.-Nr.
1.500 mm 600 mm Typ 274 975 kg 622 kg B7-90220-60 B7-90221-60
800 mm Typ 274 975 kg 464 kg B7-90220-80 B7-90221-80
1.000 mm Typ 274 975 kg 374 kg B7-90220-100 B7-90221-100
1.850 mm 600 mm Typ 274 790 kg 777 kg B7-90222-60 B7-90223-60
800 mm Typ 274 790 kg 580 kg B7-90222-80 B7-90223-80
1.000 mm Typ 274 790 kg 467 kg B7-90222-100 B7-90223-100
2.250 mm 600 mm Typ 274 660 kg 660 kg B7-90224-60 B7-90225-60
800 mm Typ 274 660 kg 660 kg B7-90224-80 B7-90225-80
1.000 mm Typ 274 660 kg 561 kg B7-90224-100 B7-90225-100
2.700 mm 600 mm Typ 299 700 kg 700 kg B7-90226-60 B7-90227-60
800 mm Typ 299 700 kg 700 kg B7-90226-80 B7-90227-80
1.000 mm Typ 299 700 kg 656 kg B7-90226-100 B7-90227-100

[EMMA

WEITSPANNREGAL-SYSTEM

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Einzelkomponenten Weitspannregal

Rahmen RAL 5010 Enzianblau (inkl. FuBplatte)

Hohe | Tiefe 600 mm Tiefe 800 mm Tiefe 1.000 mm
2.000 mm B7-81003-K B7-81004-K B7-81005-K
2.500 mm B7-81008-K B7-81009-K B7-81010-K
3.000 mm B7-81013-K B7-81014-K B7-81015-K

Zubehor wie Bodenbefestigung und Unterlegbleche siehe Seite 181.

Die zulassige Feldlast ist abhdngig von der Fachhéhe (Fachabstand).
Die angegebenen Werte gelten fiir Regale mit mindestens zwei Paar
Auflagetrdager je Regalfeld.

Zulassige Feldlasten

Fachabstand max. Feldlast
kleiner 500 mm 7.500 kg
500-1.000 mm 6.000 kg

1.000-1.500 mm 4.000 kg
1.500-2.000 mm 2.250 kg

Technische Hinweise

= Stltzrahmen werden zerlegt geliefert

= Rahmenausfachung verzinkt (Horizontale / Diagonale)
im Lieferumfang enthalten

= Lieferung inkl. FuBplatte und Befestigungsmaterial

= Bodenbefestigung und Unterlegplatte sind nicht im Lieferumfang
enthalten und miissen separat mitbestellt werden

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Zusatzebenen / Fachebenen komplett

' Auflagetriager-Paar und Holzeinlage 19 mm
f.._,__ Breite Tiefe Auflagetrager Fachlast Trager | Fachlast Einlage Art.-Nr.
1.500 mm 600 mm Typ 274 975 kg 975 kg B7-90104-K
800 mm Typ Z74 975 kg 975 kg B7-90106-K
1.000 mm Typ 274 975 kg 975 kg B7-90108-K
J 1.850 mm 600 mm Typ Z74 790 kg 790 kg B7-90114-K
800 mm Typ 274 790 kg 790 kg B7-90116-K
1.000 mm Typ 274 790 kg 790 kg B7-90118-K
2.250 mm 600 mm Typ 274 660 kg 660 kg B7-90124-K
800 mm Typ 274 660 kg 660 kg B7-90126-K
1.000 mm Typ 274 660 kg 660 kg B7-90128-K
2.700 mm 600 mm Typ 299 700 kg 700 kg B7-90134-K
800 mm Typ Z99 700 kg 700 kg B7-90136-K
1.000 mm Typ 299 700 kg 700 kg B7-90138-K

Auflagetrager-Paar und Stahlauflagen

Breite Tiefe Auflagetrager Fachlast Trager | Fachlast Einlage Art.-Nr.
1.500 mm 600 mm Typ 274 975 kg 622 kg B7-90204-K
800 mm Typ 274 975 kg 464 kg B7-90206-K
1.000 mm Typ 274 975 kg 374 kg B7-90208-K
1.850 mm 600 mm Typ 274 790 kg 777 kg B7-90214-K
800 mm Typ 274 790 kg 580 kg B7-90216-K
1.000 mm Typ 274 790 kg 467 kg B7-90218-K
2.250 mm 600 mm Typ 274 660 kg 660 kg B7-90224-K
800 mm Typ 274 660 kg 660 kg B7-90226-K 0]
1.000 mm Typ 274 660 kg 561 kg B7-90228-K g
(V]
2.700 mm 600 mm Typ 299 700 kg 700 kg B7-90234-K E
800 mm Typ 299 700 kg 700 kg B7-90236-K 9
-
1.000 mm Typ 299 700 kg 656 kg B7-90238-K 9
©
o

Auflagetrager fiir Holzeinlagen oder Stahlauflagen (2 Stiick pro Ebene erforderlich)

Auflagetrager inklusive Sicherungsstifte

Lidnge | Auflagetrdger Fachlast Trager ProfilmaBe* Art.-Nr. 9

1.500 mm Typ 274 975 kg 74 x 30 /1,5mm B7-82031-K g
1.850 mm Typ 274 790 kg 74 x30/1,5mm B7-82032-K E
2.250 mm Typ 274 660 kg 74 x30/1,5mm B7-82033-K E
2.700 mm Typ 299 700 kg 99 x30/1,5mm B7-82014-K g
*Ho6he x Breite / Materialstérke E

Technische Merkmale

= kaltgeformte Profile
= Auflagekante 19 mm
= angeschweiBte Dreifinger-Einhangelasche
= Oberflache pulverbeschichtet,
RAL 2004 Reinorange
Typ 274 Typ 299 = Sicherungsstifte (Aushebesicherung)
im Lieferumfang enthalten

Stichwortverzeichnis

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.




Zubehor Weitspannregal

Regaltiefe 600 mm

Holzeinlage (Spanplatte), 19 mm P4 als maBgenauer

Zuschnitt inklusive Tiefenstege

Regaltiefe 800 mm

Regaltiefe 1.000 mm

Feldbreite | max. Fachlast | Art.-Nr. Feldbreite | max. Fachlast | Art.-Nr. Feldbreite | max. Fachlast | Art.-Nr.
1.500 mm 975 kg B7-83100-K 1.500 mm 975 kg B7-83110-K 1.500 mm 975 kg B7-83120-K
1.850 mm 790 kg B7-83101-K 1.850 mm 790 kg B7-83111-K 1.850 mm 790 kg B7-83121-K
2.250 mm 660 kg B7-83102-K 2.250 mm 660 kg B7-83112-K 2.250 mm 660 kg B7-83122-K
2.700 mm 700 kg B7-83103-K 2.700 mm 700 kg B7-83113-K 2.700 mm 700 kg B7-83123-K
Tiefenstege
Menge je Feldbreite im Lieferumfang enthalten
Feldbreiten
Tiefe | 1.500 mm 1.850 mm 2.250 mm 2.700 mm

600 mm 3 3 3 4

800 mm 3 3 3 4

1.000 mm 3 3 3 4

Regaltiefe 600 mm

Feldbreite

Stahlpaneele, Oberflache verzinkt,
Teilelemente, Breiten 150 mm und 200 mm

Regaltiefe 800 mm

Regaltiefe 1.000 mm

max. Fachlast | Art.-Nr. Feldbreite | max. Fachlast | Art.-Nr. Feldbreite | max. Fachlast | Art.-Nr.
1.500 mm 622 kg B7-83200-K 1.500 mm 464 kg B7-83210-K 1.500 mm 374 kg B7-83220-K
1.850 mm 770 kg B7-83201-K 1.850 mm 580 kg B7-83211-K 1.850 mm 467 kg B7-83221-K
2.250 mm 660 kg B7-83202-K 2.250 mm 660 kg B7-83212-K 2.250 mm 561 kg B7-83222-K
2.700 mm 700 kg B7-83203-K 2.700 mm 700 kg B7-83213-K 2.700 mm 656 kg B7-83223-K
Stahlpaneele Teilelemente
Menge je Feldbreite
Feldbreiten
Breite | 1.500 mm 1.850 mm 2.250 mm 2.700 mm
150 mm 2 3 3 2
200 mm 6 7 9 12

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Montagematerial fiir Regalrahmen und Auflagetrager

FuBplatte, inkl. Schraube, Mutter, Unterlagscheibe
(2 Stick je Rahmen erforderlich — im Lieferumfang enthalten)

MaBe | Art.-Nr.
110 x 70 mm | B7-80118-K

Schraubanker, flr Bodenbefestigung, nicht im Liefer-
umfang enthalten - muss separat mitbestellt werden!

MaBe I Art.-Nr.
10x 70 mm | B7-80119-E

Unterlegblech, nicht im Lieferumfang enthalten -
muss separat mitbestellt werden!

I Art.-Nr.
verzinkt, 2 mm | B7-80117-E

Sicherungsstift einzeln
(2 Stick je Auflagetrager erforderlich, im Lieferumfang enthalten)
| Art-Nr.
verzinkt | B7-80113-E

[EMMA
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Palettenregal-System ARTUS




P

Qualitét
5 Jahre
garantiert

[PALETTENREGAL-SYSTEM ] .

Das Palettenregal-System ARTUS bietet die ideale Losung fur eine
professionelle Lagerung von Paletten und schweren Lasten. Durch ein
optimal aufeinander abgestimmtes Programm an Regalkomponenten
wie Stltzrahmen, Auflagetrager und viele andere Zubehdérteile kann
das Palettenregal-System ARTUS individuell an unterschiedliches
Lagergut und raumliche Gegebenheiten angepasst werden.

Systemvorteile

= professionelles Regalsystem mit besten Leistungsdaten
= hohe Fertigungs-/Lieferqualitat

= Regalkomponenten einfach kombinierbar

Kragarmregale
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Palettenregal-System ARTUS

Das Lieferprogramm

= die Regalkomponenten (Stlitzrahmen, Auflagetrdager) sind kaltgewalzte Stahlprofile
- Oberflachenausfiihrung in hochwertiger Pulverbeschichtung

= alle Regalrahmen werden verschraubt, Lieferung erfolgt in Einzelteilen

= Regaltiefen 800 mm und 1.100 mm fir Lagerung in Quer- und Tiefenrichtung
= alle Sets und Komplettregale auch als Einzelkomponenten fiir individuelle Konfiguration erhaltlich

Regalvariante/Rahmentyp

R13-85-65

R16-100-65

Individuell

Verfiigbarkeit

sofort ab Lager

sofort ab Lager

nach individueller Planung

Rahmenhdhe 2.500 bis 5.500 mm 6.000 bis 7.500 mm bis 20.000 mm
Maximale Feldlasten bis 12 t bis 18 t bis 28 t
Maximale Fachlasten bis 4.800 kg bis 4.800 kg bis 4.800 kg
Sténderbreite 85 mm 100 mm Individuell

Lieferprogramm

Komplettregale
- Regalsets
- Grund-/Anbauregale

Einzelkomponenten

Einzelkomponenten

Einzelkomponenten

- Stutzrahmen - Stltzrahmen - Stltzrahmen

- Auflagetrager - Auflagetrager - Auflagetrager

— Zubehor - Zubehor - Zubehor
Katalogseiten ab Seite 192 ab Seite 202
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Technische Besonderheiten [ARTUS] .

Fiy
\n
=\

Omega-Standerprofil Q

= aus Qualitats-Bandstahl profiliert
= Profilbreite 85 mm oder 100 mm Q
= Materialstarken 2,0 mm oder 2,5 mm

= Hohenverstellraster fir die Tragerholme 50 mm

Q
= Oberflache pulverbeschichtet, NCS S4005, ahnlich RAL 7001, Farbe Silbergrau U Ii

|
b
b
b

T&E&E

= FuBplatte 135 x 120 x 6 mm, verzinkt, von 2.500 mm bis 3.500 mm Standerhéhe
= FuBplatte 140 x 120 x 8 mm, verzinkt, von 4.000 mm bis 7.500 mm Standerhéhe

o

o Rahmenausfachung

o = diagonale und horizontale Ausfachungen
= aus spezialverzinkten C-Profilen

© = Profile werden mit Stander verschraubt

o

o)

o)

o

(@]

Auflagetrager

= kaltgewalztes Kastenprofil aus hochwertigem Bandstahl

= angeschweiBte Vierfinger-Einhdngelasche zur sicheren,
kraftschlissigen Verbindung mit den Stitzrahmen

= Oberflache pulverbeschichtet, RAL 2004 Reinorange

= mit Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Ausheben

Kragarmregale
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Planungsgrundlagen

Rahmenhodhen

Alle MaBangaben in mm

12,500/  13.000/  !3.500/ !4.000!  '4.500! 5000  I5.500' 16.000!  !6.500!  17.000!  17.500! 18.000 - 20.000!
| »
! Lagerprogramm | Projekte |
| » | »
! RS13-85-65 | RS16-100-65 | ~Traviduen” |
| » | »
! FuB 140 x 120 x 8/85 | FuB 140 x 120 x 8/100 | Individuell |
Omega-Standerprofil Querschnitt der Regalrahmen
= Im Lagerprogramm 85 mm und 100 mm
Alle MaBangaben in mm
50,5-70,5
50.5 ‘ 50.5 ‘ ‘
1 .
0
J J . 3 3
2 0 |25 © 10
s J
85 ‘ 100 100-140
- |
Typ RS13-85-65 Typ RS16-100-65 Individuell
Genehmigungen

= bei Rahmenhéhe > 7.500 mm sind die unterschiedlichen Vorgaben der Landesbauordnungen
zu beachten (genehmigungspflichtig!)
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[ARTUS] I

Auflagetrager Typen und Querschnitte

= Querschnitte und Traglasten

Alle MaBangaben in mm

125x50 125x50
110x50
N I
= 15 a 15 a 175
—4 —4 —4
L B L
‘ 50 ‘ 50 |50
AT71-110-2700 AT85-125-1900 AT85-125-2700
AT85-125-2300
160x50 160x50
145x50 —

]
]

n (=} o
b 1.75 o 1.75 © 2.0
e e -
50 ‘ ‘_ 50 _‘ 50 ‘
AT45-145-3300 AT36-160-2700 AT36-160-3900

AT36-160-3600

9

(1]

(=)}

Trager Typ MaBe (H xT) Feldbreite max. Traglast/Paar E

AT85-125-1900 125 x 50 mm 1.900 mm 3.850 kg E

AT85-125-2300 125 x 50 mm 2.300 mm 3.000 kg %

s

AT71-110-2700 110 x 50 mm 2.700 mm 2.000 kg X
AT85-125-2700 125 x 50 mm 2.700 mm 3.070 kg
AT36-160-2700 160 x 50 mm 2.700 mm 4.500 kg
AT45-145-3300 145 x 50 mm 3.300 mm 3.500 kg
AT36-160-3600 160 x 50 mm 3.600 mm 4.000 kg
AT36-160-3900 160 x 50 mm 3.900 mm 3.500 kg

Stichwortverzeichnis




Begriffsdefinitionen

2
2 Tiefe Abstand
Breite Ladegut 5 Ladegut ., Ladegut
<—>| :g —————
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J:
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:0 _8 0 c
= 5 Z2 |8
= =
e E 2|5 i
Ny
=] =] =] 2 =] =] =] 1 e i T
) I 1
5 E
) Q
= gL
© RS
1S .}
T 0 0 T 0 T o o E——
Lichte Feldbreite Standerbreite Gangbreite Rahmentiefe
Regallange
Alle MaBangaben in mm
Einlagerungsméglichkeiten 800 ‘
<>
EURO-Paletten 1.200 x 800 mm — H H H H H H
= Regaltiefe 1.100 mm fir die 1.100 I [ ] [ ] [ ]Il.zoo
Einlagerung in Tiefenrichtung - A H H H H H
= Regaltiefe 800 mm fir die ‘ 1.900 ‘ ‘ 2.700 ‘ ‘ 3.600 ‘
Einlagerung in Querrichtung > < =
800 i
‘ 2.700 ‘ ‘ 3.900 ‘
<“—> < >
‘1.000‘
<>
INDUSTRIE-Paletten 1.200 x 1.000 mm M i i
. L 1.100 1.200
= Regaltiefe 1.100 mm fir die
Einlagerung in Tiefenrichtung — 2 A A
‘ 2.300 ‘ ‘ 3.300 ‘
<> <t iy
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Planungsbeispiel
Palettenregalanlage _ 2o :
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Planungshinweise

= die Regallange ergibt sich aus der Summe der Feldbreiten

= f{ir jeden Stltzrahmen missen zusatzlich 85 mm (RS13-85-65) oder 100 mm (RS16-100-65) addiert werden

= bei Doppelregalzeilen ist in der Tiefe zusatzlich die Lange des Distanzstlicks zu beriicksichtigen

= zur seitlichen Absturzsicherheit muss der duBere Regalrahmen 500 mm héher sein als der oberste Auflagetrager
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Palettenregale 3.000 kg

Auflagetrager AT85-125-2700, Standerprofil RS13-85-65

=

Qualitat
5 Jahre
garantiert

2 Tragerebenen 3 Tragerebenen 4 Tragerebenen

| | ¢

maximale Fachhdhe maximale Fachhohe maximale Fachhdhe
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[ARTUS] I

Hohe 2.500 mm, Feldbreite Auflagetrager 2.700 mm, Feldtiefe 1.100 mm, max. Fachlast 3.000 kg

max.
Breite Anzahl | max. Trager- | Paletten-  max. Paletten- Art.-Nr.
Felder |Fachhohe | ebenen |gewicht |Feldlast |platze
5.655 mm
|:':| 2 1.000 mm 2 1.000 kg 6.000 kg 18 B4-72133-11-S1
8.440 mm
|:|:':| 3 1.000 mm 2 1.000 kg 6.000 kg 27 B4-72133-11-S2
11.225 mm
I i i i i 4 1.000 mm 2 1.000 kg 6.000 kg 36 B4-72133-11-S3
| 1 1 1 1
14.010 mm
| i i i i i 5 1.000 mm 2 1.000 kg 6.000 kg 45 B4-72133-11-S4
| 1 1 1 | 1

Hohe 3.500 mm, Feldbreite Auflagetrager 2.700 mm, Feldtiefe 1.100 mm, max. Fachlast 3.000 kg

max.
Breite Anzahl | max. Trager- | Paletten- | max. Paletten- Art.-Nr.
Felder |Fachhohe |ebenen | gewicht |Feldlast |platze
5.655 mm
2 1.500 mm 2 1.000 kg 6.000 kg 18 B4-72333-11-S1
2 1.000 mm 3 1.000 kg 9.000 kg 24 B4-73333-11-S1
8.440 mm
3 1.500 mm 2 1.000 kg 6.000 kg 27 B4-72333-11-S2
3 1.000 mm 3 1.000 kg 9.000 kg 36 B4-73333-11-S2
11.225 mm
4 1.500 mm 2 1.000 kg 6.000 kg 36 B4-72333-11-S3
4 1.000 mm 3 1.000 kg 9.000 kg 48 B4-73333-11-S3
14.010 mm
5 1.500 mm 2 1.000 kg 6.000 kg 45 B4-72333-11-S4 o
[}
o
[}
E
5 1.000 mm 3 1.000 kg 9.000 kg 60 B4-73333-11-S4 =
o
o
4

Bestellhinweise fiir Komplettregale

= flr einen effizienten Transport werden die Stitzrahmen zerlegt geliefert
= FuBplatte und Bolzenanker zur Befestigung der Stitzrahmen sowie
Sicherungsstifte flir Auflagetrager sind im Lieferumfang enthalten
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Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.
Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhthen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).
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Palettenregale 3.000 kg

Auflagetrager AT85-125-2700, Standerprofil RS13-85-65

Hohe 4.500 mm, Feldbreite Auflagetrager 2.700 mm, Feldtiefe 1.100 mm, max. Fachlast 3.000 kg

max.
Breite Anzahl | max. Trager- | Paletten- | max. Paletten- Art.-Nr.
Felder | Fachhohe |ebenen | gewicht |Feldlast |platze

5.655 mm
2 2.000 mm 2 1.000 kg 6.000 kg 18 B4-72533-11-S1
2 1.300 mm 3 970 kg 8.730 kg 24 B4-73533-11-S1
2 1.000 mm 4 775 kg 9.300 kg 30 B4-74533-11-S1

8.440 mm
3 2.000 mm 2 1.000 kg 6.000 kg 27 B4-72533-11-S2
3 1.300 mm 3 1.000 kg 9.000 kg 36 B4-73533-11-S2
3 1.000 mm 4 900 kg | 10.800 kg 45 B4-74533-11-52

11.225 mm
4 2.000 mm 2 1.000 kg 6.000 kg 36 B4-72533-11-S3
4 1.300 mm 3 1.000 kg 9.000 kg 48 B4-73533-11-S3
4 1.000 mm 4 900 kg | 10.800 kg 60 B4-74533-11-S3

14.010 mm
5 2.000 mm 2 1.000 kg 6.000 kg 45 B4-72533-11-54
5 1.300 mm 3 1.000 kg 9.000 kg 60 B4-73533-11-54
5 1.000 mm 4 900 kg | 10.800 kg 75 B4-74533-11-54

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhéhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).
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[ARTUS] I

Hohe 5.500 mm, Feldbreite Auflagetrager 2.700 mm, Feldtiefe 1.100 mm, max. Fachlast 3.000 kg

max.
Breite Anzahl | max. Trager- | Paletten-  max. Paletten- Art.-Nr.
Felder |Fachhohe |ebenen |gewicht |Feldlast |pldtze
5.655 mm
2 2.250 mm 2 1.000 kg 6.000 kg 18 B4-72733-11-S1
2 1.650 mm 3 925 kg 8.325 kg 24 B4-73733-11-S1
2 1.150 mm 4 750 kg 9.000 kg 30 B4-74733-11-S1
8.440 mm
3 2.250 mm 2 1.000 kg 6.000 kg 27 B4-72733-11-S2
3 1.650 mm 3 1.000 kg 9.000 kg 36 B4-73733-11-S2
3 1.150 mm 4 875 kg | 10.500 kg 45 B4-74733-11-S2
11.225 mm
4 2.250 mm 2 1.000 kg 6.000 kg 36 B4-72733-11-S3
4 1.650 mm 3 1.000 kg 9.000 kg 48 B4-73733-11-S3
4 1.150 mm 4 900 kg | 10.800 kg 60 B4-74733-11-S3
9
©
o
g
14.010 mm £
b
5 2.250 mm 2 1.000 kg 6.000 kg 45 B4-72733-11-S4 e
o
X
5 1.650 mm 3 1.000 kg 9.000 kg 60 B4-73733-11-S4
i
c
£
=
0
i
5 1.150 mm 4 900 kg | 10.800 kg 75 B4-74733-11-S4 0
e
-
o
H
=
($)
=
n

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.
Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhthen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).
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Palettenregale 2.000 kg

Auflagetrager AT71-110-2700, Standerprofil RS13-85-65

Hohe 2.500 mm, Feldbreite Auflagetrdger 2.700 mm, Feldtiefe 1.100 mm, max. Fachlast 2.000 kg

max.
Breite Anzahl | max. Trager- |Paletten- | max. Paletten- Art.-Nr.
Felder | Fachhohe |ebenen |gewicht |Feldlast |pldtze

5.655 mm
e 2 1.000 mm 2 665 kg 4.000 kg 18 B4-72113-11-S1

8.440 mm

FFQ 3 1.000 mm 2 665 kg 4.000 kg 27 B4-72113-11-S2

4 1.000 mm 2 665 kg 4.000 kg 36 B4-72113-11-S3

11.225 mm

14.010 mm

5 1.000 mm 2 665 kg 4.000 kg 45 B4-72113-11-S4

Hohe 3.500 mm, Feldbreite Auflagetrager 2.700 mm, Feldtiefe 1.100 mm, max. Fachlast 2.000 kg

max.
Breite Anzahl | max. Tréger- |Paletten- | max. Paletten- Art.-Nr.
Felder | Fachhohe | ebenen |gewicht |Feldlast |platze

5.655 mm
2 1.500 mm 2 665 kg 4.000 kg 18 B4-72313-11-S1
ISISIS] SIS 2 1.000 mm 3 665 kg 6.000 kg 24 B4-73313-11-S1

8.440 mm
3 1.500 mm 2 665 kg 4.000 kg 27 B4-72313-11-S2
SIS SIS EEE 3 1.000 mm 3 665 kg 6.000 kg 36 B4-73313-11-S2

11.225 mm
4 1.500 mm 2 665 kg 4.000 kg 36 B4-72313-11-S3
4 1.000 mm 3 665 kg 6.000 kg 48 B4-73313-11-S3

14.010 mm
5 1.500 mm 2 665 kg 4.000 kg 45 B4-72313-11-54
5 1.000 mm 3 665 kg 6.000 kg 60 B4-73313-11-S4

Bestellhinweise fiir Komplettregale

= flr einen effizienten Transport werden die Stitzrahmen zerlegt geliefert
= FuBplatte und Bolzenanker zur Befestigung der Stiitzrahmen sowie
Sicherungsstifte fir Auflagetrager sind im Lieferumfang enthalten

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhéhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).
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[ARTUS] I

Hohe 4.500 mm, Feldbreite Auflagetrager 2.700 mm, Feldtiefe 1.100 mm, max. Fachlast 2.000 kg

max.
Breite Anzahl | max. Trager- | Paletten-  max. Paletten- Art.-Nr.
Felder |Fachhohe |ebenen |gewicht |Feldlast |pldtze
5.655 mm
2 2.000 mm 2 665 kg 4.000 kg 18 B4-72513-11-S1
2 1.300 mm 3 665 kg 6.000 kg 24 B4-73513-11-S1
2 1.000 mm 4 665 kg 8.000 kg 30 B4-74513-11-S1
8.440 mm
3 2.000 mm 2 665 kg 4.000 kg 27 B4-72513-11-S2
3 1.300 mm 3 665 kg 6.000 kg 36 B4-73513-11-S2
3 1.000 mm 4 665 kg 8.000 kg 45 B4-74513-11-S2
11.225 mm
4 2.000 mm 2 665 kg 4.000 kg 36 B4-72513-11-S3
4 1.300 mm 3 665 kg 6.000 kg 48 B4-73513-11-S3
4 1.000 mm 4 665 kg 8.000 kg 60 B4-74513-11-S3
9
©
o
g
14.010 mm £
b
5 2.000 mm 2 665 kg 4.000 kg 45 B4-72513-11-S4 e
o
X
5 1.300 mm 3 665 kg 6.000 kg 60 B4-73513-11-S4
i
c
£
=
0
i
5 1.000 mm 4 665 kg 8.000 kg 75 B4-74513-11-S4 0
e
-
o
H
=
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=
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Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.
Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhthen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).
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Palettenregale 2.000 kg

Auflagetrager AT71-110-2700, Standerprofil RS13-85-65

Hohe 5.500 mm, Feldbreite Auflagetrager 2.700 mm, Feldtiefe 1.100 mm, max. Fachlast 2.000 kg

max.
Breite Anzahl | max. Trager- | Paletten- | max. Paletten- Art.-Nr.
Felder | Fachhohe |ebenen | gewicht |Feldlast |platze

5.655 mm
2 2.250 mm 2 665 kg 4.000 kg 18 B4-72713-11-S1
SIS S 2 1.650 mm 3 665 kg 6.000 kg 24 B4-73713-11-S1
T EEE 2 1.150 mm 4 665 kg 8.000 kg 30 B4-74713-11-S1

8.440 mm
3 2.250 mm 2 665 kg 4.000 kg 27 B4-72713-11-S2
SIS SIS IS 3 1.650 mm 3 665 kg 6.000 kg 36 B4-73713-11-S2
DEE PR BEE 3 1.150 mm 4 665 kg 8.000 kg 45 B4-74713-11-S2

11.225 mm
4 2.250 mm 2 665 kg 4.000 kg 36 B4-72713-11-S3
4 1.650 mm 3 665 kg 6.000 kg 48 B4-73713-11-S3
4 1.150 mm 4 665 kg 8.000 kg 60 B4-74713-11-S3

14.010 mm
5 2.250 mm 2 665 kg 4.000 kg 45 B4-72713-11-54
5 1.650 mm 3 665 kg 6.000 kg 60 B4-73713-11-54
5 1.150 mm 4 665 kg 8.000 kg 75 B4-74713-11-54

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhéhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).
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Komplettregale [ARTUS] .

PALETTENREGAL-SYSTEM

Feldtiefe 1.100 mm, Feldbreite Auflagetrdger 2.700 mm, max. Fachlast 3.000 kg

Auflagetrager AT85-125-2700, Standerprofil RS13-85-65

Grundregal Anbauregal
Hohe max. Trager- max. Paletten- | max. Paletten- Art.-Nr. Art.-Nr.
SET Fachhohe ebenen gewicht Feldlast platze
2.500 mm 1.000 mm 2 1.000 kg 6.000 kg 9 B4-72133-1100 B4-72134-1100
3.000 mm 1.250 mm 2 1.000 kg 6.000 kg 9 B4-72233-1100 B4-72234-1100
850 mm 3 1.000 kg 9.000 kg 12 B4-73233-1100 B4-73234-1100
SET
3.500 mm 1.500 mm 2 1.000 kg 6.000 kg 9 B4-72333-1100 B4-72334-1100
1.000 mm 3 1.000 kg 9.000 kg 12 B4-73333-1100 B4-73334-1100
4.000 mm 1.750 mm 2 1.000 kg 6.000 kg 9 B4-72433-1100 B4-72434-1100
1.150 mm 3 970 kg 8.730 kg 12 B4-73433-1100 B4-73434-1100
850 mm 4 775 kg 9.300 kg 15 B4-74433-1100 B4-74434-1100
SET
4.500 mm 2.000 mm 2 1.000 kg 6.000 kg 9 B4-72533-1100 B4-72534-1100
1.300 mm 3 970 kg 8.730 kg 12 B4-73533-1100 B4-73534-1100
1.000 mm 4 775 kg 9.300 kg 15 B4-74533-1100 B4-74534-1100
SET
5.500 mm 2.250 mm 2 1.000 kg 6.000 kg 9 B4-72733-1100 B4-72734-1100
1.650 mm 3 925 kg 8.325 kg 12 B4-73733-1100 B4-73734-1100
1.150 mm 4 750 kg 9.000 kg 15 B4-74733-1100 B4-74734-1100

Als SET verflgbar

Feldtiefe 800 mm, Feldbreite Auflagetrager 2.700 mm, max. Fachlast 3.000 kg
Auflagetrager AT85-125-2700, Standerprofil RS13-85-65

Grundregal Anbauregal
Hohe | max. Tréger- | max. Paletten- | max. Paletten- Art.-Nr. Art.-Nr.
Fachhohe ebenen gewicht Feldlast platze
2.500 mm 1.000 mm 2 1.500 kg 6.000 kg 6 B4-72133-800 B4-72134-800
3.000 mm 1.250 mm 2 1.500 kg 6.000 kg 6 B4-72233-800 B4-72234-800
850 mm 3 1.500 kg 9.000 kg 8 B4-73233-800 B4-73234-800
3.500 mm 1.500 mm 2 1.500 kg 6.000 kg 6 B4-72333-800 B4-72334-800
1.000 mm 3 1.500 kg 9.000 kg 8 B4-73333-800 B4-73334-800
4.000 mm 1.750 mm 2 1.500 kg 6.000 kg 6 B4-72433-800 B4-72434-800
1.150 mm 3 1.455 kg 8.730 kg 8 B4-73433-800 B4-73434-800
850 mm 4 1.160 kg 9.300 kg 10 B4-74433-800 B4-74434-800
4.500 mm 2.000 mm 2 1.500 kg 6.000 kg 6 B4-72533-800 B4-72534-800
1.300 mm 3 1.455 kg 8.730 kg 8 B4-73533-800 B4-73534-800 )
1.000 mm 4 1.160 kg 9.300 kg 10 B4-74533-800 B4-74534-800 ©
o
[
5.500 mm 2.250 mm 2 1.500 kg 6.000 kg 6 B4-72733-800 B4-72734-800 E
1.650 mm 3 1.385 kg 8.325 kg 8 B4-73733-800 B4-73734-800 E
1.150 mm 4 1.125 kg 9.000 kg 10 B4-74733-800 B4-74734-800 g
s
X

Abwicklungshinweise fiir Komplettregale

= fir einen effizienten Transport werden die Stiitzrahmen zerlegt geliefert
= Erweiterungsmaoglichkeit mit Anbaufeldern, Auflagetrager oder Zubehdr
FuBplatte und Bolzenanker zur Befestigung der Stitzrahmen sowie
Sicherungsstifte fir Auflagetrager sind im Lieferumfang enthalten

die Regallédnge ergibt sich aus der Summe der Feldbreiten

- fir jeden Stutzrahmen mussen zusatzlich 85 mm addiert werden
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Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.
Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhthen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).
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Komplettregale

Feldtiefe 1.100 mm, Feldbreite Auflagetrdager 1.900 mm, max. Fachlast 3.000 kg
Auflagetrager AT85-125-1900, Standerprofil RS13-85-65

Grundregal Anbauregal
Hohe max. Trager- max. Paletten- | max. Paletten- Art.-Nr. Art.-Nr.
Fachhohe ebenen | gewicht Feldlast platze

2.500 mm 1.000 mm 2 1.500 kg 6.000 kg 6 B4-72121-1100 B4-72122-1100
3.000 mm 1.250 mm 2 1.500 kg 6.000 kg 6 B4-72221-1100 B4-72222-1100
850 mm 3 1.450 kg 8.700 kg 8 B4-73221-1100 B4-73222-1100
3.500 mm 1.500 mm 2 1.500 kg 6.000 kg 6 B4-72321-1100 B4-72322-1100
1.000 mm 3 1.500 kg 9.000 kg 8 B4-73321-1100 B4-73322-1100
4.000 mm 1.750 mm 2 1.500 kg 6.000 kg 6 B4-72421-1100 B4-72422-1100
1.100 mm 3 1.500 kg 9.000 kg 8 B4-73421-1100 B4-73422-1100
850 mm 4 1.300 kg 10.400 kg 10 B4-74421-1100 B4-74422-1100
4.500 mm 2.000 mm 2 1.500 kg 6.000 kg 6 B4-72521-1100 B4-72522-1100
1.300 mm 3 1.500 kg 9.000 kg 8 B4-73521-1100 B4-73522-1100
1.000 mm 4 1.275 kg 10.200 kg 10 B4-74521-1100 B4-74522-1100
5.500 mm 2.250 mm 2 1.500 kg 6.000 kg 6 B4-72721-1100 B4-72722-1100
1.650 mm 3 1.500 kg 9.000 kg 8 B4-73721-1100 B4-73722-1100
1.150 mm 4 1.225 kg 9.800 kg 10 B4-74721-1100 B4-74722-1100

Feldtiefe 1.100 mm, Feldbreite Auflagetréager 3.600 mm, max. Fachlast 4.000 kg
Auflagetrager AT36-160-3600, Standerprofil RS13-85-65

Grundregal Anbauregal
Hohe max. Trager- max. Paletten- | max. Paletten- Art.-Nr. Art.-Nr.
Fachhohe ebenen gewicht Feldlast platze

2.500 mm 1.000 mm 2 1.000 kg 8.000 kg 12 B4-72155-1100 B4-72156-1100
3.000 mm 1.250 mm 2 925 kg 7.400 kg 12 B4-72255-1100 B4-72256-1100
850 mm 3 750 kg 9.000 kg 16 B4-73255-1100 B4-73256-1100
3.500 mm 1.500 mm 2 925 kg 7.400 kg 12 B4-72355-1100 B4-72356-1100
1.000 mm 3 750 kg 9.000 kg 16 B4-73355-1100 B4-73356-1100
4.000 mm 1.750 mm 2 925 kg 7.400 kg 12 B4-72455-1100 B4-72456-1100
1.150 mm 3 750 kg 9.000 kg 16 B4-73455-1100 B4-73456-1100
850 mm 4 600 kg 9.600 kg 20 B4-74455-1100 B4-74456-1100
4.500 mm 2.000 mm 2 925 kg 7.400 kg 12 B4-72555-1100 B4-72556-1100
1.300 mm 3 750 kg 9.000 kg 16 B4-73555-1100 B4-73556-1100
1.000 mm 4 600 kg 9.600 kg 20 B4-74555-1100 B4-74556-1100
5.500 mm 2.250 mm 2 900 kg 7.200 kg 12 B4-72755-1100 B4-72756-1100
1.650 mm 3 725 kg 8.700 kg 16 B4-73755-1100 B4-73756-1100
1.150 mm 4 575 kg 9.200 kg 20 B4-74755-1100 B4-74756-1100

Abwicklungshinweise fiir Komplettregale

= fiir einen effizienten Transport werden die Stltzrahmen zerlegt geliefert
= Erweiterungsmdoglichkeit mit Anbaufeldern, Auflagetrager oder Zubehor
= FuBplatte und Bolzenanker zur Befestigung der Stitzrahmen sowie
Sicherungsstifte fir Auflagetrager sind im Lieferumfang enthalten
= die Regallange ergibt sich aus der Summe der Feldbreiten
- flr jeden Stutzrahmen mussen zuséatzlich 85 mm addiert werden

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhéhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).
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[ARTUS] I

Feldtiefe 1.100 mm, Feldbreite Auflagetrdger 2.700 mm, max. Fachlast 2.000 kg

Auflagetrager AT71-110-2700, Standerprofil RS13-85-65

Grundregal Anbauregal
Hohe max. Trager- max. Paletten- | max. Paletten- Art.-Nr. Art.-Nr.
SET Fachhohe ebenen gewicht Feldlast platze
2.500 mm 1.000 mm 2 665 kg 4.000 kg 9 B4-72113-1100 B4-72114-1100
3.000 mm 1.250 mm 2 665 kg 4.000 kg 9 B4-72213-1100 B4-72214-1100
850 mm 3 665 kg 6.000 kg 12 B4-73213-1100 B4-73214-1100
SET
3.500 mm 1.500 mm 2 665 kg 4.000 kg 9 B4-72313-1100 B4-72314-1100
1.000 mm 3 665 kg 6.000 kg 12 B4-73313-1100 B4-73314-1100
4.000 mm 1.750 mm 2 665 kg 4.000 kg 9 B4-72413-1100 B4-72414-1100
1.150 mm 3 665 kg 6.000 kg 12 B4-73413-1100 B4-73414-1100
850 mm 4 665 kg 8.000 kg 15 B4-74413-1100 B4-74414-1100
SET
4.500 mm 2.000 mm 2 665 kg 4.000 kg 9 B4-72513-1100 B4-72514-1100
1.300 mm 3 665 kg 6.000 kg 12 B4-73513-1100 B4-73514-1100
1.000 mm 4 665 kg 8.000 kg 15 B4-74513-1100 B4-74514-1100
SET
5.500 mm 2.250 mm 2 665 kg 4.000 kg 9 B4-72713-1100 B4-72714-1100
1.650 mm 3 665 kg 6.000 kg 12 B4-73713-1100 B4-73714-1100
1.150 mm 4 665 kg 8.000 kg 15 B4-74713-1100 B4-74714-1100

Als SET verfligbar

Feldtiefe 800 mm, Feldbreite Auflagetrager 2.700 mm, max. Fachlast 2.000 kg
Auflagetrager AT71-110-2700, Standerprofil RS13-85-65

Grundregal Anbauregal
Hohe | max. Trager- | max. Paletten- | max. Paletten- Art.-Nr. Art.-Nr.
Fachhohe ebenen gewicht Feldlast pldatze
2.500 mm 1.000 mm 2 1.000 kg 4.000 kg 6 B4-72113-800 B4-72114-800
3.000 mm 1.250 mm 2 1.000 kg 4.000 kg 6 B4-72213-800 B4-72214-800
850 mm 3 1.000 kg 6.000 kg 8 B4-73213-800 B4-73214-800
3.500 mm 1.500 mm 2 1.000 kg 4.000 kg 6 B4-72313-800 B4-72314-800
1.000 mm 3 1.000 kg 6.000 kg 8 B4-73313-800 B4-73314-800
4.000 mm 1.750 mm 2 1.000 kg 4.000 kg 6 B4-72413-800 B4-72414-800
1.150 mm 3 1.000 kg 6.000 kg 8 B4-73413-800 B4-73414-800
850 mm 4 1.000 kg 8.000 kg 10 B4-74413-800 B4-74414-800
4.500 mm 2.000 mm 2 1.000 kg 4.000 kg 6 B4-72513-800 B4-72514-800
1.300 mm 3 1.000 kg 6.000 kg 8 B4-73513-800 B4-73514-800
1.000 mm 4 1.000 kg 8.000 kg 10 B4-74513-800 B4-74514-800 %
[=)]
5.500 mm 2.250 mm 2 1.000 kg 4.000 kg 6 B4-72713-800 B4-72714-800 o
1.650 mm 3 1.000 kg 6.000 kg 8 B4-73713-800 B4-73714-800 E
1.150 mm 4 1.000 kg 8.000 kg 10 B4-74713-800 B4-74714-800 g
g
X

Abwicklungshinweise fiir Komplettregale

= fir einen effizienten Transport werden die Stiitzrahmen zerlegt geliefert
= Erweiterungsmaoglichkeit mit Anbaufeldern, Auflagetrager oder Zubehdr
FuBplatte und Bolzenanker zur Befestigung der Stitzrahmen sowie
Sicherungsstifte fir Auflagetrager sind im Lieferumfang enthalten

die Regallédnge ergibt sich aus der Summe der Feldbreiten

- fir jeden Stutzrahmen mussen zusatzlich 85 mm addiert werden

i
£
=
=
(7]
N
E™
o
>
e
-
<)
3
£
(%]
2
[1)]

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.
Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhthen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).




Bestellpositionen Stutzrahmen

Tiefe 1.100 mm

Rahmen RS13-85-65 Rahmen RS16-100-65
FuB 140 x 120 x 8 mm FuB 140 x 120 x 8 mm
Hohe Art.-Nr. Art.-Nr.
] 2.500 mm B4-23101-K -
- R 3.000 mm B4-23102-K -
: 3.500 mm B4-23103-K -
4.000 mm B4-23104-K -
4.500 mm B4-23105-K -
5.000 mm B4-23106-K -
5.500 mm B4-23107-K -
6.000 mm | - B4-23108-K
6.500 mm | - B4-23109-K
7.000 mm | - B4-23110-K
7.500 mm | - B4-23111-K

Tiefe 800 mm

T S S S S S S ———

: Rahmen RS13-85-65 Rahmen RS16-100-65
! FuB3 140 x 120 x 8 mm FuB3 140 x 120 x 8 mm
H Hohe Art.-Nr. Art.-Nr.
[ 2.500 mm B4-23001-K -
| 3.000 mm B4-23002-K -
I‘ { 3.500 mm B4-23003-K -
|,1 4.000 mm B4-23004-K -
1 !" 4.500 mm B4-23005-K -
:_ i: 5.000 mm B4-23006-K -
§ii: 1 5.500 mm B4-23007-K -
:. -!'-I' 6.000 mm | - B4-23008-K
1 -II. : 6.500 mm | - B4-23009-K
i: i i 7.000 mm | - B4-23010-K
|LE i 7.500 mm | - B4-23011-K
gl i
i ; Farbe
; NCS S4005, dhnlich RAL 7001, Farbe Silbergrau, Ausfachung verzinkt
AfE
it
1 Unterlegbleche
|FE zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (bei Bedarf separat mitbestellen)
I.- Stdrke | Art.-Nr.
1 mm B4-12341-E
3 mm B4-12343-E

Bolzenanker 2 stiick je Rahmen erforderlich (immer separat mitbestellen)

I Art.-Nr.
einzein | B4-13020-E

Distanzstiick verzinkt, inkl. Befestigungsmaterial

Lange | Art.-Nr.
150 mm B4-12115-K
200 mm B4-12120-K
250 mm B4-12125-K
300 mm B4-12130-K

Abwicklungshinweis Stiitzrahmen

= alle Stutzrahmen werden zerlegt geliefert
= |ieferumfang: 2 Regalstander, Ausfachungen, 2 FuBplatten

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhdhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).
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Bestellpositionen Auflagetriger [ARTUS] .

PALETTENREGAL-SYSTEM

1.900 mm 2.300 mm 2.700 mm 3.300 mm 3.600 mm 3.900 mm

Trager Typ Tragerlange MaBe (HxT) max. Traglast/Paar Art.-Nr.
AT85-125-1900 1.900 mm 125 x 50 mm 3.850 kg B4-15004-K
AT85-125-2300 2.300 mm 125 x 50 mm 3.000 kg B4-15009-K
AT71-110-2700 2.700 mm 110 x 50 mm 2.000 kg B4-15012-K
AT85-125-2700 2.700 mm 125 x 50 mm 3.070 kg B4-15015-K
AT36-160-2700 2.700 mm 160 x 50 mm 4.500 kg B4-15103-K
AT45-145-3300 3.300 mm 145 x 50 mm 3.500 kg B4-15105-K
AT36-160-3600 3.600 mm 160 x 50 mm 4.000 kg B4-15109-K
AT36-160-3900 3.900 mm 160 x 50 mm 3.500 kg B4-15112-K

Farbe
RAL 2004 Reinorange

Liefer- und Bestellhinweise fiir Stiitzrahmen und Auflagetrager

= Verfligbarkeiten
- sofort ab Lager lierferbar

= Oberflache / Farben
- Regalstander NCS S4005, dhnlich RAL 7001 - Farbe Silbergrau, Ausfachung verzinkt
- Auflagetrager RAL 2004 Reinorange
- andere RAL-Farben projektspezifisch lieferbar, Mehrkosten auf Anfrage

= Lieferbedingungen Sonderlackierungen
- Lieferzeit auf Anfrage
- die Lieferung erfolgt zu abweichenden Frachtkonditionen grundsatzlich ab Werk.

Kragarmregale

Abwicklungshinweis Auflagetrager

= zum Lieferumfang gehdren Auflagetrager und 2 Sicherungsstifte
= andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
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Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.
Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhthen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).
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Zubehor Palettenregal

Spanplattenboden
i : Material P4, roh/roh, 38 mm stark, maBgenauer Zuschnitt, mit 4 verzinkten Z-Winkeln
s Regaltiefe Fachbreite max. Fachlast Anzahl/Fach Art.-Nr.
_'_,..-"'" 1.100 mm 1.900 mm 900 kg B4-12085-K
1.100 mm 2.700 mm 1.400 kg 1 B4-12086-K
1.100 mm 3.600 mm 1.800 kg 2 B4-12087-K
800 mm 1.900 mm 900 kg 1 B4-12185-K
800 mm 2.700 mm 1.400 kg 1 B4-12186-K
800 mm 3.600 mm 1.800 kg 2 B4-12187-K
Stahlpaneel verzinkt
Teilsegmente 300 mm breit, Materialstéarke 1,5 mm, H6he 40 mm,
aufgelegt auf dem Auflagetrdger, zur Arretierung stirnseitig gekantet
"'-:fﬁ Regaltiefe Fachbreite max. Fachlast Anzahl/Fach Art.-Nr.
- 1.100 mm 1.900 mm 1.800 kg 6 B4-12065-K
1.100 mm 2.700 mm 2.700 kg 9 B4-12066-K
1.100 mm 3.600 mm 3.600 kg 12 B4-12067-K
Gitterrostboden verzinkt
E " Ideal beim Einsatz von Regalsprinkleranlagen, Maschenweite 60 x 40 mm,
., seitlich angeschweiBte Winkeleisen
Regaltiefe | Fachbreite max. Fachlast Anzahl/Fach Art.-Nr.
1.100 mm 1.900 mm 1.700 kg 2 B4-12075-K
1.100 mm 2.700 mm 2.500 kg 3 B4-12076-K
1.100 mm 3.600 mm 3.400 kg 4 B4-12077-K

Drahtgitterboden verzinkt

Maschenweite 50 x 100 mm, mit 3 Unterzligen, aufgelegt auf dem Auflagetrager,

zur Arretierung stirnseitig gekantet

H_._.,.-F‘ Regaltiefe Fachbreite max. Fachlast Anzahl/Fach Art.-Nr.

" 1.100 mm 1.900 mm 1.500 kg 2 B4-12095-K
1.100 mm 2.700 mm 2.250 kg 3 B4-12096-K
1.100 mm 3.600 mm 3.000 kg 4 B4-12097-K

Weiteres Zubehor mit Regaltiefe 800 mm auf Anfrage.

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhéhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).
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Gitterriickwand

Bei Einfachregalen neben Verkehrs- und Arbeitsbereichen vorgeschrieben.
VerschweiBter C-Profilrahmen, Gitter 50 x 50 x 4 mm.

Farbe NCS S4005, ahnlich RAL 7001 - Farbe Silbergrau

[A

Gitterabstand zum Regal 150 mm. Befestigungsset separat mitbestellen!

Fachbreite Gitterhohe Art.-Nr.
1.900 mm 1.000 mm B4-12221-E
1.900 mm 1.500 mm B4-12222-E
2.700 mm 1.000 mm B4-12226-E
2.700 mm 1.500 mm B4-12227-E

PALETTENREGAL-SYSTEM

RTUS| IR

Befestigungsset fiir Gitterriickwand
Klemmbugel inkl. Schrauben/Muttern

I Art.-Nr.
fir 150 mm |

B4-12228-K

far 1 Gitterrickwand
fur 2 Gitterrickwande nebeneinander
fir 2 Gitterrickwande tbereinander

4 x Befestigungsset
6 x Befestigungsset
8 x Befestigungsset

Tiefenwinkelrahmen

Mit Riickanschlag zur genauen Positionierung der Palette,

Farbe RAL 7001 Silbergrau. Je Palettenplatz 1 Stiick erforderlich.
GeschweiBte Ausfiihrung aus Winkel 100 x 50 x 6 mm, Traglast 1.500 kg

Regaltiefe Art.-Nr.
1.100 mm B4-12321-E
800 mm B4-12320-E
Tiefensteg

Bei Regaltiefe 800 mm: Zur Abstltzung der Paletten-Mittelkufe bei Quereinlagerung
Bei Regaltiefe 1.100 mm: Zur Aufnahme der gesamten Palette bei Quereinlagerung
Verzinkt, je Palettenplatz 2 Stiick erforderlich.

Regaltiefe | Art.-Nr.
1.100 mm B4-12331-E
800 mm B4-12330-E

Durchschubsicherung - komplett inkl. Rohr und Halterungsset

Einzelkomponenten

h

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhthen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).

Verhindert das Durchschieben der Paletten im Fach. %
Rechteckrohr, Farbe RAL 2004 Reinorange. g
Verzinkter Halter mit 3 Positionsbohrungen mit Abstand 75/100/125 mm E
Fachbreite | Art.-Nr. g
1.900 mm B4-12315-K o
2.700 mm B4-12316-K X

3.600 mm B4-12317-K

Rohr fiir Durchschubsicherung, inkl.

2x Sicherungsschrauben (ohne Halterungsset)

Ldange
1.900 mm B4-12305-K
2.700 mm B4-12306-K
3.600 mm B4-12307-K

Halterungsset fiir Durchschubsicherung,
wird je Durchschubsicherung 2x benétigt
I Art.-Nr.

B4-12300-K
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Palettenregal

Rammschutz Eck-Form Standard Rammschutz U-Form Rammschutz fiir Zwischenstander
Stahlblech lackiert gelb, 4 x 14-er Bohrungen fiir = Stahlblech lackiert gelb, fir Zwischenstander. V-Form. Zum Schutz in Géngen
Bodenbefestigung, inkl. 4 x Bolzenanker, Ausfiihrung mit 14-er Bohrungen, nach DIN 15512, inkl. 2 x Bolzenanker,
Hohe 400 mm inkl. 2 x 2 Bolzenanker, Héhe 400 mm Hoéhe 400 mm

I Art.-Nr. I Art.-Nr. I Art.-Nr.

| B4-12402-K | B4-12403-K | B4-40109-K

B
Emaa
T
B oa

LT H 3

Leitplanke fiir Palettenregale
Leitplanke bestehend aus 2 x Eckrammschutz, kombiniert mit Sigmaprofil/en. Bei Doppel-
regalzeilen wird eine zusatzliche Mittelkonsole eingesetzt.

fiir Einfachregalzeile fiir Doppelregalzeile

Tiefe 1.100 mm Tiefe 2 x 1.100 mm und 200 mm Distanz
I Art.-Nr. I Art.-Nr.
| B4-12451-K | B4-12452-K

'

y 1
j 4

Etikettentasche magnetisch Selbstklebendes Bodenmarkierungsband
Etikettentasche magnetisch, VE 50 flr den Innenbereich
Breite 150 mm Lénge 30m
Héhe 67 mm Hoéhe 50mm
I Art.-Nr. I Art.-Nr.
| B9-14002-GELB | B9-14103-GELB

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhéhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).
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Vertikalregal / Profillagerregal [ARTUS]

PALETTENREGAL-SYSTEM

Das ARTUS Profillagerregal bietet durch seine

Neigung von 10 Grad die ideale Lésung zur stehen-
den Lagerung von leichtem und schwerem Langgut,
z.B. Dachlatten, Verlegerohre, Leisten oder Balken.

= Vertikallast: 1.200 kg
= seijtlich anliegende Last: max. 200 kg

s R e ——

———

|

/1

Regalhohe 3.500 mm, mit Auflagetragern ohne Trennarme

Grundregal Anbauregal
Ausfiihrung | Rahmentiefe unten/oben Feldbreite 2.700 mm Feldbreite 2.700 mm
einseitige Nutzung - 5 Auflagetréger 1.000/510 mm B4-91205-27 B4-91206-27
doppelseitige Nutzung - 6 Auflagetréger 1.335/361 mm B4-91207-27 B4-91208-27

Trennarme missen separat bestellt werden.

Trennarm, mit Gegenplatte stabil verschraubbar, Silbergrau
Inkl. Montagematerial und Abschlusskappe

- Tiefe | Art.-Nr.
. 500 mm B4-91215-K

. R 750 mm B4-91217-K

Produktvorteile

= (ibersichtliche Lagerung unterschiedlicher Materialien und Sorten
= auch ideal im SB-Bereich einsetzbar
= variabel einsetzbare Trennarme fir flexible Fachbreiten
= schnelle und einfache Montage des Systems
- Rahmen werden vormontiert geliefert
= Bolzenanker sind im Lieferumfang enthalten

Kragarmregale

Planungshinweise

AuBenmalBe
®m Grundregal: Feldbreite + 170 mm
®m Anbauregal: Feldbreite + 85 mm
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Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.
Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhthen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).
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Kabeltrommelregale
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Das ARTUS Kabeltrommelregal bietet die Basis flir eine platzsparende, Ubersichtliche und sichere Lagerung
von Kabeltrommeln unterschiedlichster Dimensionen. So ergibt sich bis zu 80% mehr Lagerkapazitat durch
Hoéhenlagerung.

Mit der durchdachten Lagerung der Kabeltrommeln auf Trommelwellen ist eine manuelle Abwicklung bestens
gewahrleistet (nicht flir maschinelle Abrollung geeignet). Das Kabeltrommelregal ARTUS wird mit einem Trapezrahmen
angeboten und erreicht eine Last von 750 kg je Ebene.

Das Lieferprogramm

= als Komplettregale mit Grund- und Anbaufeldern

Regalhéhen von 2.500 mm bis 4.000 mm

Feldbreiten 1.000 mm oder 1.300 mm

= Basisausfihrung mit 2 Fachebenen

= Trommelwellen, Wellenlager, Ablaufkonen im Lieferumfang enthalten

Produktvorteile

= flexible Anpassung an alle Anforderungen
= nachtragliche Erweiterungen sind moglich
= schnelle und einfache Montage des Systems
- Rahmen werden vormontiert geliefert
Planungshinweise

AuBenmalBe
®m Grundregal: Feldbreite + 170 mm
® Anbauregal: Feldbreite + 85 mm
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Kabeltrommelregal, Fachlast 750 kg

[PALETTENREGAL-SYSTEM ] .

Querverbinder

als Feldaussteifung;
verschiedene Langen
je nach gewlinschter
Feldbreite

Wellenlager

flir Trapezrahmen
zur Aufnahme der
Trommelwelle; an
vorderer Regalstitze

Trommelwellen

zur Aufnahme der
Kabeltrommel (Abb.
inkl. Ablaufkonen)

Ablaufkonen

zur Fixierung der
Kabeltrommel auf
der Trommelwelle
(je 2 Stiick)

verschraubt
Komplettregale mit Trapezrahmen und Querverbinder
Lieferumfang Grundregal Anbauregal
Rahmenhohe Rahmentiefe Feldbreite | Feldlast | Wellenlager | Trommel- Ablauf- Art.-Nr. Art.-Nr.
unten/oben wellen konen

2.500 mm 1.000/650 mm 1.000 mm | 3.000 kg 2 2 4 B4-91401-10 B4-91402-10

1.300 mm | 3.000 kg 2 2 4 B4-91401-13 B4-91402-13

3.000 mm | 1.000/580 mm 1.000 mm | 3.000 kg 2 2 4 B4-91403-10 B4-91404-10

1.300 mm 2 2 4 B4-91403-13 B4-91404-13

3.500 mm 1.000/510 mm 1.000 mm | 3.000 kg 2 2 4 B4-91405-10 B4-91406-10

1.300 mm 2 2 4 B4-91405-13 B4-91406-13
4.000 mm | 1.000/440 mm 1.000 mm | 3.000 kg 2 2 4 B4-91407-10 B4-91408-10 @
1.300 mm 2 2 4 B4-91407-13 B4-91408-13 T
g
Trommelwellen (ohne Ablaufkonen, Oberflache feuerverzinkt) E
Dienen zur Aufnahme der Kabeltrommel und werden in das Wellenlager eingelegt. %
<

Durchmesser Ldnge Materialstdrke max. Belastung Art.-Nr.
61 mm 985 mm 3,6 mm 750 kg B4-60600-E
61 mm 1.285 mm 3,6 mm 750 kg B4-60606-E

Wellenlager (Paar)

Dienen zur Aufnahme der Trommelwelle und werden mit der vorderen

Rahmenstitze verschraubt. Befestigungsmaterial inklusive.

I Art.-Nr.

B4-80204-K

Ablaufkone (einzeln)

Dienen zur Arretierung der Kabeltrommel auf der Trommelwelle;
je Kabeltrommel 2 Stiick erforderlich. Ablaufkone fiir Trommelwellen-
Durchmesser 61 mm, inklusive Feststellschraube.

I Art.-Nr.

| B4-80202-K
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Fassregal

Regallésung fir liegende Fasslagerung,
bestehend aus den Produkten:

= Standard-ARTUS-Palettenregal
= ARTUS-Fassauflage(n)
= ARTUS-Auffangwanne*

*nur fir Feldbreite 2.700 mm
und Feldtiefe 1.100 mm lieferbar.

L W (jbereinstimmungs-

Erklirung mit bauauf-
i her Zulassung
DIBt Berlin
Verwendung nach StawaR

Palettenregal (Standard-Lieferprogramm)
Fassauflagen und Bodenwanne nicht im Lieferumfang enthalten

mit 2 Lagerebenen, Fachlast 2.000 kg, Feldlast 4.000 kg, Feldbreite 2.700 mm,
Feldtiefe 1.100 mm, Auflagetrédger AT71-110-2700, Standerprofil RS13-85-65

Grundregal Anbauregal
Regalhohe | Feldbreite 2.700 mm Feldbreite 2.700 mm
2.500 mm B4-72113-1100 B4-72114-1100
3.000 mm B4-72213-1100 B4-72214-1100
3.500 mm B4-72313-1100 B4-72314-1100

Weitere Palettenregal-Abmessungen siehe Seite 192-201.

Fassauflage
Horizontal mit Endanschlag fiir 200-Liter-Fass (Fassdurchmesser 600 mm),
lackiert in RAL 2004, fur Regaltiefe 1.100 mm

I Art.-Nr.
| B4-14001-E

Preis gilt fir eine Fassauflage, max. drei je Fachebene
(bei Feldbreite 2.700 mm) madglich.

Auffangwanne/Bodenwanne
Auffangwanne* aus Polyethylen, H x B x T: 315 x 2680 x 1.320 mm,
Auffangvolumen 600 Liter, Bodenfreiheit 100 mm

I Art.-Nr.

| B4-14000-E

*nur fir Feldbreite 2.700 mm
und Feldtiefe 1.100 mm lieferbar.

L W (bereinstimmungs-

Erklérung mit bauauf-
sichtlicher Zulassung
durch das DIBt Berlin
Verwendung nach StawaR

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhéhen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).
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Weitere Optionen

Stehende Fasslagerung durch Einlagerung
auf Euro-Paletten. Die Regallésung
besteht aus den Produkten:

= Standard-ARTUS-Palettenregal
= Euro-Paletten
= ARTUS-Auffangwanne*

H B Ubereinstimmungs-

Erklarung mit bauauf-
i ng
DIBt Berlin

*nur flr Feldbreite 2.700 mm
und Feldtiefe 1.100 mm lieferbar.

e e G g

Das ARTUS-Fassregal - individuell lieferbar

Die staplerféhige und sichere Einlagerung von
Standard-Fassern (Inhalt 200 |) wird mit dem
ARTUS-Palettenregal mit wenigen Handgriffen und
Zubehorteilen schnell, einfach und wirtschaftlich
geldst.

Fur die liegende Fasslagerung werden spezielle
Fassauflagen angeboten. Diese werden auf die
Auflagetrager aufgelegt und durch angeschweif3-
te Winkel (Endanschlag) arretiert. Das Fass liegt
damit sicher im Regal.

Die Auffangwanne ist in hochwertiger Qualitats-
ausflihrung; die Uberstehende Abmessung in der
Regaltiefe sorgt flir eine sichere und umweltge-
rechte Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen
gemal des Umwelt- und Arbeitsschutzes. Die
Auffangwanne hat die bauaufsichtliche Zulassung
durch das DiBT.

Kragarmregale
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Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.
Alle genannten Feldlasten gelten bei den in den Tabellen angegebenen Fachhthen und bei mindestens zwei Regalfeldern (Grund- / Anbaufeld).




Hochregallager mit ARTUS

T34

R

AR

Beste Leistungsdaten fiir héchste Anspriiche

= bis 20 Meter Regalhdhe
= bis 4,8 t Fachlast
= bis 28 t Feldlast

Jedes Hochregallager-Projekt wird nach individuellen Anforderungen geplant und gefertigt.
ﬂ Unser Produkt zeichnet sich hierfiir durch besondere Eigenschaften aus.

[ Die statische Berechnung und Dimensionierung sowie die Fertigung der Palettenregale erfolgt
nach DIN 18800 und FEM 10.2.02 (Fédération Européenne de la Manutention) sowie nach
geltenden Richtlinien der DGVU Regel 108-007. Mit der Ubergabe der Regalanlage an den Betreiber
werden die Richtlinien nach DIN EN 15635 ebenfalls erfullt.

Die Produktion der Regalteile erfolgt in der Europadischen Union. Damit stellen wir eine optimale
Herstellungs- und Lieferqualitat sicher. Durch die automatisierten und standardisierten
Fertigungsprozesse wird eine groBtmaogliche und konstante Produktqualitat erreicht.
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Herausragende Produkteigenschaften

Die Stlitzen (Stltzrahmen) werden in statisch optimaler
Omega-Geometrie aus Qualitats-Bandstahl profiliert.

Die Profilbreite betragt von 85 mm bis 140 mm;

die FuBplatte ist angeschraubt. Das Hohenverstellraster flr
die Auflagetréger ist 50 mm. Die diagonalen und horizonta-
len Ausfachungen sind aus verzinktem C-Profil gefertigt.

In Abhangigkeit von den geforderten Lasten und nach den
indidivuellen Berechnungen der Anlagenstatik werden die
Stlitzrahmen zwischen 2,0 und 3,5 mm Materialstarke geliefert.

Die Tragerprofile (Auflagetrager) bestehen aus profilierten,
verschachtelten C-Profilen, die vollautomatisch mit den
Hakenlaschen verschweiBt werden. Die Einhdngung am
Stltzenprofil erfolgt Gber eine stabile Vierfinger-Hakenlasche
zur kraftschlissigen Verbindung; die Aushebesicherung
erfolgt Uber Sicherungsstifte.

Eine hochwertige Oberflachenbehandlung wird durch eine
elektrostatische Pulverbeschichtung mit Epoxidharz erreicht.
Ein integrierter Phosphatierungsprozess sorgt zuverlassig fir
die Korrossionsbestandigkeit des Materials.

Die Standardfarbe flr die Stitzen (Stdtzrahmen) ist

NCS S4005, ahnlich RAL 7001, Farbe Silbergrau; die Standard-
farbe fur die Auflagetrager ist RAL 2004, Reinorange.

Perfekte Planung und verlassliches Projektmanagement

Die umfangreiche Erfahrung aus vielen erfolgreichen
Projekten sorgt flr optimierte Lésungen in Technik und
Preis. Das professionelle Projektmanagement garantiert eine
verlassliche Auftragsabwicklung und Montage. Als Resultat
entstehen Lésungen mit hoher Wirtschaftlichkeit und opti-
malem Kundennutzen.

Die Anwendungsbereiche sind vielfiltig

= Palettenlagerung léangs oder quer
= Einfahrregale

= Durchlaufregale ;
= Auszugsregale 1
= klappbare Rollenbahnen

= mit Schmalganglager

Kragarmregale
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Hochregallager flir Sportartikel

Palettenregale im Projektgeschift

ygg
[y,

i

Technische Besonderheiten Optionale Lésungen

= ARTUS Palettenregal-System = geschlossene Fachebenen Stahlpaneele
= Rahmenstitzen 120 mm, Materialstarke 2,5 mm = Gitterrost-Ebenen

= Auflagetrager 110 x 50 mm fiir 1.800 kg Fachlast = Durchschubsicherungen

Gitterriickwande

= ca. 4.000 Palettenplatze
= Hohe 19 Meter
= staplerbedient mit Induktionsfliihrung
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Lager fiir elektronische Bauelemente  JELGINTS .

PALETTENREGAL-SYSTEM

Palettenregale im Projektgeschaft

o

i 1

Technische Besonderheiten

= ARTUS Palettenregal-System

= Rahmenstitzen 100 mm, Materialstarke 2,0 mm
= Auflagetrager 100 x 50 mm fiir 1.800 kg Fachlast
= ca. 6.000 Palettenplatze

= Hohe 11,5 Meter

= staplerbedient mit Induktionsfiihrung

= Auflagetrdger in Sonderfarbe

Kragarmregale

Optionale Losungen

= Flihrungsschienen
= Tiefenwinkelrahmen
= Fachebenen mit Spanplatten
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[KARL] IR

Mit dem Kragarmregal-System KARL wird die Einlagerung vieler unter-
= schiedlicher Waren regaltauglich. Glter, die bisher ebenerdig gelagert
Seaiyiioptondent wurden, weil sie zu schwer, zu lang oder zu sperrig sind, kénnen mit dem
Kragarmregal KARL optimal eingelagert werden. Die Einzelkomponenten

sind aus hochwertigem Stahl gefertigt. Stéanderprofile, StanderfiBe,

Kragarme und Standerverbindungen werden zu einem Gesamtregal ver-
ﬂ schraubt.
Somi Sermery.
[
Systemvorteile
S = Erhéhung von Lagerkapazitaten bei reduzierter Grundflache
g = geordnete Einlagerung von Langgut
5 = schneller Zugriff auf Lagerware
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Kragarmregal-System KARL

Das Lieferprogramm

g Y2
-.* = s -

S —

— Oberflachenausfiihrung: hochwertiger Industrielack RAL 5010

Regalvariante

Typ 1
Grund-/Anbaufelder

Typ 2
Grund-/Anbaufelder

alle Regale als einseitige oder doppelseitige Ausfihrung verfigbar
als Komplettregale mit Grund- und Anbaufeldern lieferbar
= oder aus Einzelkomponenten individuell konfigurierbar

Typ 3

Einzelkomponenten

=

=

e S

die Regalkomponenten (Stander, FliBe, Arme) als warmgewalzte IPE-Profile

Typ 4
im Projekt

Verfiigbarkeit

sofort ab Lager

sofort ab Lager

auf Anfrage

nach Projektplanung

Kragarme

- Ausfihrung fest angeschweiBt frei verstellbar frei verstellbar frei verstellbar

- Armlasten bis 200 kg bis 750 kg bis 1.875 kg bis 5 t

- Nutztiefe je Arm 500 mm bis 800 mm bis 1.500 mm bis 3.000 mm
Stander

- Standerhdhen 2.000 mm bis 2.500 mm bis 5.000 mm bis 12 m

- Standerlasten 1.200 kg bis 2.600 kg bis 9.800 kg bis 20 t

- FuBprofile fest angeschweiBt geschraubt geschraubt geschraubt
Feldbreiten 1.250 mm 1.000 mm 750 bis 2.000 mm individuell
Katalogseiten Seite 222 - 223 Seite 224 - 227 Seite 228 - 229 Projektangebot
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Kragarme Kragarm Typ 1

= warmgewalzte IPE-Profile - abweichend von Abbildung
= Profiltyp IPE 80 - IPE 120

= verschraubbar mit Regalstéander
= angeschweiBte Abrollsicherung

= oder mit Abweiser und Abrolldorn

U-Profil 50 x 38 mm
verschweiBt mit Regalstéander
angeschweiBte Abrollsicherung

(o)}
6]
|}

Alle MaBangaben in mm

7
}120

Regalstdnder

= warmgewalzte IPE-Profile
= Profiltyp IPE 120 - IPE 270
= Systemlochung 100:100 mm
- fur freie Anordnung der Kragarme
= FuB und Kragarme verschraubt

100

Regalstinder Typ 1

- abweichend von Abbildung

_»1204_ = warmgewalztes IPE-Profil (IPE 100)
L = FuB und Kragarme fest angeschweif3t
600
> v
120
+ Alle MaBangaben in mm
Doppelseitige Ahwendung
0
= stabiler Kragarmstander IPE 120 - IPE 270 E
= beidseitig gelocht flr einseitige/doppelseitige Nutzung -g
= abweichende Abmessungen je nach Typ g
E
130 E
Alle MaBangaben in mm + '(%

Darstellung FuBprofil
mit angeschweiBter
Abrollsicherung




Kragarmregal Typ 1

= mit fest angeschwei3ten Kragarmen
= fiir Lasten bis 200 kg je Kragarm

; [SETS]

Hohe 2.000 mm - einseitig - mit 6 Lagerebenen, Breite 1.250 mm, Nutztiefe 500 mm

Grundregal + Anbauregale | Breite Art.-Nr.

Set 1 u_i 1 + 1 2.555 mm B6-60101-50-S1

Set 2 u_}_; 1 + 2 3.805 mm B6-60101-50-S2
Set 3 u_}_;_; 1 + 3 5.055 mm B6-60101-50-S3
Set 4 U_}_}_ﬁ_} 1 + 4 6.305 mm B6-60101-50-S4

Hohe 2.000 mm - doppelseitig - mit 6 Lagerebenen, Breite 1.250 mm, Nutztiefe 2 x 500 mm

Grundregal + Anbauregale | Breite Art.-Nr.

Set 1 U_; 1 + 1 2.555 mm B6-60121-50-S1

Set 2 U_}_ﬁ 1 + 2 3.805 mm B6-60121-50-S2
Set 3 U_j_j_; 1 + 3 5.055 mm B6-60121-50-S3
Set 4 U_;_;J_} 1 + 4 6.305 mm B6-60121-50-54

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Kragarmregal Typ 1 KARL]

KRAGARMREGAL-SYSTEM

= mit fest angeschweif3ten Kragarmen
= fiir Lasten bis 200 kg je Kragarm

1.750

1.420

1.090

760

430

100

Hohe 2.000 mm, einseitig, 6 Lagerebenen* Hohe 2.000 mm, doppelseitig, 6 Lagerebenen*

Grundregal u Anbauregal _l Grundregal u Anbauregal _l
Nutztiefe | Breite 1.250 mm Breite 1.250 mm Nutztiefe | Breite 1.250 mm Breite 1.250 mm
500 mm | B6-60101-50 | B6-60102-50 2x500 mm | B6-60121-50 | B6-60122-50

*Lagerebenen inklusive FuBlagerung

Belastungstabelle
Nutztiefe 500 mm
Stdnderlast je Seite 1.200 kg
Anzahl Felder | Anzahl Stinder | Regalbreite Traglast gesamt
1 2 1.250 mm 2.400 kg
2 3 2.500 mm 3.600 kg
3 4 3.750 mm 4.800 kg
4 5 5.000 mm 6.000 kg
5 6 6.250 mm 7.200 kg
Technische Merkmale
= Kragarme fest angeschweiBt Planungshinweise
= Stander/FuBprofil als IPE 100 m die Traglasten gelten fiir einseitige Ausfiihrung inklusive FuBlagerung
= Kragarme als U-Profil 50:38 mm m f{ir doppelseitige Anwendung gelten doppelte Traglasten
= Kragarme mit fest angeschweiBter Abrollsicherung AuBenmaBe
= FuBprofile fest angeschweiflt = Breite Grundregal + 55 mm

® Breite Anbauregal + 0 mm
m Regaltiefe einseitig = Nutztiefe + 100 mm einmalig
m Regaltiefe doppelseitig = 2 x Nutztiefe + 100 mm

= Bodenanker sind im Lieferumfang enthalten
= *| agerebenen inklusive FuBlagerung
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Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.




Kragarmregal Typ 2

= mit frei verstellbaren Kragarmen im Raster 100 mm
= fiir Lasten bis 500 kg je Kragarm

[SETS]

Hohe 2.500 mm, einseitig, mit 6 Lagerebenen, Breite 1.000 mm, Nutztiefe 800 mm

Grundregal + Anbauregale  Breite Art.-Nr.
Set 1 1 + 1 2.060 mm B6-20201-80-S1
Set 2 1 + 2 3.060 mm B6-20201-80-S2
Set 3 J 1 + 3 4.060 mm B6-20201-80-S3
Set 4 JJ 1 + 4 5.060 mm B6-20201-80-S4

Hohe 2.500 mm, doppelseitig, mit 6 Lagerebenen, Breite 1.000 mm, Nutztiefe 2 x 800 mm

Grundregal + Anbauregale  Breite Art.-Nr.
Set 1 1 + 1 2.060 mm B6-20221-80-S1
Set 2 1 + 2 3.060 mm B6-20221-80-S2
Set 3 J 1 + 3 4.060 mm B6-20221-80-S3
Set 4 JJ 1 + 4 5.060 mm B6-20221-80-S4

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Kragarmregal Typ 2

KRAGARMREGAL-SYSTEM

= mit frei verstellbaren Kragarmen im Raster 100 mm
= fiir Lasten bis 500 kg je Kragarm

Hohe 2.000 mm, einseitig, 5 Lagerebenen* Hohe 2.500 mm, einseitig, 6 Lagerebenen*
Grundregal l_l Anbauregal _] Grundregal l_] Anbauregal J
Nutztiefe | Breite 1.000 mm Breite 1.000 mm Nutztiefe | Breite 1.000 mm Breite 1.000 mm
400 mm B6-20101-40 B6-20102-40 400 mm B6-20201-40 B6-20202-40
500 mm B6-20101-50 B6-20102-50 500 mm B6-20201-50 B6-20202-50
600 mm B6-20101-60 B6-20102-60 600 mm B6-20201-60 B6-20202-60
800 mm B6-20101-80 B6-20102-80 800 mm B6-20201-80 B6-20202-80
Hohe 2.000 mm, doppelseitig, 5 Lagerebenen* Hohe 2.500 mm, doppelseitig, 6 Lagerebenen*
Grundregal l_l Anbauregal _] Grundregal l_] Anbauregal J
Nutztiefe | Breite 1.000 mm Breite 1.000 mm Nutztiefe | Breite 1.000 mm Breite 1.000 mm
2 x 400 mm B6-20121-40 B6-20122-40 2 x 400 mm B6-20221-40 B6-20222-40
2 x 500 mm B6-20121-50 B6-20122-50 2 x 500 mm B6-20221-50 B6-20222-50
2 x 600 mm B6-20121-60 B6-20122-60 2 x 600 mm B6-20221-60 B6-20222-60
2 x 800 mm B6-20121-80 B6-20122-80 2 x 800 mm B6-20221-80 B6-20222-80

*Lagerebenen inklusive FuBlagerung
Zusatzliche Kragarme, Stiick, inkl. Schrauben

Nutztiefe | Art.-Nr. .
400 mm B6-10401-K Technische Merkmale
500 mm B6-10402-K = Stander/FuBprofile als IPE 120 und Kragarme
B6-10403-K
600 mm 6-10403 als IPE 80
800 mm B6-10404-K . . .
= Kragarme mit fest angeschweiBter Abrollsicherung
Belastungstabelle = FuBprofile verschraubbar
Nutztiefe 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm
Stdnderlast je Seite 2.600 kg | 2.200 kg | 1.900 kg | 1.400 kg
- . w0
Hinweise 't
Anzahl | Anzahl | Regal- +—— Traglast gesamt ——— c
Felder | Sténder | breite m die Traglasten gelten fiir einseitige Ausfiihrung o
1 2 1.000 mm | 4.800 kg | 4.100 kg | 3.400 kg | 2.800 kg inklusive FuBlagerung 9
2 3 |2.000mm| 7.200 kg| 6.000 kg | 5.200 kg | 4.200 kg = iur doppelseitige Anwendung gelten doppelte Traglasten §
3 2 3.000 mm| 9.600 kg| 8.100 kg| 7.000 kg| 5.600 kg m *| agerebenen je S.elte,_ inklusive FuBlagerung 2
= Bodenanker sind im Lieferumfang enthalten °
4 5 4.000 mm | 11.800 kg | 10.600 kg | 8.600 kg | 7.000 kg = Planungshinweise beachten s
5 6 5.000 mm | 14.000 kg | 12.600 kg | 10.000 kg | 8.400 kg =
S
wn

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.




Kragarmregal Typ 2

= mit frei verstellbaren Kragarmen und Stahlfachbéden
= fiir Fachlasten bis 250 kg

Hoéhe 2.000 mm, einseitig, inkl. Stahlfachbéden

Grundregal l_l

[mit Stahlfachboden

Anbauregal _l

Nutztiefe Regaltiefe Lagerebenen* | Standerlast je Seite max. Feldlast je Seite** | Breite 1.000 mm Breite 1.000 mm
400 mm 520 mm 5 2.600 kg 1.250 kg B6-21101-40 B6-21102-40
500 mm 620 mm 5 2.200 kg 1.250 kg B6-21101-50 B6-21102-50
600 mm 720 mm 5 1.900 kg 1.250 kg B6-21101-60 B6-21102-60
800 mm 920 mm 5 1.400 kg 1.250 kg B6-21101-80 B6-21102-80

Hohe 2.000 mm, doppelseitig, inkl. Stahlfachboden

Grundregal l_l

Anbauregal _l

Nutztiefe | Regaltiefe Lagerebenen* | Standerlast je Seite max. Feldlast je Seite** | Breite 1.000 mm Breite 1.000 mm
2 x 400 mm 920 mm 5 2.600 kg 1.250 kg B6-21121-40 B6-21122-40
2 x 500 mm 1.120 mm 5 2.200 kg 1.250 kg B6-21121-50 B6-21122-50
2 x 600 mm 1.320 mm 5 1.900 kg 1.250 kg B6-21121-60 B6-21122-60
2 x 800 mm 1.720 mm 5 1.400 kg 1.250 kg B6-21121-80 B6-21122-80

Hohe 2.500 mm, einseitig, inkl. Stahlfachbéden

Grundregal U

Anbauregal J

Nutztiefe Regaltiefe Lagerebenen* | Standerlast je Seite max. Feldlast je Seite** | Breite 1.000 mm Breite 1.000 mm
400 mm 520 mm 6 2.600 kg 1.500 kg B6-21201-40 B6-21202-40
500 mm 620 mm 6 2.200 kg 1.500 kg B6-21201-50 B6-21202-50
600 mm 720 mm 6 1.900 kg 1.500 kg B6-21201-60 B6-21202-60
800 mm 920 mm 6 1.400 kg 1.500 kg B6-21201-80 B6-21202-80

Hohe 2.500 mm, doppelseitig, inkl. Stahifachbéden

Grundregal l_l

Anbauregal J

Nutztiefe Regaltiefe Lagerebenen* | Standerlast je Seite max. Feldlast je Seite** | Breite 1.000 mm Breite 1.000 mm
2 x 400 mm 920 mm 6 2.600 kg 1.500 kg B6-21221-40 B6-21222-40
2 x 500 mm 1.120 mm 6 2.200 kg 1.500 kg B6-21221-50 B6-21222-50
2 x 600 mm 1.320 mm 6 1.900 kg 1.500 kg B6-21221-60 B6-21222-60
2 x 800 mm 1.720 mm 6 1.400 kg 1.500 kg B6-21221-80 B6-21222-80

Technische Merkmale

= Kragarme im Raster 100 mm frei verstellbar
= Stander/FuBprofile als IPE 120 und Kragarme als IPE 80

*Lagerebenen inklusive FuBlagerung / **Feldlasten inklusive FuBlagerung

Planungshinweise

AuBenmaBe

m Breite Grundregal + 60 mm

® Breite Anbauregal + 0 mm
m Regaltiefe einseitig = Nutztiefe + 120 mm einmalig
m Regaltiefe doppelseitig = 2 x Nutztiefe + 120 mm

= FuBprofile verschraubbar
= Bodenanker sind im Lieferumfang enthalten

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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KARL]

KRAGARMREGAL-SYSTEM

Kragarmregal Typ 2

= mit frei verstellbaren Kragarmen im Raster 100 mm
= fiir Lasten bis 750 kg je Kragarm

L L
L

e

E

Hohe 2.000 mm, einseitig, 5 Lagerebenen* Hohe 2.500 mm, einseitig, 6 Lagerebenen*

Grundregal l_l Anbauregal _] Grundregal [_] Anbauregal J
Nutztiefe | Breite 1.000 mm Breite 1.000 mm Nutztiefe | Breite 1.000 mm Breite 1.000 mm
400 mm B6-40101-40 B6-40102-40 400 mm B6-40201-40 B6-40202-40
500 mm B6-40101-50 B6-40102-50 500 mm B6-40201-50 B6-40202-50
600 mm B6-40101-60 B6-40102-60 600 mm B6-40201-60 B6-40202-60

Hohe 2.000 mm, doppelseitig, 5 Lagerebenen*

Hohe 2.500 mm, doppelseitig, 6 Lagerebenen*

Grundregal l_l Anbauregal _l Grundregal l_] Anbauregal J
Nutztiefe | Breite 1.000 mm Breite 1.000 mm Nutztiefe | Breite 1.000 mm Breite 1.000 mm
2 x 400 mm B6-40121-40 B6-40122-40 2 x 400 mm B6-40221-40 B6-40222-40
2 x 500 mm B6-40121-50 B6-40122-50 2 x 500 mm B6-40221-50 B6-40222-50
2 x 600 mm B6-40121-60 B6-40122-60 2 x 600 mm B6-40221-60 B6-40222-60

Zusatzliche Kragarme, Stiick, inkl. Schrauben

Nutztiefe | Art.-Nr.
400 mm B6-40401-K
500 mm B6-40402-K
600 mm B6-40403-K
Belastungstabelle
Nutztiefe 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm
Stdnderlast je Seite 2.600 kg | 2.200 kg | 1.900 kg | 1.400 kg
&
Anzahl | Anzahl | Regal- Traglast g t (=
Felder | Stdnder | breite PI hi . ﬁ
1 2 1.000 mm | 5.200 kg | 4.400 kg | 3.800 kg - QUUIOSHINWELSE 'E
2 3 2.000 mm | 7.800 kg | 6.600 kg | 5.700 kg - AuBenmaBe o
3 4 3.000 mm | 10.400 kg | 8.800 kg | 7.600 kg - u Bre!te GrLt;ndregaII + 60 mm ‘E
| ]
4 5 | 4.000 mm | 13.000 kg | 12.000 kg | 9.500 kg - Breite Anbauregal + 0 mm ) ) o
® Regaltiefe = Nutztiefe + 120 mm einmalig E3
5 6 5.000 mm | 15.600 kg | 14.200 kg | 11.400 kg - c
@]
=S
()]

*Lagerebenen inklusive FuBlagerung

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.




Kragarmregal Typ 3

Individuell konfigurierbar aus Einzelkomponenten
ausgelegt fiir Standerlasten bis zu 10 t

Systemvorteile

= Kragarmregal-System flr individuelle Anforderungen

= einseitige oder doppelseitige Einsatzmaoglichkeiten

= unterschiedliche Regalabmessungen flir optimale Raumausnutzung
= Kragarme frei verstellbar im Rasterma 100 mm

Technische Merkmale

= warmgewalzte IPE-Profile

- Stander- und FuBprofile IPE 180 - IPE 270

- Profile miteinander verschraubt

- Kragarme IPE 80 - IPE 120

= Standerlasten bis ca. 10 t realisierbar

= Standerhoéhen 3.000, 4.000 und 5.000 mm

= Feldbreiten 750, 1.000, 1.250, 1.500, 1.750 und 2.000 mm

= |agertiefen von 800 bis 1.500 mm

= Kragarme mit Abweiser und optional mit Abrolldorn

= Oberfldche: - Stander, Arme und FuBteile in RAL 5010 Enzianblau
- andere RAL-Farben in 3000, 6011 oder 7001 ohne Aufpreis lieferbar
- Diagonale, Horizontale und Abrolldorne verzinkt
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Standerprofil

Kragarm

Diagonalverband

Abrolldorn

Abweiser

Horizontaler
Standerverbinder

FuBteil

Komponentenauswabhl fiir die Bestellung Planungshinweise

1. Standerprofil inkl. FuBprofil Standerprofile
- nach gewlinschter Hohe und Tiefe . .
- nach Lastanforderung Typ Tiefe Breite
- flr ein- oder doppelseitige Nutzung = IPE 180: 180 mm 91 mm
- FuBprofil geschraubt = IPE 200: 200 mm 100 mm

= IPE 220: 220 mm 110 mm

2. Kragarme = IPE 240: 240 mm 120 mm
- nach gewinschter Armlast = IPE 270: 270 mm 135 mm
- nach gewinschter Armtiefe

3. Horizontale Standerverbinder AuBenmaBe
- nach gewunschter Feldbreite = Lange Grundregal:
- von 750 bis 2.000 mm mdglich - Feldbreite + Breite Standerprofil

- bendétigte Stlickzahl:
= Hohe 3.000 mm: 2 x pro Feld
= Hohe 4.000 mm: 2 x pro Feld
= H6he 5.000 mm: 3 x pro Feld = Tiefe einseitiges Regal:
- Nutztiefe Kragarm + IPE-Profil

= Lange Anbauregal:
- Feldbreite

4. Diagonalverbande
- je nach gewlinschter Standerhdhe
- je nach gewlnschter Feldbreite
- fur jedes 3. Feld notwendig = Montagematerial im Lieferumfang enthalten

= Tiefe doppelseitiges Regal:
- 2x Nutztiefe Kragarm + IPE-Profil
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Stander als Einzelkomponenten

Stander einseitig/doppelseitig
inkl. FuBprofil

Hohe 3.000 mm (IPE 180, IPE 200)

Standerprofil Nutztiefe Standerlast je Seite

IPE 180 800 mm 4.000 kg

1.000 mm 3.200 kg

1.250 mm 2.600 kg

1.500 mm 2.200 kg

IPE 200 800 mm 5.200 kg

IPE 180 IPE 200 1.000 mm 4.400 kg
1.250 mm 3.600 kg

1.500 mm 3.200 kg

Hohe 4.000 mm (IPE 200, IPE 220, IPE 240)

Standerprofil Nutztiefe Stdnderlast je Seite

IPE 200 800 mm 4.600 kg
1.000 mm 3.800 kg

1.250 mm 3.100 kg

1.500 mm 2.600 kg

IPE 220 800 mm 6.300 kg
1.000 mm 5.300 kg

1.250 mm 4.300 kg

1.500 mm 3.600 kg

IPE 240 800 mm 8.000 kg

IPE 220 IPE 240 1.000 mm 7.000 kg
1.250 mm 5.600 kg

1.500 mm 4.750 kg

Hohe 5.000 mm (IPE 220, IPE 240, IPE 270)

Standerprofil Nutztiefe Standerlast je Seite

IPE 200 800 mm 5.200 kg
1.000 mm 4.400 kg

1.250 mm 3.600 kg

1.500 mm 3.000 kg

IPE 220 800 mm 7.200 kg
1.000 mm 6.000 kg

1.250 mm 5.000 kg

1.500 mm 4.100 kg

IPE 240 800 mm 9.800 kg

IPE 270 1.000 mm 8.500 kg
1.250 mm 7.000 kg

1.500 mm 5.650 kg

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Kragarme als Einzelkomponenten [KARL] .

Kragarme fiir Stéander Kragarme fiir Stander

(IPE 180, IPE 200, IPE 220) (IPE 240 undIPE 270)
Armprofil | Tiefe Armlast Armprofil | Tiefe Armlast

IPESO | 800 mm 725 kg PESO | 800 mm 725 kg
1.000 mm 585 kg 1.000 mm 585 kg

L 475 kg 1.250 mm 475 kg

1.500 mm 370 kg 1.500 mm 370 kg

IPE 100 | 800 mm 1.200 kg IPE 100 | 800 mm 1.250 kg
1.000 mm 950 kg 1.000 mm 1.000 kg

1.250 mm 750 kg 1.250 mm 800 kg

1.500 mm 625 kg 1.500 mm 6270 kg

IPE 240 800 mm 1.500 kg IPE 120 800 mm 1.875 kg
1.000 mm 1.200 kg 1000 mm 1.500 kg

1.250 mm 975 kg 1950 mm 1.225 kg

1.500 mm 800 kg 1.500 mm 1.025 kg

Als Zubehor fiir Kragarme gibt es die Abrollsicherung (Abrolldorn)
in den Langen 100 mm, 150 mm und 200 mm

Liefer- und Bestellhinweise fiir Stander und Kragarme

= Verfiigbarkeiten
- alle Artikel der Seiten 230 bis 232 werden auftragsspezifisch gefertigt
- der Mindestbestellwert pro Auftrag betragt € 1.000,-

= Oberflachen und Farben
- Stander und Kragarme RAL 5010 Enzianblau
- auf Wunsch RAL 3000 Feuerrot, RAL 6011 Resedagriin, RAL 7001 Silbergrau
- andere RAL-Farben projektspezifisch lieferbar, Mehrkosten auf Anfrage

= Lieferbedingungen
- Lieferzeit auf Anfrage
- die Lieferung erfolgt zu abweichenden Frachtkonditionen grundsatzlich ab Werk
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Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichméaBig verteilter Last.




Zubehor fur Stander

Horizontale Standerverbinder, verzinkt, gibt Benotigte Anzahl Standerverbinder:
es in Folgende Feldbreiten (AchsmaB) Héhe 3.000 mm: 2 x pro Feld

= 750 mm Ho6he 4.000 mm: 2 x pro Feld

= 1.000 mm Ho6he 5.000 mm: 3 x pro Feld

= 1.250 mm

= 1.500 mm

= 1.750 mm

= 2.000 mm

Diagonalvebdnde, verzinkt

Standerhohe | Feldbreiten Einbauhdhe

3.000 mm 750 mm 1 x 2.000 mm
1.000 mm 1 x 2.000 mm
1.250 mm 1 x 2.000 mm
1.500 mm 1 x 2.000 mm
1.750 mm 1 x 2.000 mm
2.000 mm 1 x 2.000 mm

4.000 mm 750 mm 1 x 3.000 mm
1.000 mm 1 x 3.000 mm
1.250 mm 1 x 3.000 mm
1.500 mm 1 x 3.000 mm
1.750 mm 1 x 3.000 mm
2.000 mm 1 x 3.000 mm

5:000 mm - ;zg mm zx z'ggg mm Fiir jedes 3. Feld wird ein Diagonalverband

. mm X 2. mm iy . . . .

1250 mm 5 % 2.000 mm bendtigt. Produktauswahl in Abhangigkeit der
1.500 mm 2 x 2.000 mm Standerh6he und der Feldbreite.
1.750 mm 2 x 2.000 mm
2.000 mm 2 x 2.000 mm

Alle empfohlenen Verkaufspreise entnehmen Sie unserer separaten Preisliste und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Die angegebene Traglasten gelten bei gleichmaBig verteilter Last.
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Kragarmregale im Projektgeschift
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Technische Besonderheiten

= KARL Kragarmregal-System

= Standerprofil IPE 400

= Hbhe 9,5 Meter

= Kragarmbelastung bis 1.000 kg

= einseitige und doppelseitige Regalstander
8.000 t Traglast der Regalanlage

Optionale Lésungen

= Fihrungsschienen

= Gitterroste als Auflagebdden

= Arretierungsstifte zur Fachunterteilung
= Abrollsicherungen steckbar

= feuerverzinkt flr AuBeneinsatz
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Logistikunternehmen

Kragarmregale im Projektgeschaift

Technische Besonderheiten

= Regalhdéhe 9.700 mm

= Stdanderprofile IPE 270 und IPE 450

= Stdnderlast 11.200 kg

= Grundflache 7.650 gm

= Nutztiefe 600, 1.250, 2.400 und 3.000 mm
= bis zu 13 Lagerebenen

Optionale Losungen

= Gitterroste als Lagerebenen mit hohen Punktlasten
= Projekt in Kombination mit einer Palettenregal-
Anlage
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Technischer Textil-Hersteller [KARL] .

Kragarmregale im Projektgeschift

Technische Besonderheiten

= Hohe 8,5 Meter
= Nutztiefe 1.200 mm
= Traglast 1.300 kg pro Arm

Optionale Losungen

= alle Facher mit Blechbohlen zu durchgéngig
tragenden Lagerebenen ausgelegt
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KRAGARMREGAL-SYSTEM




50% Frauen
50% Manner
arbeiten bei

REGALWERK

Die Altersspanne
unserer
MitarbeiterInnen
liegt zwischen ®

18'64 o

Pro Tag verladen wir
Material im Gewicht von drei
afrikanischen Elefanten

3X

Jedes Jahr konnten wir aus dem

produzierten Stahl
einen Eiffelturm

bauen




QL8028880 8

SELELE888 6

2X

Unsere
Lagermitarbeiter
laufen in einem
Jahr zweimal
um die Erde

g

Du mochtest Teil
S S s von unserem Team
werden?

Dann bewirb Dich bei uns.

+4971194 5478 -0

info@regalwerk.de
Unsere MitarbeiterInnen trinken

= ca. 50 Liter Kaffee am Tag regalwerk.de
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